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Dotyczy: opinii dokumentacji Inwentaryzacji zieleni trwatej i gospodarki drzewostanem
oraz Projektu zieleni, do projektu ,Budowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Miriska,
Stanistawowska, Dwernickiego, Szaseréw na odc. Ul. Grochowskiej do ul. J. Chtopickiego”

Odpowiadajgc na pismo z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji
projektowej Zarzad Zieleni m.st. Warszawy opiniuje przedstawiong dokumentacje
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
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Dotyczy: doboru materiatu roslinnego

Proponujemy zastgpienie Klonéw srebrzystych (Acer saccharinum),

w nawigzaniu do pozostatych projektowanych roslin, gatunkiem Klon pospolity
(Acer platanoides) bez mozliwosci stosowania odmian pokrojowych badz
barwnych.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze stosowane drzewa muszg spetniac
okreslone w Standardach Ksztattowania Zieleni Warszawy parametry
jakosciowe. Ponad to zachowane muszg zostac¢ gabaryty materiatu roslinnego:
wys. min. 300cm, obwéd na wys. 130cm min. 18cm, bryta korzeniowa.

Dotyczy: odc. ul. Stanistawowskiej (pomiedzy ul. Terespolskg
i ul. Podskarbinska)

Opiniujemy pozytywnie przebieg proponowanych nawierzchni pod warunkiem
zastosowania wspomnianych rozwigzan technologicznych (geotkanina
separacyjna dwukierunkowa 30-50 kN/m, geokrata komorkowa przestrzenna
gr. 15 cm wypetniona kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5, podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 8cm, nawierzchnia bitumiczna tgczna
gr. 7cm) oraz bezwzglednego podniesienia niwelety drogi na 10-15cm

z zachowaniem nieprzekraczalnej gtebokosci wykopu 15cm.

Dotyczy: odc. ul. Szaserow (od. ul. Wspélna Droga do ul. Nasielskiej)

Uwazamy, ze proponowany przebieg nawierzchni, ze wzgledu na ingerencje
w szate roslinng, spowoduje spadek wartosci przyrodniczych i estetycznych
otoczenia. W przypadku braku mozliwosci zmiany w/w przebiegu konieczne
jest zastosowanie wspomnianych w pkt. 2 rozwigzan technologicznych.
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drogowej, w tym wypadku rowerzystéw i pieszych, jak i zywotnosci zieleni
powinien by¢ rozpatrywany jednoczesnie, biorgc pod uwage dtuzszg
perspektywe czasowg. Przedstawione rozwigzanie, poprawiajac tymczasowo
bezpieczehstwo rowerzystow moze przyczynic sie do spadku zdrowotnosci,

a w niektérych przypadkach nawet do $mierci drzew.

W sytuacji jednak, w ktérej nie ma mozliwosci zmiany przebiegu nawierzchni
dopuszczamy mozliwos¢ zastosowania rozwigzan opisanych w pkt. 2 i 3 na tych
samych zasadach.

5. Dotyczy: Dodatkowe zabezpieczenia roslinnosci
Poza opisanymi dziataniami (pkt 6 Zabezpieczenie drzew na budowie
opracowania pn. Inwentaryzacja i Gospodarka Zieleni Trwafej dokumentagji
projektowej) majgcymi zabezpieczyc roslinnosc istniejgcg w trakcie prac
budowlanych Zarzad Zieleni, zwraca uwage na koniecznos¢ dodatkowego
zabezpieczenia istniejacej roslinnosci w czasie budowy uniemozliwiajaca
przypadkowe, nieumysine sktadowanie materiatéw budowlanych bgdz wjazd
i parkowanie pojazdow tj.:

e Woczedniejszego wyznaczenia miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych, palet, zdjetych kostek chodnikowych etc. poza pasami
zieleni np. na parkingach i na innych nawierzchniach utwardzonych,

e WyraZnego wyznaczenia miejsc przejazdu maszyn budowlanych
poprzez pasy zieleni w celu unikniecia catkowitej jego degradacji,

w miejscach najbardziej oddalonych od istniejgcych drzew,

e Odgrodzenia péinocnego, porosnietego drzewami pasa zieleni
w odlegtosci 1-1,5m wzgledem pni drzew za pomocg tymczasowych
ogrodzen badz tasm.

Tutejszy Zarzad wnosi 0 zastosowanie powyzszych uwag na dalszych etapach realizacji
whnioskowanego zamierzenia jak i zapoznania wykonawcow i podwykonawcow z trescig
niniejszego pisma jak i pkt 6 Zabezpieczenie drzew na budowie opracowania

pn. Inwentaryzacja i Gospodarka Zieleni Trwafej dokumentacji projektowe;.

Chcielibysmy jednoczesnie zaapelowac do Panstwa by zielen przy uzgodnieniach
projektow inwestycyjnych byta traktowana przynajmniej na rowni z drogami i poddawana

uzgodnieniom na wczesnym etapie przygotowania projektow, a nie pod koniec, kiedy
cofniecie decyzji innych podmiotéw moze okazac sie czasochtonne lub niemozliwe.

W swoich projektach prosimy bra¢ pod uwage fakt, ze o ile czas trwania planowanych prac
zajmuje kilka miesiecy a trwatos¢ inwestycji moze dojs¢ do kilkudziesieciu lat, o tyle
drzewa potrzebujg dekad by rozwing¢ swoje gabaryty mogac tym samym w pelni stuzy¢
mieszkaricom miast.

Do wiadomosci:
Industria Tomasz Halecki (><_ 3
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