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. Ocena dendrologiczna
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7. Zatgczniki A - Tabela inwentaryzaciji zieleni trwatej wraz z gospodarka
drzewostanem
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9. Czesc graficzna

Nr rysunku przedmiot skala
INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI
1.1 1:1000
TRWALEJ
INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI
1.2 1:1000
TRWALEJ
INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI
1.3 1:1000
TRWALEJ
INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ZIELENI
1.4 1:1000
TRWALEJ

1. LOKALIZACJA | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokonanie inwentaryzaciji zieleni trwatej w granicy projektowanej
inwestycji ,oudowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Mihska - Stanistawowska -
J.Dwernickiego — Szaseréw na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J.Chtopickiego”

Zakres opracowania inwentaryzacji oznaczono w ztgczniku graficznym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Umowa z Zamawiajgcym.
2. Mapa w skali
3. Prace terenowe przeprowadzone w marcu 2016 roku.
4. Wymagania okred$lone w ustawie Prawo budowlane i aktach wykonawczych tej ustawy,

przepisach prawnych oraz zasady wiedzy technicznej.



3. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

o Czes¢ opisowa wraz z zestawieniem tabelarycznym szaty roslinnej
o Czes¢ graficzna
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokonanie inwentaryzaciji zieleni trwatej w granicy projektowane;j
inwestycji ,oudowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Minska - Stanistawowska -
J.Dwernickiego — Szaserow na odc. od ul. Grochowskiej do ul. J.Chtopickiego”.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy w bliskiej odlegtosci od nowo projektowanej
infrastruktury drogowej. Szczegotowy wykaz egzemplarzy znajduje sie w zatgczniku A — tabela
— podano w niej polskie nazwy rodzajowe i gatunkowe, piersnice (obwdd pnia na wys. 130 cm),
stan zdrowotny, zalecane przeznaczenie wraz z uwagami. Na planie sytuacyjnym zaznaczono

Zielen istniejgcg numerami zgodnie z ww. wykazem.

Wyniki przedstawione sg w formie tabelarycznej i graficznej. Oceny zinwentaryzowanych drzew
dokonano w oparciu o:

* cechy biologiczne drzewa — w szczegodlnosci obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm, co
stanowi podstawe do okres$lenia cennosci danego okazu;

+ wartosci dendrologiczng drzewa (gatunek, rozmiar, stopien prawidtowosci wyksztatcenia
pokroju, wtasciwego dla danego gatunku);

» stan zdrowotny (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez
szkodniki i choroby);

* wyglad drzewa — aspekt estetyczny;

Opracowanie ma na celu:

. okreslenie lokalizacji poszczegodlnych obiektéw dendrologicznych na omawianym
terenie i utrwalenie ich lokalizacji na podkiadzie geodezyjnym (uwzgledniajgcym przebieg
podziemnej i nadziemnej infrastruktury technicznej), drzewa nie wyznaczone geodezyjnie
naniesiono z doktadnoscig £ 1m.

" identyfikacje rodzajéow i gatunkdéw drzew i krzewdw, rosngcych na omawianym
terenie (podanie ich aktualnej nazwy tacinskiej, umieszczonej w ‘International Code of
Botanical Nomenclature’, i polskiegj),

. okreslenie ich parametrow biometrycznych (wysokos¢, maksymalny promieh korony i
obwdd pnia na wysokosci 130 cm),

. ocene dendrologiczng oraz opis drzew i zakrzewien, ktérych stan zdrowotny i



sanitarny tego wymaga.
5.0CENA DENDROLOGICZNA
Zielen trwata — drzewa — bedace przedmiotem niniejszego opracowania, rosngce na terenie
opracowania jest zroznicowana pod wzgledem gatunkowym i wiekowym. Dominujgce gatunki
to: klony, lipy oraz zywopfoty z ligustru pospolitego. Drzewa przy ulicy majg charakter celowych

nasadzen.

Stan zdrowotny zieleni trwatej:

Drzewa na terenie opracowania sg w przewazajgcej mierze w stanie niezadowalajgcym.
Wystepuje srednio od 10 - 15 % posuszu. Wiele egzemplarzy charakteryzuje sie niewtasciwym
pokrojem przez zbyt duze zageszczenie wystepuje niewtasciwy pokrdj korony oraz krzywe pnie.
Szczegdtowe informacje na temat poszczegdlnych okazéw zamieszczono w tabeli
inwentaryzacyjnej. Niezadowalajgcy stan zdrowia drzew w duzej mierze spowodowany przez
niewlasciwe lub brak zabiegéw pielegnaciji, uszkodzenia mechanicznych, suszu strukturalnego

w koronach drzew.

6. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

Podczas wykonywania robo6t budowlanych nalezy wykluczyé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz drzew adaptowanych. Drzewa wskazane do usuniecia nalezy usung¢ w etapowej
redukcji czesci nadziemnej. Teren robét powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujgce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie legowym — w okresie od
pazdziernika do konca lutego. W miare mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarzniecia korzeni; prace ziemne

najlepiej prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania rob6t, w celu unikniecia uszkodzen mechanicznych czesci podziemnych

i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb (rys. 1).
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Rysunek 1 Przyktad prawidtowego oszalowania pni drzew; a) poziom gruntu, b) oszalowanie z
desek, c) drut lub opaska mocujgca deski do pnia, d) juta, przepotowiona oponalrura, €)

warstwa niealkalizujgcego kruszywa grubosci 20 cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrebie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
skladowanie materiatdw budowlanych i poruszanie sie pojazdami, maszynami budowlanymi w
obrebie rzutdw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (dt. min 150 cm; najlepiej gdy ostona siega do
wys. pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych
rur drenarskich, zwinietej juty, rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy
dopilnowaé, by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze$¢ miata
oparcie w podtozu (deski nie powinny opiera¢ sie na nabiegach korzeniowych), a opaski
mocujgce szalowanie do pnia - z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty sie w
odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min 3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owiniecie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem
réwniez co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywac recznie w
strefie gtdwnej masy systemu korzeniowego — do gtebokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu.
W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem impregnujgcym. Zaleca sie ochrone
korzeni przez przykrycie sSciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastepnie folig

ogrodniczag, agrowiokning lub jutg przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy



pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W
okresie letniej suszy uwzgledni¢ nalezy koniecznosé podlewania rosliny rano lub wieczorem;
dawka wody 10 | na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie
zimowym, bezposrednio po wykonaniu robét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie
przykry¢ dodatkowo matami stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

PRACE W SASIEDZTWIE STREFY KORZENIOWEJ

W zwigzku z koniecznoscig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac w
rejonie bryt korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

» wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy wykonywac
recznie,

* podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdjg¢ wymagang
warstwe gruntu i nie przecinajgc korzeni gtéwnych utozyé podbudowe, nastepnie utozyé
warstwe $cieralng.

* Prace w obrebie rzutu korony zaleca sie wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew ( z
wytgczeniem mrozow) tak aby nie narazaé odstonietych korzeni na dziatanie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych.

* W przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi wodg.

mgr. inz. Marta Matusik



