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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa fragmentu drogi krajowej nr 79 (ul. Puta  wska) w dzielnicy Ursynéw w Warszawie polegaj  aca na budowie zatoki par-
kingowej do kontroli pr edko s$ci GITDI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.04
d.1/01 w terenie réwninnym.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. |m3 17.50
d.2|08 I1-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop na
gtebokosé 35cm na pow. 50m2
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 17.50
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) ODLEGLOSC | CENE WYWOZU OKRESLA OFERENT
4|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 50.00
d.2|03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - za-
toka postojowa
5/KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji |m2 50.00
d.2|0201-02 - pospétka Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 10
analogia cm - zatoka postojowa
6/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - zatoka po- |m2 50.00
d.2|06 stojowa
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY
3 NAWIERZCHNIE
7/KNNR 6 0502- |Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na  |m2 50.00
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2 3.50
d.4|kalk. wiasna pomoca mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywa-
ne sprzetem recznym - koperta z napisem "GITD"
9|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2 1.68
d.4/0203-02 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur) - P-
7A
10|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1.00
d.4|01
11|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt. 1.00
d.4|05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. D 600x750
12|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt. 1.00
d.4|04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka z napisem "1 miejsce
dla GIDT" pow. 0,2m2
Razem dziak URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
5 ELEMENTY ULIC
13|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykona-|m 35.00
d.5/04 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 REMONT ELEMENTOW ULIC
14|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajgcych 20x30 cm  |m 35.00
d.6/1201-02 na podsypce piaskowej
15|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce piasko- |m 35.00
d.6/1203-03 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
16|KNR 2-31 1207 |Remont czgstkowy chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 cm na |m?2 25.00
d.6 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Razem dziak REMONT ELEMENTOW ULIC
7 ZIELEN DROGOWA
17|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach na grun- |m2 40.00
d.7/0402-02 cie kat. Il bez nawozenia - 2m od stanowiska postojowego
Razem dziat: ZIELE N DROGOWA
8 INNE ROBOTY
18 Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu kpl. 1.00
d.8|kalk. wiasna
19 Czasowaa organizacja ruchu - wdrozenie kpl. 1.00
d.8 kalk. wtasna
20 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl. 1.00
d.8|kalk. wiasna

Razem dziat. INNE ROBOTY

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22579 Uzytkownik: Ewa Bzowska



