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Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5521W (UL.
legaj gca na budowie chodnika w pasie drogowym - etap |

Bora - Komorowskiego) w dzielnicy Praga Potudnie m

. st. Warszawy po-

zenie istniejgcych kraweznikow

1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 5-13 Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym - chodnik km 0.45
d.1/0101-01
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie skupiska drzew form krzewiastych m2 20.00
d.1/01
analogia
3|/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do  |szt. 14.00
d.1lj01 10 cm
analogia
4|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10- |szt. 2.00
d.1j01 15cm
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- |szt. 3.00
d.1/02 25cm
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- |szt. 1.00
d.1/03 35cm
7/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- |szt. 1.00
d.1/04 45 cm
8|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46- |szt. 1.00
d.1/05 55 cm
9/KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 2.54
d.1j01
10|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc - od-|mp 2.54
d.1/04 legto$¢ wywozu i cene okresli oferent
11|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp 1.77
d.1/02
12/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi z drzew i krzewdw na odlegtos$¢ do 2km. mp 4.442
d.1/03
13/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastgpny 1km odlegtosci transportu karpiny, mp 6.212
d.1/05 galezi i krzewbw - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent
14|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- |szt. 15.00
d.1/0107-04 wania robét ziemnych poprzez odeskowanie pnia
15/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu o powierzchni 1750 m2 z resztek budowla- |m3 52.50
d.1/0101-01 nych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryz-
my
16|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3 52.50
d.1/0101-04 wiezienie zanieczyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
17|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3 52.50
d.1/0101-05 wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
km - odlegto$¢ wywozu i cene okresli oferent
18|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm m 15.00
d.1/0814-02
19|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- |m 3.00
d.1/0813-04 mentowo-piaskowej
20/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.30
d.1/0812-03
21 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym |m3 1.00
d.1/1105-01 1105- |zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - odlegto$¢ wywozu i
02 cene okresli oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowy
22|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. lll-1V z m3 270.00
d.2|analogia transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta
0 powierzchni 900 m2 i gieb. 30 cm.
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 270.00
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
analogia IV) - odlegtos¢ wywozu i cene okresli oferent
24|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m?2 900.00
d.2|03 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
chodnik
25|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce z kruszywa naturalnego zageszczane me- |m?2 900.00
d.2|01 chanicznie o gr.10 cm - chodnik
analogia
26|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodnik m2 900.00
d.2|05
Razem dziat: Podbudowy
3 Elementy ulic
27|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykona-|m 3.00
d.3|04 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obni-
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28|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 900.00
d.3/04 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
29/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 890.00
d.3|05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg na tawie
analogia betonowej C12/15 gr. 5 cm - chodnik
Razem dziat: Elementy ulic
4 Zielen drogowa
30 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw li$ciastych form naturalnych na terenie |szt. 9.00
d.4/0302-07 ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/
gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - gat. gtdég posredni "Paul's Scarlet" obwadd
pnia na wys. 1 m pow. 16 cm.
31 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez |m2 1750.00
d.4/0401-02 nawozenia
32/KNR 2-21 Reczna pielggnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim - |mz2 1750.00
d.4|0702-01 do 1-go koszenia
analogia
Razem dziat: Ziele n drogowa
5 Inne roboty
33 Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu ryczatt 1.00
d.5
34 Czasowa organizacja ruchu - wdrozenie ryczait 1.00
d.5
35 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1.00
d.5

Razem dziat: Inne roboty

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu
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