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nawierzchnia jezdni

istniejgca

kraweznik betonowy 200 mm x 300mm

tawa betonowa C12/15 z oporem

nawierzchnia z kostki betonowej behaton gr 8cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm

w-wa z kruszywa lamanego

stabilizowanego meachnicznie gr.15cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem
2.5

pa gr 10cm

kraweznik betonowy 200 mm x 300mm

fawa betonowa C12/15 z oporem

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

FUNKCUA:

IMIE; | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PQDPIS:
- 1

Projektant:

Zbiegniew Rebkowski

St-473/81

Opracowanie:

mgr inz. Anna Jastrzebska

Vi P%
20/

Nazwa projektu:

UtAWSKA
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 79 (UL. PULAWSKA)

W DZIELNICY URSYNOW W WARSZAWIE

Nazwa rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Branza:

DROGI

Fazo:

PB

Skala:
1:20

Data:
04.2017

Nr rysunku:

!Lv1




