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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt zielenie do zadania pn. ,Przebudowa
fragmentu drogi powiatowej nr 5589W (ul. Wroctawska) w Dzielnicy Bemowo m.st.
Warszawy polegajgca na budowie chodnika po stronie potudniowej na odcinku od ul.
Wroctawskiej 8b do ul. Radiowej.”

Zadanie wykonywane jest w ramach budzetu partycypacyjnego na rok 2017.

Dokumentacje opracowano w branzy zielen.

2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w odlegtosci do 3 m od planowanej granicy
wykopu podczas prowadzenia rob6t budowlanych powinny by¢ zabezpieczone.
W celu zabezpieczenia istniejgcych drzew nalezy oszalowac ich pnie deskami
o grubosci min. 20 mm, lub je ogrodzi¢. Szalunkéw nie nalezy wkopywac¢ w
ziemie, gdyz mogtoby dojs¢ do uszkodzenia korzeni.

Nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w zasiegu korony drzewa.

W obrebie koron drzew nie wolno sktadowac¢ zadnych materiatébw budowlanych
— takze tych utozonych na paletach.

Prace pod koronami drzew nalezy wykonywac recznie.

Jezeli podczas wykonywania prac odkryte zostang korzenie nalezy je
zabezpieczy¢ przed utratg wody np. poprzez przykrycie geowtdkning i
podlewanie. Utrzymywanie otwartego wykopu w miejscu gdzie znajdujg sie
korzenie powinno trwa¢ maksymalnie 1 dobe. Korzenie nalezy przysypac
ziemig urodzajng. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu ziemig
zanieczyszczong gruzem, smieciami, darnig itp.

3. USUNIECIE KRZEWOW

Tabela 1: Wykaz krzewOw do usuniecia

LP. [ NR GATUNEK OBWOD/M.KW |PRZYCZYNA | NR NA
DZIALKI USUNIECIA | MAPIE
I
OBREBU

1. | =S o S| Forsycja sp 0,25 m2 Kolizja z 1

2. | £ _03}8 Pecherznica i Forsycja | 1,0 m2 przebudowa 2
8§ | rosngce w skupinie drogi

3. |2 2 |Forsycjasp 2,0 m2 3

4. TECHNOLOGIA WYKONANIA TRAWNIKOW:

Zdjecie warstwy razem ze wszystkimi zanieczyszczeniami, ktére sie mogg tam
znajdowac (np. plyty betonowe, gruz, kamienie, szklo, metal, karpy drzew,
darn). Grubosc¢ zdjetej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 7 cm. Dopuszcza
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sie zdjecie mniejszej warstwy ziemi jezeli korzenie drzew znajdujg sie ptytko i w
trakcie wykonywania prac mogtoby dojs¢ do ich uszkodzenia. Zabrania sie
odcinania lub uszkadzania korzeni drzew.

reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢ 15 - 25 cm poza
rzutem koron drzew, reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na
gtebokos¢ 5 — 15 cm; Po stwierdzeniu wystepowania korzeni w ptytszych
warstwach gleby nie nalezy przekopywac terenu.

usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkita, metalu i innych
zanieczyszczen oraz kigczy i korzeni chwastow.

Rozlozenie ziemi urodzajnej. Zastosowana ziemia powinna by¢ pozbawiona
wszelkich zanieczyszczen w tym: nasion, korzeni, kigczy roslin zielnych, gruzu,
szkta itp. Zawarto$¢ substancji organicznej w suchej masie powinna by¢ nie
mniejsza niz 4%, chtonno$¢ powinna wynosi¢ min. 25%, a gleba powinna miec
strukture gruzetkowatg. Niedopuszczalne jest uzycie ziemi z wykopu.
Wyréwnanie i zwalowanie powierzchni. Warstwa ziemi urodzajnej po
zwalowaniu powinna wynosi¢ minimum 5cm, a poziom 0,00 gruntu musi
znajdowac sie o okoto 2-3 cm nizej niz krawezniki i obrzeza oraz, w przypadku
gdy renowacja bedzie wykonywana na czesci trawnika - rOwny z poziomem
gruntu przylegajgcego trawnika.

Wysianie odpowiedniej mieszanki traw w iloSci zalecanej przez producenta.
Reczne rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion.
Powtdrnie zwatowanie terenu.

Podlanie. W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy
systematycznie podlewac. Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny,
aby nie doszio do wymycia nasion.

Trawniki powinny by¢ pielegnowane przez Inwestora co najmniej do czasu
rownomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10 cm i jednokrotnego jej
skoszenia reczng kosiarkg spalinowg na wysokos¢ 4-5 cm. Do momentu
odbioru wykonania prac przez przedstawiciela Zarzgdu Zieleni m.st. Warszawy
Wykonawca jest zobowigzany do naprawiania szkdéd wyrzgdzonych
przez osoby trzecie takich jak: rozkopanie, czy rozjezdzenie trawnika.

5. TECHNOLOGIA SADZENIA | PIEL EGNACJI KRZEWOW

Sadzenie krzewdw:

Zebranie nadkladéw ziemi ponad kraweznikiem, darni lub/i warstwy
nawierzchni wraz z podbudowa;

Wybranie warstwy gruntu rodzimego o takiej grubosci, aby po nawiezieniu 5-
cio centymetrowej warstwy ziemi urodzajnej i 5-7-mio centymetrowej warstwy
kory powierzchnia rabaty byta obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5cm i o
2-3 cm w stosunku do trawnika.

Przekopanie gruntu na gtebokosc¢ ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby —
nie nalezy przekopywac podglebia;

Nawiezienie i rownomierne roziozenie urodzajnej warstwy ziemi — grubosc¢ 5
cm;

Roztozenie geowltdkniny (czarnej tkaniny polipropylenowej do gluszenia
chwastow 94g/m2) i przymocowanie jej do podtoza metalowymi szpilkami. W
miejscu tgczenia ptaszczyzn geowtdkniny zaktad powinien wynosi¢ min. 30 cm.
Rozilozona geowtdknina nie moze przykrywac¢ wiazow do studzienek.

ZARZAD DROG MIEJSKICJ W WARSZAWIE CZERWIEC 2017 r.



Wyznaczenie w terenie miejsc pod nasadzenia i naciecie w tych miejscach
geowtokniny.

Wykopanie dotow przynajmniej o 10 cm gtebszych i szerszych w stosunku do
wielkosci bryly korzeniowej krzewow;

Catkowita zaprawa dotow ziemig urodzajna.

Przygotowanie materialu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie
krzewbéw przez zanurzenie doniczek w wodzie oraz, o ile wystgpi taka
konieczno$é, rozluznienie przero$nietego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego;

Umieszczenie krzewow w dotach

Przysypanie bryt korzeniowych krzewdéw ziemig urodzajng do poziomu, na
jakim ro$liny rosty w szkofce;

Docisniecie ziemi wokot krzewow;

Podlanie krzewdw po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew).

Uksztattowanie brzegow mis i skupin;

Dowoz, wysypanie i rownomierne roztozenie warstwy kory o grubosci 5 - 7cm;
Kora musi by¢ srednio mielona nie moze by¢ wymieszana z deskami, kotkami
itp. Powierzchnia wykorowanej rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku
do kraweznikdw i obrzezy o 3-5 cm a w stosunku do trawnikéw o 2-3 cm;
uprzatniecie terenu prac i wyw0z zanieczyszczen nie pozniej niz w dniu prac.

Pielegnacja krzewdw w rocznym okresie gwarancyjnym powinna obejmowad:

wiosenne ciecie pielegnacyjne wszystkich krzewdéw wymagajgcych ciecia;
wiosenne wygrabienie zanieczyszczen;

wiosenne zasilenie nawozem wielosktadnikowym;

wiosenne mulczowanie skupiny 5-7 cm warstwg przekompostowanej,
Sredniomielonej kory z drzew iglastych;

pielenie - minimum 6 razy w sezonie; nie nalezy dopusci¢ do zachwaszczenia
roslin

wykonanie oprysku srodkami grzybobodjczymi i owadobdjczymi wg potrzeb;
podlewanie wg potrzeb;

usuwanie przekwittych kwiatostanow i dzikich pedow;

wycinanie suchych peddw;

uprzatniecie terenu prac i wywéz odcietych pedow nie pozniej niz do g.6.00
rano nastepnego dnia po zakonczeniu prac.

Przed ostatecznym odbiorem po uplywie 1 rocznego okresu gwarancyjneqo nalezy:

Wypieli¢ misy drzew oraz rabaty z krzewami, poprawi¢ geowtdknine, uprzatngc
wszystkie zanieczyszczenia, uzupetni¢ warstwe kory.

Ewentualnie wykona¢ na mtodych krzewach ciecia sanitarne (usuniecie pedéw
chorych i suchych) lub techniczne (wykonanie skrajni).
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Warszawa,
ZOM/TZ-17/1386/ /&4517'

ZARZAD DROG MIEJSKICH.

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120

Wyprodukowano w 2015 roku. Termin trwalosci kleju 2 lata.

00-801 Warszawa
kancelaria@zdm.waw.pl
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Dotyczy: pism ZDM-URD.$5.41.903.2017.MSJ. z dnia 13.03.2017
w Sprawie zaopiniowania projektu budowy chodnika w pasie
drogowym ul. Wroctawskiej w rejonie bud. nr 8 B do ul. Radiowe.

h
b

i | S et _

W odpowiedzi na ww. pismo Zarzad Oczyszézania Miasta opiniuje
Jozytywnie mozliwo$¢ wykonania przedmiotowych prac zgodnie

z przedstawiong dokumentacjg oraz uzgodnieniami podczas
spotkania.
Jednoczesnie  informujemy, ze petne koszty zwigzane

z odtworzeniem zielni ponosi inwestor.

Po zakonczonych pracach teren nalezy zgtosi¢ do protokolarnego
odbioru w jednostce zarzgdzajgcej przedmiotowa zielenig.

Zatgczniki:
1
2017-04-04
Zarzad Drog Miejskich

AN

ZDM-K/33144/17
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