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.  OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi krajowej nr 79 (ul.
Putawska) w dzielnicy Ursynéw m.st. warszawy polegajgca na budowie stanowisk do
kontroli predkosci.

Realizacja zadania zostat podjeta na prosbe Gtéwnego Inspektoratu Transportu
Drogowego, ktéry po z nowelizacjg ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U 2015 poz. 1335) bedzie wykonywat pomiary predkosci.

Dokumentacje opracowano w branzy drogowe;j.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowej udostepniona przez Urzad m.st.
Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych i
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

— Wizja w terenie

— Opinia Gtéwnego Inspektoratu Transportu Drogowego znak CAN-
WNO.073.762.2016.0940

— Zatwierdzony projekt organizacji ruchu nr 689/17

3. STANISTNIEJACY

Ul. Putawska jest droga dwujezdniowa i dwukierunkowg o duzym natezeniu
ruchu. Przez wiekszo$¢ przebiegu posiada po trzy pasy ruchu w obie strony. Liczba
paséw zmienia si¢ przy wiekszych skrzyzowaniach (od trzech do pieciu). Na catej
dtugosci posiada nawierzchnie bitumiczng. Chodniki odsuniete od jezdni znajduja sie
po obydwdch stronach ul. Putawskiej.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

4.1.Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano jedno stanowiska do kontroli predkoséci o wymiarach 7,0x5,0m przy
skrzyzowaniu z ul. Katarynki.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ kraweznik wraz z opaska jezdni.
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4.2.Rozwigzania wysokosciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika. Nalezy
dostosowaniem sie do istniejgcych rzednych krawedzi jezdni z zachowaniem spadku
poprzecznego 2%.

4.3.Konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego stanowiska kontroli predkos$ci przyjeto nastepujacg konstrukcje:
- nawierzchnia z kostki betonowej Behaton koloru czerwonego gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15cm.

- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospdtka) — 10cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm, ustawionym na podsypce piaskowej gr 5cm
Krawezniki 20x30cm na tawie betonowej z oporem.

Opaska z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej gr 4cm.

4.4. OQdwodnienie

Odwodnienie woéd opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe,
realizowane poprzez 2% spadki w kierunku jezdni.

4.5.Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja korytowania na gtebokos¢ wynikajgca
z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
wywieze.

4.6.Uzbrojenie podziemne

W pasie prowadzenia robdt przebiegajg liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Projekt nie obejmuje przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia podziemnego. Istniejgca sie¢ uzbrojenia powinna byé posadowiona
ponizej poziomu korytowania i nie bedzie w kolizji z projektowang nawierzchnig. Dla
sprawdzenia gtebokoéci utozenia sieci nalezy wykonaé¢ przekop kontrolny. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

5. WYKAZ NOWYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Oznakowanie poziome
P-7a - 183 m x 0,24m2/m =3,12m2
P-20 - o wymiarach 2,3x5m, wewnatrz koperty nalezy umiesci¢ napis GITD

Oznakowanie pionowe
D-18a - 1 szt.
T-0 o tresci ,1 miejsce dla GITD” — 1 szt.

Aby nie ogranicza¢ widocznoéci kontrolerem ruchu drogowego, znaki pionowe nalezy
umiesci¢ w odlegtosci 2,0m (tarcza znaku) od krawedzi jezdni.
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II.CZESC RYSUNKOWA
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