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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5521W (ul.
T. Bora-Komorowskiego) w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy polegajaca na
budowie chodnika w pasie drogowym.

Zadanie wykonywane jest w ramach budzetu partycypacyjnego na rok 2016.

Dokumentacje opracowano w branzy drogowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowej udostepniona przez Urzgd m.st.
Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficzne;j.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéow drogowych i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

- Wizja w terenie
— Zatwierdzeny projektu Statej organizacji ruchu nr 2056/17

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Bora-Komorowskiego to droga powiatowa klasy Z (zbiorcza) o duzym natezeniu
ruchu. Na opracowywanym odcinku jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowg o
zmiennej szerokosci 7,0 — 12,0m. Przez wiekszo$¢ przebiegu posiada po jednym
pasie ruchu w obie strony. Liczba paséw zwieksza sie do czterech przy
skrzyzowaniach. Na catej dtugosci jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczna.
Chodniki zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni od strony pétnocne;.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

4.1.Rozwiazania sytuacyjne

Projekt zaktada budowe chodnika od strony potudniowej, odsunietego od jezdni i
biegnacego przez tereny zielone pasa drogowego. Przebieg chodnika opracowano
na podstawie wniosku do budzetu partycypacyjnego oraz
z uwzglednieniem rezerwy terenu pod budowe myjni samochodowe;.
Zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0m z lokalnymi zawezeniami do 1,5m
w sgsiedztwie drzew
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4.2. Rozwigzania wysokos$ciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika. Nalezy
wykona¢ chodnik z dostosowaniem do istniejacych rzednych terenowych i z
zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych oraz spadku poprzecznego 2%.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm.
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospétka) — 10cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm, ustawionym na tawie betonowej C12/15 gr 5cm.
Kraweznik 20x30cm na tawie betowej z oporem (wymiana istniejgcego kraweznika).

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie woéd opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe,
realizowane poprzez 2% spadki w kierunku terendw zielonych .

4.5.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

- zabezpieczyc¢ istniejgce drzewa oraz usung¢ drzewa zgodnie z projektem branzy
zielen.

- usuna¢ obrzeza na potgczeniu z chodnikiem istniejgcym

4.6.Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja korytowania na gtebokos¢ wynikajgca
z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
wywiezC.

4.7.Uzbrojenie podziemne

W pasie prowadzenia robét przebiegajg liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Projekt nie obejmuje przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia podziemnego. Istniejgca sie¢ uzbrojenia powinna by¢ posadowiona
ponizej poziomu korytowania i nie bedzie w kolizji z projektowana nawierzchnia. Dla
sprawdzenia gtgboko$ci utozenia sieci nalezy wykona¢ przekop kontrolny. Z uwagi
na zlokalizowane pod chodnikiem uzbrojeniem podziemny, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

5. WYKAZ NOWYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie przewiduje sie zmian w istniejacym oznakowaniu poziomym i pionowym.
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