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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5521W (ul.
T. Bora-Komorowskiego) w Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy polegajgca na
budowie chodnika w pasie drogowym.

Zadanie wykonywane jest w ramach budzetu partycypacyjnego na rok 2016.

Dokumentacje opracowano w branzy zielen.
2. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w odlegtosci do 3 m od planowanej granicy
wykopu podczas prowadzenia rob6t budowlanych powinny by¢ zabezpieczone.
W celu zabezpieczenia istniejgcych drzew nalezy oszalowac ich pnie deskami
o grubosci min. 20 mm, lub je ogrodzi¢. Szalunkéw nie nalezy wkopywac¢ w
ziemie, gdyz mogtoby dojs¢ do uszkodzenia korzeni.

Nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu w zasiegu korony drzewa.

W obrebie koron drzew nie wolno sktadowaé zadnych materiatéw budowlanych
— takze tych utozonych na paletach.

Prace pod koronami drzew nalezy wykonywac recznie.

Jezeli podczas wykonywania prac odkryte zostang korzenie nalezy je
zabezpieczy¢ przed utratg wody np. poprzez przykrycie geowitokning i
podlewanie. Utrzymywanie otwartego wykopu w miejscu gdzie znajdujg sie
korzenie powinno trwa¢ maksymalnie 1 dobe. Korzenie nalezy przysypac
ziemig urodzajng. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu ziemig
zanieczyszczong gruzem, smieciami, darnig itp.

3. USUNIECIE DRZEW

Tabela 1: Wykaz drzew do usuniecia

LP. | NR GATUNEK OBWOD/M.KW |PRZYCZYNA | NR NA
DZIALKI USUNIECIA | MAPIE
OBREBU

1. N topola osika 62 cm Kolizja z 1

2. | 2 wismia, skupisko drzew | 15 m2 przebudowa 1a.
oh (forma krzewiasta) drogi

3. _qu wierzba sp. 91 cm. 2

4. S wierzba sp. 37 cm. 3

5. S, orzech witoski 57 cm. 4

6. | orzech wioski 57 cm. 5

7. | < orzech wioski 55 cm. 6

8. bez czarny 25,16 cm 7

9. wierzba ptaczgca 160,135 cm. 8

10. bez czarny 21,18,38 cm. 9

11. bez czarny 18,14,30,17 cm. 10

12. bez czarny 12,9,26,16,26,16 11

cm.
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4. TECHNOLOGIA WYKONANIA TRAWNIKOW:

Zdjecie warstwy razem ze wszystkimi zanieczyszczeniami, ktére sie mogg tam
znajdowac (np. plyty betonowe, gruz, kamienie, szklo, metal, karpy drzew,
darn). Grubosc¢ zdjetej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 7 cm. Dopuszcza
sie zdjecie mniejszej warstwy ziemi jezeli korzenie drzew znajdujg sie ptytko i w
trakcie wykonywania prac mogtoby dojs¢ do ich uszkodzenia. Zabrania sie
odcinania lub uszkadzania korzeni drzew.

reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢ 15 - 25 cm poza
rzutem koron drzew, reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na
glebokos¢ 5 — 15 cm; Po stwierdzeniu wystepowania korzeni w plytszych
warstwach gleby nie nalezy przekopywac terenu.

usuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych
zanieczyszczen oraz kigczy i korzeni chwastow.

Roziozenie ziemi urodzajnej. Zastosowana ziemia powinna by¢ pozbawiona
wszelkich zanieczyszczen w tym: nasion, korzeni, kigczy roslin zielnych, gruzu,
szkia itp. Zawartos¢ substancji organicznej w suchej masie powinna by¢ nie
mniejsza niz 4%, chtonnos¢ powinna wynosi¢ min. 25%, a gleba powinna miec
strukture gruzetkowatg. Niedopuszczalne jest uzycie ziemi z wykopu.
Wyréwnanie i zwalowanie powierzchni. Warstwa ziemi urodzajnej po
zwalowaniu powinna wynosi¢ minimum 5cm, a poziom 0,00 gruntu musi
znajdowac sie o okoto 2-3 cm nizej niz krawezniki i obrzeza oraz, w przypadku
gdy renowacja bedzie wykonywana na czesci trawnika - rbwny z poziomem
gruntu przylegajgcego trawnika.

Wysianie odpowiedniej mieszanki traw w ilosci zalecanej przez producenta.
Reczne rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajnej w celu przykrycia nasion.
Powtornie zwatowanie terenu.

Podlanie. W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy
systematycznie podlewac. Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny,
aby nie doszto do wymycia nasion.

Trawniki powinny byé pielegnowane przez Inwestora co najmniej do czasu
rbwnomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10 cm i jednokrotnego jej
skoszenia reczng kosiarkg spalinowg na wysokos¢ 4-5 cm. Do momentu
odbioru wykonania prac przez przedstawiciela Zarzgdu Zieleni m.st. Warszawy
Wykonawca jest zobowigzany do naprawiania szkdéd wyrzgdzonych
przez osoby trzecie takich jak: rozkopanie, czy rozjezdzenie trawnika.

5. TECHNOLOGIA SADZENIA DRZEW

Wytyczenie miejsca w terenie.

Wykopanie dotu o Srednicy 2x wieksze] niz sSrednica bryly korzeniowej
sadzonego drzewa. Urobek nalezy zawsze odktada¢ na uprzednio roztozong
folie. Nie zezwala sie na skladowanie ziemi bezposrednio na trawnikach
lub nawierzchniach utwardzonych.

Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowac
do 3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy, przy zatozeniu, ze misa
bedzie obnizona 0 5 cm w stosunku do poziomu gruntu rodzimego.
Opalikowanie drzewa minimum trzema palikami. Paliki toczone, o $rednicy 7
cm, wysokosci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo
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impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos¢ 50 cm poza brytg
korzeniowg. Paliki nalezy potgczy¢ ze sobg poprzeczkami z potpalikow — jeden
rzad potpalikbw umieszczony u gory i dwa umieszczone u dotu, zgodnie z
ponizszym rysunkiem:

miode drzewo

zafcliowana plakietka
z informacig o drzewie

wigzanie i ' ml alik B=7 em
h=250 cm
3 x poprzeczka |
Z poiovwy palika | |
&
Ei'ﬂ\\ S a
IS
S
M ]
W e
K

» Pien drzewa nalezy zamocowac do palikéw elastyczng tasma.
* Na paliku pod gorng poprzeczkg nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang
informacje o drzewie, zgodnie z ponizszym wzorem:

NAZWA POLSKA

NAZWA LACINSKA

Zarzad Zieleni m.st. Warszawy
tel.: (22) 277 42 00

Posadzonow ......... I.

Drzewa objete pielegnacijg
gwarancyjng przez firme

» Calkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno
uwalniajgcymi sie nawozami. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu
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pod drzewo do zasypywania dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego
dnia.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasémg z tkaniny jutowej
0 gramaturze 175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okrggtym ksztaicie i Srednicy min. 100 cm i
gtebokosci 5 cm wokot drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota
pnia tak, ze bedzie ona tworzyta ,gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy
w postaci watu.

Scidtkowanie $redniozmielong korg drzew iglastych catej powierzchni misy,
warstwag 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu rodzimego) z
zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy sciotkg a nasadg pnia.

Zalanie wodg po posadzeniu — min. 50 | /60 | na jedno drzewo.

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnym powinna obejmowad:

W OKRESIE OD KWIETNIA DO PAZDZIERNIKA:

podlewanie, rano lub wieczorem, w ilosci 50 l/drzewo, 2 razy w tygodniu

pielenie mis drzew 2 razy w miesigcu (w pierwszy i trzeci poniedziatek

miesigca), nie nalezy dopusci¢ do zachwaszczenia mis

uzupetnianie scidtki ze srednio zmielonej kory drzew iglastych

ciecia korygujgce koron drzew po uzyskaniu przez nie petnego ulistnienia -

formowanie przewodnika, usuwanie odrostéw na pniu, gatezi krzyzujgcych sie,

stabych, chorych, zbytnio zageszczajgcych korone, wyrastajgcych z

nieprawidtowych rozwidlen i tzw. weztow;

nawozenie drzew wieloskladnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie

zaaplikowanym wraz z podlewaniem w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta

(w pierwszym tygodniu kwietnia).

wykonanie ponizszych prac wg potrzeb:

— usuwanie odrostow korzeniowych i potamanych, obumartych gatezi;

— monitoring roslin pod kgtem wystepowania szkodnikow i patogenéw — w
razie koniecznosci wykonywanie opryskow;

— kontrola stabilizacji posadzonych drzew (biezgca naprawa opalikowania:
wymiana potamanych palikbw, poprzeczek, uzupetlnienie wigzan i
zerwanych tabliczek informacyjnych).

W OKRESIE OD LISTOPADA DO MARCA:

naprawe opalikowania wg potrzeb:

— wymiane potamanych palikow;

— uzupetnianie wigzan;

— poprawe poluzowanych wigzan;

— uzupetnianie tabliczek informacyjnych.

kontrole wilgotnosci podtoza — w razie potrzeby podlewa¢ rano, w ilosci
50 l/drzewo.

Przed ostatecznym odbiorem po uptywie okresu gwarancyjnego nalezy:

Wypielic misy drzew, uprzatng¢ wszystkie zanieczyszczenia, uzupetic
warstwe kory.
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* Ewentualnie wykona¢ na mtodych drzewach ciecia sanitarne (usuniecie pedow
chorych, suchych, ,dzikich” tj. niezgodnych z odmiang) lub techniczne
(wykonanie skrajni).

* Usung¢ opalikowanie drzew oraz zatozy¢ na pnie ostony typu TreeProtect
lub ArborGard  lub rownorzedng w  kolorze szarym, wykonang z
wysokowartosciowego tworzywa sztucznego, odporng na promieniowanie UV i
nie ulegajgcg deformacjom, posiadajgcg optymalne otwory wentylacyjne.
Wysokos¢ ostony musi  wynosi¢c min. 21 cm, a szerokos¢ musi byé
dostosowana do obwodu pnia. Dystans pomiedzy siatkg a pniem drzewa
powinien wynosi¢ okoto 7cm.
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MARSZALEK
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

(O Warszaws, dnia 05 wrzeénia 2017 1
P_965468

PE-ZD-1.7120.1.677.2017.KO

DECYZJA NR 899/ 2017 / PE-ZD-Il.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83a ust. 2a, art. 83c ust. 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 90 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 28 czerwca 2017 r., Miasta Stotecznego Warszawy, reprezentowanego przez Pana tukasza Puchalskiego
Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich

orzekam:
1. Zezwoli¢ Miastu Stolecznemu Warszawie na usunigcie z terenu pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego
(dz. nr 1 z obrebu 3-01-24) w Warszawie, nastgpujacych drzew:
1) wierzba placzaca (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma) o obwodzie pnia 91 cm,
2) orzech wioski (Juglans regia) o obwodzie pnia 57 cm,
3) orzech wioski (Juglans regia) o obwodzie pnia 57 cm,
4) orzech wloski (Juglans regia) o obwodzie pnia 55 cm,
5) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 25 cm, 16 cm,
6) wierzba ptaczaca (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma) o obwodach pni 135 cm, 160 cm,
7) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 21 cm, 18 cm, 38 cm,
8) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 18 cm, 14 cm, 30 cm, 17 cm,
9) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 12 cm, 9 cm, 26 cm, 16 cm, 26 cm, 16 cm.
2. Ustali¢ termin usunigcia drzew o ktérych mowa w pkt. 1 do dnia 31 grudnia 2017 r.
3. Ustali¢, ze Wnioskodawca nie ponosi optaty za usunigcie drzew.
4. Uzalezni¢ zezwolenie od wykonania, w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. nasadzen zastgpczych, polegajgcych
na zasadzeniu na terenie pasa drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrgbu 3-01-24) w Warszawie, 9
drzew wybranych z gatunkéw: klon polny, klon zwyczajny, klon jawor, kasztanowiec bialy, dab szyputkowy, lipa
drobnolistna, lipa holenderska, lipa szerokolistna, giég posredni, gtég jednoszyjkowy, gtdg dwuszyjkowy, jarzab
pospolity, grab pospolity, buk pospolity, $liwa wisniowa, wisnia pospolita, wisnia pitkowana, jabtori Sieversa, jabtor
niska, jodta biata, sosna pospolita, $wierk biaty, wierk pospolity.
Dopuszcza sig zastosowanie do nasadzen odmian ww. gatunkéw drzew.
Materiat do nasadzeri powinien byé wyro$niety, o obwodzie pnia na wysoko$ci 1 m wynoszacym co najmniej
16 cm. Wybrane do nasadzenia miejsce powinno byé wolne od infrastruktury podziemnej, odpowiada¢ wymaganiom
gatunku i umozliwia¢ drzewom prawidiowy rozwéj. Nasadzenie nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
a zasadzone drzewa winny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przez opalikowanie.
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6. Zobowigza¢ wnioskodawce do pisemnego poinformowania Marszalka Wojewddztwa Mazowieckiego o terminie
posadzenia drzew, w terminie 14 dni od dnia uptywu terminu dokonania nasadzen oraz do przedlozenia inwentaryzacji
powykonawczej nasadzer: zastgpczych.

UZASADNIENIE

Miasto Stoleczne Warszawa, reprezentowane przez Pana tukasza Puchalskiego, Dyrektora Zarzadu Drég
Miejskich, wnioskiem z dnia 28 czerwca 2017 r., zwrécilO sig¢ o wydanie zezwolenia na usunigcie 9 drzew z terenu pasa
drogowego ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrebu 3-01-24) w Warszawie. W uzasadnieniu wniosku
podano, ze drzewa kolidujg z przebudowa drogi publiczne;.

Whiosek spefnia wymogi formalne okreslone w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Stosownie do postanowien art. 90 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody czynnosci, o ktérych mowa w art. 83 - 89
cyt. ustawy, w zakresie, w jakim sq one wykonywane przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu
do nieruchomosci bedacych wiasnoscia gminy - z wyjatkiem nieruchomosci bedacych w uzytkowaniu wieczystym
innego podmiotu - wykonuje starosta. Od dnia 1 stycznia 2016 r., jezeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje
funkcje starosty, czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, wykonuje marszatek wojew6dztwa (zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody).

W niniejszej sprawie objgte wnioskiem drzewa rosna na dzialce bedacej wiasnoscig miasta na prawach
powiatu — Miasta Stotecznego Warszawy, zatem wiasciwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Marszatek
Wojewddztwa Mazowieckiego.

W dniu 07 sierpnia 2017 r. przeprowadzone zostaly komisyjne ogledziny przedmiotowych drzew,
z udziatem pracownikéw Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Przedstawiciela
Whioskodawcy.

W trakcie ogledzin stwierdzono, ze wnioskowane do usunigcia drzewa to:

1) wierzba placzaca (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma) o obwodzie pnia 91 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym,
koliduje z przebudowg drogi publicznej,

2) orzech wioski (Juglans regia) o obwodzie pnia 57 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudowg
drogi publicznej,

3) orzech wioski (Juglans regia) o obwodzie pnia 57 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudowg
drogi publicznej,

4) orzech wloski (Juglans regia) o obwodzie pnia 55 cm, drzewo w dobrym stanie zdrowotnym, koliduje z przebudowa
drogi publicznej,

5) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 25 cm, 16 cm, drzewo w stanie zamierania, nie rokuje szans
na przezycie, koliduje z przebudowa drogi publicznej,

6) wierzba ptaczaca (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma) o obwodach pni 135 cm, 160 cm, jeden z przewodnikéw
gtéwnych odchylony od pionu pod katem 65 stopni, drzewo w $rednim stanie zdrowotnym, koliduje z przebudowa drogi
publicznej,

7) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 21 cm, 18 cm 38 cm, drzewo w stanie zamierania nie rokuje szans
na przezycie, koliduje z przebudowa drogi publicznej,

8) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 18 cm, 14 cm, 30 cm, 17 cm, drzewo w $rednim stanie zdrowotnym,
koliduje z przebudowa drogi publicznej,

9) bez czarny (Sambucus nigra) o obwodach pni 12 cm, 9 c¢m, 26 cm, 16 cm, 26 cm, 16 cm, drzewo w stanie
zamierania, nie rokuje szans na przezycie, koliduje z przebudowg drogi publicznej.
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W dniu ogledzin w obrebie drzew nie stwierdzono wystepowania objetych ochrong gatunkéw roslin, Zwierzat
i grzybéw, nie zauwazono réwniez gniazd ptasich. Z ogledzin sporzadzony zostat protokél, wykonano réwniez
dokumentacig fotograficzna, ktéra przedstawia stan faktyczny drzew objetych wnioskiem oraz ich usytuowanie.,
Na podstawie analizy przediozonej dokumentacji oraz ustalen przeprowadzonych w terenie organ uznal wniosek
Zarzadu Drog Miejskich za zasadny.

Drzewa zakwalifikowano do usunigcia jako kolidujace z przebudowa drogi publicznej. Stosownie do art. 86 ust.
1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, odstapiono od naliczania optaty za ich usunigcie.

Majgc na uwadze zasadno$¢ wymiany pokoleniowej nasadzen, zobowigzano Whioskodawce do wykonania,

w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. nasadzer zastepczych, polegajacych na zasadzeniu na terenie pasa drogowego
ul. Bora Komorowskiego (dz. ew. nr 1 z obrebu 3-01-24) w Warszawie, 9 drzew.

W toku postgpowania administracyjnego uzyskano przewidziane ustawg o ochronie przyrody uzgodnienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (postanowienie z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak WPN-
1.660.31.2017.AB).

Strona postgpowania, pouczona stosownie do tresci art. 10 § 1 k.p.a o mozliwosci wypowiedzenia sie co do
zebranych dowod6w i materialéw oraz zglaszanych zadan, nie wniosla uwag i wyjasnieri do przedmiotowej sprawy.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie, za posrednictwem Marszatka Wojew6dztwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego. Z dniem doreczenia Marszatkowi Wojewédztwa Mazowieckiego o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatniq ze Stron, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) wydanie niniejszego
zezwolenia zwolnione jest z opfaty skarbowej (zat. do ustawy czes¢ Il ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Usunigcie drzew po terminie okreslonym w niniejszej decyzji traktowane bedzie jak usuniecie drzew bez wymaganego
zezwolenia.

2. Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem teminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 2gdaniem wszystkich stron.

3. Woprzypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych, ich siedlisk, ostoi badz gniazd przed przystapieniem
do wykonywania przedmiotowej decyzji, nalezy wstrzyma¢ wycinke drzew do czasu uzyskania odstepstwa od zakazow
zawartych w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W stosunku do gatunkéw objetych ochrong
czedciowq nalezy uzyska¢ zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie na czynnosci podlegajace
zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 i 1a oraz 52 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i w stosunku
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do gatunkéw objetych ochrong $cistg na czynno$ci podlegajace zakazom okreslonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-8, 10§ 11 i ust. 1a pkt.
1-3 i 5 oraz art. 52 ust. 1 pkt 2, 4-10 i 12-15 i ust. 1a pkt. 2-6 ww. ustawy. W stosunku do gatunkéw objetych ochrona $cistg
nalezy uzyska¢ zezwolenie Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na odstepstwo od zakazéw okreslonych w art. 51 ust.1
pkt 9 ust. 1a pkt. 4 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 11, 16 i ust. 1a pkt. 1, 7 i 8 ww. ustawy.

4. W przypadku niewykonania nasadzer zastepczych zgodnie z zezwoleniem na usunigcie drzew, stosuje si¢ przepisy o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto jeZeli posadzone drzewa nie zachowaja zywotnosci po 3 latach od dnia
uplywu terminu nasadzen zastepczych, lub przed uptywem tego terminu z przyczyn zaleznych od posiadacza nieruchomoséci
organ wilasciwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzew nakiada ponownie w drodze decyzji obowigzek wykonania nasadzen

zastepczych.

Otrzymuje:

1. Pan tukasz Puchalski — Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich — Petnomocnik m.st. Warszawy
/ZDMESP/SkrytkaESP
- tylko wersja elektroniczna
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11.CZESC RYSUNKOWA
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