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.  OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi wojewdédzkiej nr 724 (UL.
t. Drewny) w Dzielnicy Wilanéw m.st. Warszawy.

Dokumentacje opracowano w branzy drogowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

— Mapa zasadnicza w postaci wektorowej udostepniona przez Urzad m.st.
Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

- Wizja w terenie

— Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu nr 1129/2017

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. tukasza Drewny to droga wojewddzka klasy GP (gtéwna ruchu przyspieszonego)
o $rednim natezeniu ruchu. Jest to droga dwujezdniowa, dwukierunkowa, wykonang
w nawierzchni asfaltowej. Na opracowywanym odcinku, droga posiada po dwa pasy
ruchy w kazdym kierunku oraz dodatkowe pasy do lewoskretu przy jezdni
wschodniej. Szerokos¢ jezdni zachodniej wynosi 8,4m, natomiast jezdni wschodniej
10,5m . Po Srodku znajduje pas zieleni szeroko$ci ok. 16,0m.

Wzdtuz jezdni wschodniej zlokalizowany jest chodnik i $ciezka rowerowa, ktéra
konczy sie przy przejéciu dla pieszych. Wzdtuz jezdni zachodniej znajduje sie ciag
pieszo-rowerowy szerokosci 4,5-5,0m.

W rejonie skrzyzowania z ul. Przyczétkowa znajduje sie przejscie dla pieszych, ktore
przechodzi przez pas zieleni chodnikiem szerokosci 3,0m. Od strony wschodniej
przejscie 1aczy sie z istniejacym chodnikiem i $ciezkg rowerowg. Od strony
zachodniej przejscie wychodzi na tereny zielone, brak jest potaczenia
Z ciggiem pieszo-rowerowym.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

4.1.Rozwigzania sytuacyjne
Projekt zaktada potaczenie istniejacego przejscia dla pieszych z ciggiem pieszo-
rowerowym oraz remont chodnika w pasie dzielgcym wraz z jego rozszerzeniem przy
krawedzi jezdni. Z uwagi na brak sygnalizacji $wietlnej nie planuje sie wykonania
przejazdu rowerowego.

4.2.Rozwigzania wysoko$ciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika. Nalezy
wykona¢ chodnik z dostosowaniem do istniejgcych rzednych ternu i nawierzchni oraz
z zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych i spadku poprzecznego 2%.
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4.3. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,
- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm.
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospétka) — 10cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm, ustawionym na podsypce piaskowej gr 5cm

Przy przejscia dla pieszych zastosowaé zotte ptytki z wypustkami o wymiarach
30x30cm spefniajacych nastepujgce wymagania:
* Plytki wykonane z betonu wibroprasowanego ze zbrojeniem rozproszonym o
wytrzymatosci min. C30/37.
Faktura ptytek zapewniajca wiasciwosci antyposlizgowe.
Uktadem guzkoéw prostopadty (wzér Lego).
Wysokos¢ guzkow w przedziale od 4 do 5 mm.
Rozstaw guzkéw w przedziale od 4 do 6 cm.

Materiatem referencyjnym dla wykonania plytek guzkowanych jest norma 1SO
23599:2012.

4.4. Odwodnienie

Odwodnienie wod opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe,
realizowane poprzez 2% spadki w kierunku terendéw zielonych .

4.5.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy rozebraé istniejacy chodnik
w pasie zieleni.

4.6.Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja korytowania na gtebokosé wynikajaca
z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
wywiezc.

4.7.Uzbrojenie podziemne

W pasie prowadzenia robo6t przebiegaja liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Projekt nie obejmuje przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia podziemnego. Istniejgca sie¢ uzbrojenia powinna by¢ posadowiona
ponizej poziomu korytowania i nie bedzie w kolizji z projektowang nawierzchnig. Dla
sprawdzenia gtgboko$ci utozenia sieci nalezy wykonaé przekop kontrolny. Z uwagi
na zlokalizowane pod chodnikiem uzbrojeniem podziemny, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

5. WYKAZ NOWYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

- Przed przej$ciami dla pieszych nalezy doda¢ znak poziomy P-14,
- Przesuna¢ znak drogowy D-6
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II.CZESC RYSUNKOWA
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