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.  OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5589W
(ul. Wroctawska) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy polegajaca na budowie
chodnika po stronie potudniowej na odcinku od ul. Wroctawskiej 8b do ul. Radiowej.

Zadanie wykonywane jest w ramach budzetu partycypacyjnego na rok 2017.

Dokumentacje opracowano w branzy drogowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

- Mapa zasadnicza w postaci wektorowej udostepniona przez Urzad m.st.
Warszawy, Biuro Geodezji i Katastru, O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2016r. poz. 124).

— Szczegoétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach (Zatgczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 Dz. U. Nr 220 poz. 2181)

- Wizja w terenie
- Zatwierdzeny projektu Statej organizacji ruchu nr 1669/17

3. STAN ISTNIEJACY

Ul. Wroctawska to droga powiatowa klasy L (lokalna) o $rednim natezeniu
ruchu. Jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, ktéra przy skrzyzowaniu z
ul. Radiowg przechodzi w droge dwujezdniowa. Doga wykonana jest w nawierzchni
asfaltowej. W rejonie skrzyzowania z ul. Radiowg jezdnia potudniowo-wschodnia
posiada dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 7,5m natomiast jezdnia pétnocno-
zachodnia jeden pas ruchu o szerokosci 5,6m. Pomiedzy jezdniami znajduje sie pas
zieleni szerokosci 2,0-7,8m. Na opracowywanym odcinku poza skrzyzowaniem
jezdnia posiada po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku i ma szerokosé 98-
12,3m. Dodatkowo obustronnie na jezdni zlokalizowane sg pasy przeznaczone do
ruchu rowerowego.

Wzdtuz jezdni obustronnie zlokalizowane sa chodniki szerokosci 3,0m
z wylaczeniem brakujgcego chodnika po stronie potudniowej na odcinku od
ul. Wroctawskiej 8B do ul. Radiowej.

W rejonie przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowano nastepujace sieci
podziemnego uzbrojenia terenu:

- sie¢ elektryczna niskiego napiecia,

- sie¢ elektryczna wysokiego napiecia,

- sie¢ wodociagowa,
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- sie¢ kanalizacyjna sanitarna.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWO-DROGOWE

4.1.Rozwiazania sytuacyjne

Projekt  zakfada budowe  brakujagcego  chodnika na  odcinku od
ul. Wroctawskiej 8B do ul. Radiowej. Z uwagi na ochrone systemu korzeniowego
drzew zaprojektowano chodnik szeroko$ci 2,0 biegnacy wzdtuz granicy pasa
drogowego.

4.2. Rozwiagzania wysokosciowe

Projekt nie podaje konkretnych rzednych dla projektowanego chodnika. Nalezy
wykona¢ chodnik z dostosowaniem do istniejacych rzednych terenowych i z
zachowaniem normatywnych spadkéw podtuznych oraz spadku poprzecznego 2% w
kierunku jezdni.

4.3. Konstrukcja nawierzchni
Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- nawierzchnia z ptyt betonowych 50x50x7cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm,

- warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10cm.
- warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego (pospoétka) — 10cm.

Obrzeze betonowe 8x30cm, ustawionym na fawie betonowej C12/15 gr 5cm.

4.4.0dwodnienie

Odwodnienie wdd opadowych z projektowanej nawierzchni — powierzchniowe,
realizowane poprzez 2% spadki w kierunku terendéw zielonych .

4.5.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy:

- zabezpieczyC istniejgce drzewa,

- usunac krzewy,

- rozebra¢ nawierzchnie z kostki betonowej oraz opaske z ptyt betonowych
- usungc obrzeza na potaczeniu z chodnikiem istniejgcym

- usungc¢ betonowe bloki wokét chodnik a przy ul. Radiowe;.

4.6.Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja korytowania na gtebokos¢ wynikajaca
z projektowanych konstrukcji nawierzchni. Grunt pozyskany z korytowania nalezy
wywiezc.

4.7.Uzbrojenie podziemne

W pasie prowadzenia robo6t przebiegaja liczne sieci uzbrojenia podziemnego.
Projekt nie obejmuje przebudowy lub zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
uzbrojenia podziemnego. Istniejgca sie¢ uzbrojenia powinna by¢ posadowiona
ponizej poziomu korytowania i nie bedzie w kolizji z projektowang nawierzchnia. Dia
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sprawdzenia gigbokosci utozenia sieci nalezy wykonaé przekop kontrolny. Z uwagi
na zlokalizowane pod chodnikiem uzbrojeniem podziemny, roboty ziemne
nalezy prowadzié¢ recznie z zachowaniem szczegélinej ostroznosci.

5. WYKAZ NOWYCH ZNAKOW | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejacym oznakowaniu poziomym i pionowym.
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11.CZESC RYSUNKOWA
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