Opis kolorystyki i rodzajéw powtok ochronnych

1. Powtoki ochronne

Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ ocynkowane ogniowo (réwniez te, ktore pdzniej
pokrywane beda lakierem). Wszystkie elementy ze stopéw aluminiowych powinny byé
chromianowane preparatami zawierajgcymi kwas chromowy, kwas szesciofluorokrzemowy
(w tym te, ktére pdzniej pokrywane beda lakierem ).

2. Elementy lakierowane

Elementy okreslone w dokumentacji jako lakierowane powinny by¢ pokryte lakierem
proszkowym poliestrowym, poliestrowym z domieszkami PFDF lub poliamidowym.

3. Kolory elementéw MSI

1. Tablice rozprowadzajgce do gmin, dzielnic i waznych dworcow (nr kat.1) oraz tablice ze
znakami rownolegtosci i prostopadtosci do Wisty (nr kat.2):

- przéd tablicy - tto biate (folia trzeciej generacji), litera i piktogramy granatowe (folia
transparentna, kolor zblizony do Pantone 2965)

- tyt tablicy i jej konstrukcja - kolor jasnoszary (lakier proszkowy o kolorze zblizonym do
Pantone Cool Gray 4)

2. Tablice rozprowadzajgce do obszaréw i waznych obiekéw (nr kat.3)

- przdd tablicy - podktad biaty (folia trzeciej generacji) z natozonym ttem czerwonym (kolor
zblizony do Pantone 485), niebieskim (kolor zblizony do Pantone 2945) z folii
transparentnej z wycietymi literami i znakami.

- tyt tablicy i jej konstrukcja - kolor jasnoszary (lakier proszkowy o kolorze zblizonym do
Pantone Cool Gray 4)

3. Stupek ulicowy do mocowania tablic ulicowych i informacji rozprowadzajacej dla pieszych
(nr kat.4)

- kolumna stupka - kolor niebieski (lakier proszkowy o kolorze zblizonym do Pantone 2945)

- strzatki na kolumnie stupka - kolor czerwony (odlew aluminiowy pokryty lakierem
proszkowym, kolor zblizony do Pantone 485)

4. Tablice ulicowe (nr. kat.6)

- przdd i tyt tablicy - kolor niebieski (lakier proszkowy kolor zblizony do Pantone 2945)

- pasek z nazwami obszaréw - kolor czerwony (folia mikrokulkowa odblaskowa pierwsze;j

generacji kolor zblizony do Pantone 485)

- litery - kolor biaty (folia odblaskowa pierwszej generacji)

5. Tablice rozprowadzajace dla pieszych (nr. kat.8)

- przod i tyt tablicy - kolor niebieski (lakier proszkowy kolor zblizony do Pantone 2945)

- litery i znaki - kolor biaty (folia odblaskowa pierwszej generaciji)

- element mocujacy tablice do stupka - kolor srebrzysty (odlew aluminiowy pokryty lakierem
proszkowym)

- strzatka na panelu rozprowadzajacym ruch pieszy - kolor czerwony (odlew aluminiowy
pokryty lakierem proszkowym, kolor zblizony do Pantone 485)

- element tgczacy tablice z latarnig - blacha nierdzewna

4. Piktogramy na stupkach

Piktogramy na stupkach ulicowych ztozonych i stupkach z tablicami rozprowadzajgcymi dla
pieszych - sitodruk biatg farbg puchnacg na folii nieodblaskowej (kolor niebieski zblizony do

Pantone 2945) wydete po zewnetrznym obrysie ramki, po obu stronach stupka symetrycznie
w stosunku do strzafki.

W dokumentacji technicznej wszedzie tam gdzie wystgpuje ,,pasek — czerwona folia nieodblaskowa

(Scochcal Serie 100, nr 100-176)” nalezy zastapi¢ ,,pasek — czerwona folia odblaskowa pierwszej
generacjikolor zblizony do Pantone 485”.
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