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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stojakow
rowerowych dla zmian w organizacji ruchu w ramach wdrazania zwycigskiego projektu z budzetu
partycypacyjnego pn. ,,Bezpieczne parkingi rowerowe”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
okres$lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci majace
na celu montaz stojakow rowerowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stojak rowerowy — element matej architektury trwale przytwierdzony do podtoza, umozliwiajacy
bezpieczne i wygodne oparcie i przymocowanie roweru przy pomocy zapigcia.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stojak rowerowy
Stojak rowerowy musi spetnia¢ nastgpujace parametry techniczno—funkcjonalne:

- Umozliwia¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomoca U-locka (ktédka szeklowa), co najmniej dwoch
roweréw niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci opony czy tez ksztattu kierownicy,

- Posiada¢ ksztatt odwroconej litery ,,U” uzyskany poprzez odpowiednio zagigty pojedynczy przekrdj rurowy, z
zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych elementéw zdobiacych i funkcjonalnych (np. zaczepow,

uchwytow),

- Wykonany ze stopu stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowe;j,

- Przekrdj rurowy o srednicy pomiedzy 47 a 62 mm, grubos¢ scianki pomiedzy 2 a 3 mm,
- Wysokos¢ mierzona od poziomu nawierzchni do szczytu: migdzy 600 a 800 mm,

- Szerokos¢ stojaka powinna by¢ od 700 do 1000 mm,

- Przygotowanie do montazu za pomoca kotwienia obu rur stojaka w fundamencie betonowym na gtebokos¢
minimum 300 mm,

- Posiada¢ komplet elementéw poprzecznych np. bolcéw uniemozliwiajacych wyjecie stojaka z fundamentu
betonowego,

- Posiada¢ komplet maskownic wykonanych z tego samego materialu co rura, w powtoce matowej i wymiarach
minimalnych 120 mm oraz od 2 do 3 mm grubosci,

- Posiada¢ naniesiony trwaly logotyp Zamawiajacego
- Mie¢ gladka powierzchni¢ stojaka, wolna od rys, zabrudzen i przebarwien,
- Kolor: niemalowany (naturalny).
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- szpadli, dragow stalowych itp.

- §rodkéw transportu materiatow,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych
w centrach miast),

- ewentualnych mtotow (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkdéw w grunt,

- przewoznych zbiornikow do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport stojakéw rowerowych

Stojaki rowerowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w
sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen
Zgodnie z PN-B-06200:2002 , Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymaganie
podstawowe”.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na ocenie kompletnosci wykonania prac oraz zgodnosci z
dokumentacja projektows oraz ze sztuka budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostan- i montaz elementdéw rodzaju, jakosci i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowej i SST,

— koszt niezbednego sprzetu,

— utrzymanie elementéw na czas trwania robot,

— doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzadzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej
lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.
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10.1. Normy

1 PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

2 PN-1SO-1461 Ocynkowanie ogniowe

3 PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

4 PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych

5 PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powlok

6 PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja (pokrycia lakierowane),

10.2 Przepisy zwiazane

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (Zarzadzenie 5523/2010
Prezydenta m.st. Warszawy)



