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45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej z budzetu party-
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wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury rowerowej realizowanej z budzetu partycypacyjnego - pro-
jekt statej organizacji ruchu ul. Jasinskiego
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych m?2 160
d.1/0805-07
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m 50
d.1/0806-02 cementowo-piaskowej
3/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m?2 70
d.1/0102-03 nej o gr. 6 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
analogia do 1 km
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa- m3 4.2
d.1/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene
wywozu okresli oferent
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 130
d.1/0101-02 nych na ér. gt. 18 cm
analogia
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m2 20
d.1/0104-03 18 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
analogia km
7/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- m?2 30
d.1/0801-02 nicznie
8/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 2
d.1/0812-03
9/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze m3 16
d.1/1103-01 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyta-
dowcze
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- m3 16
d.1/11103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samo-
1103-05 wytadowczym - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Roboty drogowe na ulicy
11/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 200
d.2/1005-06 bitumicznych
12/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m2 3
d.2/0502-03 cementowo-piaskowej - zétte ptyty sygnalizacyjne
analogia
13/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej jasnej 4/6 na pod- m2 6
d.2/0609-06 sypce cementowo-piaskowej grubosci 4 cm
analogia
14/KNR 2-31 tawa pod $ciek przykrawedziowy - z betonu C12/15 m3 1
d.2|0402-03
analogia
15/KNR 2-31 Sciek przykrawedziowy - wykonanie przykrycia $cieku m2 4
d.2|0502-04 ptytami chodnikowymi 50x50x7 cm wzmocnionymi
analogia ksztattownikami stalowymi
16/KNR 2-31 Wykonanie opornika granitowego 12x25 cm na goto- m 20
d.2/0403-05 wej fawie z oporem
analogia
17/KNNR 6 Krawezniki granitowy wystajgce o wymiarach 15x30 m 71
d.2/0403-05 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu
analogia G12/15
18/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagesz- m?2 230
d.2/0105-08 czane mechanicznie o gr.4 cm
19/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m2 227
d.2/0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
20|KNR 2-31 Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 6 cm na pod-| m?2 1
d.2/0501-04 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
21/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 13
d.2/0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
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22/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodocia- szt. 5
d.2|1406-04 gowych i gazowych
Razem dziat: Roboty drogowe na ulicy
3 Organizacja ruchu
23/KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na m2 45
d.3/0204-01 zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych grubo-
warstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
gtadkie
24/ KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg | m?2 41
d.3/0705-06 - linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla rowerow
malowane mechanicznie - farba akrylowa czerwona
25 Separator U-25a 100x25x10 cm m 5
d.3 kalk. wiasna
26/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
d.3/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - typ A
Il gen
27/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
d.3/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - typ B,
Cllgen
28/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 1
d.3/0702-04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - typ D
Il gen
29 Montaz stupkéw U-12c szt. 20
d.3 kalk. wiasna
30 Montaz stupkéw U-5a szt. 1
d.3 kalk. wiasna
31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 6
d.3/0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
typ T
32/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3
d.3/0702-02 mm
33|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 2
d.3/0808-08
analogia
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows-| szt. 4
d.3/0702-08 kazow
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 4
d.3/0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
analogia ponowny montaz z demontazu
36 KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elemen-| szt 18
d.3/0210-01 ty odblaskowe (PEQO) najezdniowe naklejane
37|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicz- m2 70
d.3/0102-04 nej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
analogia odl. do 1 km - progi zwalniajace
38/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu sa- m3 8.4
d.3/0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene
wywozu okresli oferent
39/KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10 profilujgcej m2 70
d.3/0109-01 konstrukcje gr.10 cm - progi zwalniajgce
analogia
40/ KNNR 6 Nawierzchnia progéw zwalniajacych z kostki kamien- m2 70
d.3/0302-03 nej granitowej rzedowej 18 cm na podsypce cemento-
analogia WO - piaskowej grubosci 4 cm

Razem dziat: Organizacja ruchu

|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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