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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Włochy - ulice: Soli ńska, Ustrzycka, Le żajska.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1

d.1
KNR AT-03
0101-02
analogia

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na średnią gł. 12 cm

m 11

2
d.1

KNNR 6
0802-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.
12 cm.

m2 8

3
d.1

KNNR 6
0801-01
analogia

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 21 cm. m2 2

4
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-łado-
warką

m3 1,5

5
d.1

KNR 4-04
1103-04 +
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow-
czym - odległość i cenę wywozu określi oferent.

m3 1,5

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2 ROBOTY DROGOWE NA ULICY.
6

d.2
KNNR 6
0403-03
analogia

Opornik betonowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem
ław betonowych z oporem, z betonu C 12/15  na podsypce
cementowo-piaskowej

m 11

7
d.2

KNNR 6
0109-01
analogia

Podbudowy betonowe średniej gr.10 cm pielęgnowane
piaskiem i wodą - beton C 12/15

m2 8

8
d.2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej czerwonej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 8

Razem dział: ROBOTY DROGOWE NA ULICY.
3 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.
9

d.3
KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome wykonane farbą chlorokauczukową
(akrylową)

m2 20

10
d.3

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome pasów dla rowerówi farbą chloro-
kauczukową (akrylową) - czerwoną.

m2 92

11
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - tabliczki typu T. szt. 10

12
d.3

KNNR 6
0702-01

Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych - pro-
jektowane.

szt. 5

13
d.3

KNNR 6
0702-08
analogia

Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków - z wywozem. szt. 1

14
d.3

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. po-
nad 0.3 m2 - średnie typu B i C , I gen.

szt. 2

15
d.3

KNNR 6
0702-04

Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0.
3 m2 - średnie, typu A, I gen.

szt. 1

16
d.3

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad
0.3 m2 - średnie typu D , II gen.

szt. 1

17
d.3

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - montaż lustra drogowego okrąg-
łego fi. 600.

szt. 1

18
d.3

KNR AT-04
0210-02
analogia

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy
odblaskowe (PEO) .

szt. 8

Razem dział: ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22575 Użytkownik: Andrzej Czochra


