i211tzm17ac 2017-09-04

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Wiochy - ulice: Slaska, Mikotajska, Szcz esna, Czdtenkowa, Kra ncowa, Czere $-
niowa.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 51
d.1/0101-02 na $rednig gt. 12 cm
analogia
2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 55
d.1/0802-03 12 cm.
analogia
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 21 cm. m?2 8
d.1/0801-01
analogia
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 37
d.1/0802-03 4cm.
analogia
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z betonowej kostki brukowej, na m?2 7
d.1/0803-08 podsypce cementowo-piaskowe;.
analogia
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 15x30cm m 4
d.1/0806-02
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 32
d.1/0806-08
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,24
d.1/0812-03
analogia
9|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, koparko-tado- |m3 12,0
d.1/1103-01 warkg
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3 12,0
d.1/1103-04 + zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
1103-05 czym - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent.
11 Karczowanie sadéw owocowych ( drzew, krzakéw, zywop- |m?2 2

d.1|kalk. wlasna |totéw) wraz ze spaleniem pozostatos$ci po karczowaniu.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

2 ROBOTY ZIEMNE.
12/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg-  |m3 18,0
d.2/0301-03 tos¢ do 1 km.
13/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 18
d.2|0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent.
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE.
3 ROBOTY DROGOWE NA ULICY.
14/KNNR 6 Opornik betonowy o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem |m 55
d.3/0403-03 taw betonowych z oporem, z betonu C 12/15 na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
15/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 27
d.3|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
16| KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2 18
d.3/0112-01
analogia
17/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm |mz2 18
d.3/0113-06
analogia
18/KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm (wars- |m2 18
d.3/0309-03 twa $cieralna)
19/KNNR 6 Podbudowy betonowe $redniej gr.10 cm pielegnowane m2 55
d.3/0109-01 piaskiem i wodg - beton C 12/15
analogia
20|KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej czerwonej gru- |m?2 55
d.3/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 2
d.3]1406-04 wych i gazowych
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt. 1
d.3/1406-05 nych
23 Regulacja wysokosciowa chodnika. m?2 3

d.3|kalk. wiasna
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24|KNNR 1 Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gru- |m?2 11
d.3/0507-01 + |bosci 10 cm.
0507-02
analogia
Razem dziat ROBOTY DROGOWE NA ULICY.
4 ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.
25|wycena ind. |Usunigcie istniejgcego oznakowania pozimego m2 30
d.4
26|KNNR 6 Oznakowanie poziome wykonane farbg chlorokauczukowg |m2 88
d.4/0705-02 (akrylowg)
27|KNNR 6 Oznakowanie poziome pasow dla rowerdwi farbg chloro-  |m2 277
d.4|0705-02 kauczukowa (akrylowg) - czerwona.
28|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki typu T. szt. 4
d.4/0702-04
29|KNNR 6 Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych - pro-|szt. 8
d.4/0702-01 jektowane.
30|/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - do usuniecia - z wywo- szt 1
d.4/0808-08 zem.
analogia
31/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw do przeniesienia. |szt. 2
d.4/0702-08
analogia
32|KNNR 6 Rozebranie stupkéw blokujacych U-12¢ - do usuniecia -z |szt 4
d.4/0808-08 wywozem.
analogia
33|KNNR 6 Ustawienie stupkéw U-12¢ szt. 3
d.4/0702-01
analogia
34/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o pow. do 0. |szt. 1
d.4/0702-04 3 m2 - $rednie, typu A, | gen.
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. po- |szt. 5
d.4|0702-05 nad 0.3 m2 - $rednie typu Bi C, | gen.
36/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad |szt. 3
d.4/0702-05 0.3 m2 - $rednie typu D, | gen.
37|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy szt. 119
d.4/0210-02 odblaskowe (PEO) .
analogia
38/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - montaz przenoszonych tablic szt. 2
d.4/0702-05 znakéw drogowych.

Razem dziat: ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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