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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ulic Kasprzaka - Wolska - Potczy
werowej - KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I

nska na odc. od ul. Ordona do ul. Gierdziejewski

ego

w zwi gzku z budow g drogi ro-

1 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.026
d.1/01 w terenie réwninnym.
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 |kpl. 6
d.1/0411-02 mm z osadnikiem bez syfonu
3|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 4
d.1/1103-01
4/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$¢ do 1km m3 4
d.1/1103-04
5/KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegtos¢ i cene okresla oferent m3 4
d.1/1103-05
6|KNNR 4 1210- |Zabetonowanie likwidowanych przykanalikow deszczowych m3 0.2
d.1]/01 analogia
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
2 D.03.02.01. Roboty ziemne.
7/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3 92
d.2|08 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowytad. - 80%
8|KNNR 1 0308- |Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3 23
d.2|04 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V -20%
9|/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki | m3 23
d.2|04 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za transport - cene i odlegtos¢ okresla oferent m3 115
d.2|02
11|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw podtuznych, obiektowych spycharkami z za- |m3 83
d.2|05 + Piasek geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
analogia cm) - kat.gr. lll-1V - 80 % catosci robét - uwzgledni¢ piasek
12/KNNR 1 0318- |Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych wraz z za- |m3 28
d.2|03 + Piasek geszczaniem i zasypka po likwidowanych studzienkach $cieko-
analogia wych, obsypka rur - 20% robét recznie - uwzgledni¢ piasek
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty ziemne.
3 D.03.02.01. Roboty monta zowe.
13/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalun- |m2 256
d.3/01 0313-05 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokosci 1.2 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. -1V
14/KNNR 4 1411- |Podsypka piaskowa o grub. 12cm, podtoza z materiatdw sypkich |m3 1.2
d.3|01 analogia
15/KNNR 4 1304- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych srednicy 200 mm glazu- |m 8
d.3|02 analogia rowanych wewnetrznie, o wytrzymatosci FN 40kN/m, taczonych
na uszczelke - przykanaliki
16|KNNR 4 1304- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych srednicy 150 mm glazu- |m 1
d.3|01 analogia rowanych wewnetrznie, o wytrzymatosci FN 40kN/m, taczonych
na uszczelke - przykanaliki
17|KNNR 4 1206- |Przecisk poziomy pod jezdnig dtugosci L= 9,0m z wierceniem pilo-|m 9
d.3|02 analogia towym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastoso-
waniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych Dn 200
ze zlgczem ze stali molibdenowej. 1 przecisk L= 9 metréw
18/KNNR 4 1206- |Przecisk poziomy pod jezdnig dtugosci L= 15,0m z wierceniem pi- |m 15
d.3|02 analogia lotowym sterowanymi teleoptycznie bez rur ochronnych z zastoso-
waniem rur przeciskowych kamionkowych glazurowanych Dn 200
ze zlgczem ze stali molibdenowej. 1 przecisk L= 15metréw
19/KNNR 4 1302- |Dobudowa przepadéw do istniejacych studzienek kanalizacyjnych |m 3
d.3|02 + 1315-02 |z obudowaniem betonowym. Rury dn 200mm - 2 przepady z za-
analogia gruntowaniem powierzchni
20|KNNR 4 1412- |Otuliny betonowe kanatéw - przepady m3 1.3
d.3|02 analogia
21|KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe $rednicy 500mm z osadni- |szt. 7
d.3|02 kiem h=0,95m BEZ syfonu, dnem petnym i pierscieniem odcigza-
jacym oraz kratg prostokgtng zeliwng typu ciezkiego.
22|KNNR 4 1317- |Przejécia szczelne przez $ciane - pierscien typu GM- Dn 200mm  |szt 11
d.3|03 analogia
23|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe $rednicy 500mm z osadni- |szt. 1
d.3|01 kiem h=0,95m z syfonem syfonu, dnem petnym i pierscieniem od-
cigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng typu ciezkiego.
24|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciang - pierscien typu GM- Dn 200mm szt 1
d.3|03 analogia

Razem dziat: D.03.02.01. Roboty monta zowe.

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez narzutow kosztorysu
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