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Oswiadczenie

Niniejszym stwierdzamze praca projektowa pt,Projekt budowlano wykonawczy remontu cwietlenia
ulicznego ul. Bliskiej w Warszawie”jest kompletna i wykonana zgodnie z celem, jakienaustiy¢, obowhzujacymi

przepisami prawa i normami fistwowymi oraz zostata sprawdzona zgodnie z wymodrnanva budowlanego.

Projektant

Mgr inz. Krzysztof Nowakowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczes specjalnéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aotzen
elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewid.: 3%87
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STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) 0Oraz ...
2 ust.1 pkt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.1 pkt 4 lit.d

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

KRZYSZTOF N OWAKOWSKI s.Stefana

urodzony(a) dnia....... 21 kwietnis 1952 .. WaIrSZaWa .. e

posiada przygotowanie zawodowe do pefnienia samodzielnej funkeiji. ..o

RO e o Mk & bl hid Lot W 1 Koo e Wt il ol koot -
elektrycznych:

1/ do sporzgdzania projektdéw instelacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowanis wytwarzaniz konstrukcyjnych ele-
mentéw instslacji oraz ocenienies i badanie stanu technicz-
nego w zakresie instalscji elektrycznych.~

mor i, Jen Piglkewsk:

Druk ABC-UZP,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4ME-MC4-WN3 *

Pan KRZYSZTOF NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1E/4376/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 1/3 M. 235, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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|. DOKUMENTY DECYZYJNE, UZGODNIENIA | OPINIE.

1. WYKAZ WEADANIA GRUNTAMI
Lp| Nrobrbu | Nrdziatki Nazvya/Ngzw]sko 1y Charakter wtadania
Siedziba i adres
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
1 o5 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzzd Drég Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Trwaly zarad lub zarad
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
5 30/2 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Trwaly zarad lub zarad
- Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
3 § 30/4 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
o Zarzd Drég Miejskich w Warszawie Trwaty zarad lub zarad
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 yzara 2
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
4 49 00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
Zarzd Drég Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 Trwaly zarad lub zarad
Skarb Pastwa Widciciel
5 61/10 Poczta Polska S.A. Uivtkownik wieczvst
00-940 Warszawa ul. Stawki 2 2t sy
Miasto Stoteczne Warszawa Wiasciciel
00-950 Warszawa ul. Pl. Bankowy 3/5
6 30205 12

Zarzd Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120

Trwaly zarad lub zarzd




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www. um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.112.2017.SZL (2.8ZL) Warszawa, 9 maja 2017 r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
S.A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z 18.04.2017 r. w sprawie uzgodnienia typu latarni jaki
zostanie zastosowany w dokumentacji projektowej przebudowy os$wietlenia ul. Bliskiej
= na odcinku pomiedzy ul. Lubelska a ul. B. Joselewicza, Wydziat Ksztattowania Przestrzeni
Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegblowej analizy w oparciu o zatgczone materialy,
réwnoprawnie pozytywnie opinivje zaproponowane wzory oswietlenia w formie latarni
ulicznych (poszczegéine sylwetki stupow wraz z wysiegnikami i oprawami zostaty dotgczone
do niniejszej opinii). W zaleznosci od materialu z jakiego beda wykonane poszczegobine
elementy latami Wydziat uznaje za wlasciwie zastosowanie koloru antracytowego RAL 7016
dla elementéw metalowych, badz anodowania aluminiowych na kolor grafitowy CI-65.

Docelowe rozmieszczenie poszczegdlnych urzadzen zostanie okreslone na
pozniejszym etapie — po Przeprowadzeniu obliczer rozsylu oswietlenia. Prosimy o przestanie
do zaopiniowania schematu rozmieszczenia latarni.

At

Zatgczniki
Nr 1 - wzory stupéw wraz z wysiggnikami i oprawami

Do wiadomosci
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Poludnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. ala WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL._ tel. (22) 443 23 06 Strona 1z 1
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej

ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.p!, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.112.2017.SZL (4.SZL) Warszawa, 29 maja 2017 r.

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy
S.A.

ul. Batorego 16

02-591 Warszawa

W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji dotyczacej przebudowy oswietienia
ul. Bliskiej — na odcinku pomiedzy ul. Lubeiskg a ul. B. Joselewicza — i w zwigzku
Z otrzymanym nowym pismem z 12.05.2017 r., Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
BAIPP, po dokonaniu szczegdlowej analizy w oparciu o zalgczone materiaty,
pozytywnie opiniuje zaproponowany schemat rozmieszczenia poszczegéinych projektowych
urzadzen oswietleniowych, pod warunkiem, ze latarnia nr 277971 zostanie wymieniona
w calosci celem utrzymania jednolitej sylwetki obiektow oswietleniowych w obrebie
skrzyzowania.

Wyglad sylwetki latarni i jej kolorystyka zostaly pozytywnie zaopiniowane pismem
AM-KP.6872.112.2017.SZL (2.SZL) 2 9.05.2017 r.

(ot

Zataczniki.
Nr 1 - schemat rozmieszczenia urzadzer o$wietleniowych dia ul. Bliskiej

Do wiadomosci:
1. Wydziat Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Poludnie
2. ZDM m.st. Warszawy
3. a/la WKPP

Oprac. WKPP. Krzysztof Szlakis - SZL. tel. (22) 443 23 06 Strona1z 1
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.1373.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-06-22
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r, (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t.)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-05-29

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn

Lokalizacja sieci: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Bliska na odc. ul. Zupnica - ul. Lubelska
Whioskodawca (projektant):

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy

Spotka Akcyjna

02-591 WARSZAWA

ul. Batorego 16

6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:

o wN

Podmiot, ktory SEERERIEES
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narady &
L&k EXace NCQ|Prezydent \
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Moo Crodit/ o ol Ui \?/:,(;g;a\;/
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AV YA
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.




Uwagi i informacje uczestnikoéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczgce wykonawstwa prac, nie sg wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2015.1651 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejgcego
drzewostanu jest Zarzagd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, tel. 22 277

04 70.
e

W miejscu skrzyzowan z sieclq gazowg
1w jej poblizu prace prowadzi¢ recznie
W porozumicniv 1 pod nadzorem
Polskiej Spolki Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial w Warszawie
02-235 Warszawa ul, Réwnolegta 44

3 N skrzy2owaniach i zblizenineh 2 sieciy
wadocigeows) oraz kanalizacyjng projektowany
sicd wykonywaé pod nadzorem:

Zatitadu Sicei Wodociggowej, ul. Stanistawa Mikkeoo -
Zaldodu Sicci Kanalizacyjnej, ul. Jagiclloiiska (JS/E)?

poDm%VEKTOR

/j’ ‘y

Karolina Zbikowska
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Dotyczy: pisma I/IG-207/243/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie uzgodnienia sposobu
prowadzenia prac ziemnych w terenie zagospodarowanym zielenia w zwigzku
z przebudowg o$wietlenia w pasie drogowym ulicy Bliskiej.

W odpowiedzi na Paristwa pismo Zarzad Oczyszczania Miasta informuje, ze pozytywnie
opiniuje ww. projekt. Ze wzgledu, iz prace prowadzone beda w bliskim sgsiedztwie drzew
i krzewbw, zobowigzujemy wykonawce do zastosowania sie do nizej wymienionych
warunkow:
o W przypadku odstoniecia korzeni zabrania sie pozostawienie otwartego wykopu
w zasiegu koron drzew na okres dfuzszy niz 1 dzien;
e Zabrania sie skiadowania materiatdw bezposrednio na gruncie, wykonywania
nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw Ilub pracy maszyn
w obrebie koron drzew;
o Zabrania sie rowniez sktadowania pod koronami drzew materiatéw, ktére mogtyby
zanieczysci¢ chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje;
Prace w obrebie korzeni drzew nalezy wykonywa¢ recznie;
Zabrania sie prowadzenia prac metodg wykopu otwartego w odlegfosci
do 3 m od pni wszystkich drzew oraz 1 m od krzewow.

Ponadto teren objety pracami nalezy utrzymywa¢ w porzadku oraz po zakonczeniu prac
budowlanych powinien by¢ uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt
inwestora. Nalezy uwzgledni¢ réwniez odtworzenie trawnikéw w odlegtosci 2 m
od granicy prowadzonych prac.

Opinia wazna jest wraz z rysunkiem przez 3 lata od daty wystawienia.

Po zakoniczeniu prac teren nalezy zgtosic do odbioru jednostce zajmujgcej
sie przedmiotows zielenia.

Zatacznik: 1 szt.
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Brzb — brzoza brodawkowata (Betula pendula)

Jb — jobton sp. (Malus sp.)

Kij — kion jesionolistny (Acernegundo)

Kijw — klon jawor (Acer pseudoplatanus)

Rb — robinia biala (Robinia pseudoacacia)

Slw — sliwa sp (Prunus sp.)

Lilp — lilak sp (Syringa sp.)

Rez - réza czerwonawa (Rosa glauca)

Sldm — sliwa domowa mirabelka (Prunus domestica L. subsp. syriaca )

¥ M”Mm_w Srednica
Lp. |Gatunek 013 (cm) H(m) | korony Uwagi
szacun-
kowo (m)
1 Slw - | 70/38/39/70/70/10| 6 7,95
2 Jb = 72 5 4.2 Stan zty
3 Rb 35 78/118 8 9,7
4 Rb 15 30 4 1,5
5 Rb 15 32 4 1,5
6 Rb 15 32 4 1,5
7 Rb 16 35 4 1,5
8 Rb 14 30 4 1,5
9 Rb 14 30 4 1,5
10 Rb 18 40 3,5 1,5
11 Rb 14 30 3,5 1
12 | Kijw 50 95 10 6
13 Klj 42 95/98 10 6,8
11a] ki 43 184 10 13,6
15 | Klj 16 67 9 6
16 | Kij 18 46/42 9 5
17 | Kij 11 46 9 4
18 Klj 28 69/60 12 55
19 | Kij 11 47 11 4
20 Brzb 24 47 9 3
. 48/56/58/40/28/
21 Klj 70 45/47/90/68/77 10 13,1
16 Kljw 58 115 11 9,9
17 | Sldm - 40/43/55/50/76 7 6
A | Lilp = - 07m’| 15
B | Lilp - - 03m’| 1
C Rez - = 18,7m?| 04
D Rcz - - 70m’| 04
E Rcz - > 19,5 m’| 04
—

L

1 200

D 10

ZARZAD
Al

YSZCZANIA MIASTA
DZIAL ZIELEN}
ozolimskic 11/19, 00-508 Warszawa

Opiniuje
POZYTYWNIE /NEGATYWNIE projekt
besrwag/ z uwagami

)

T ¢

Warszawa, m:m:.%mu.,_. Om&%&iﬂ ipieczatka osaby uzgadniajacej

s -

3y 0
S

©2)
N S

1. Projektowane kable ukfada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

Oznaczenia

Lokalizacja drzewa wraz z zaznaczeniem wielkosci korony

Lokalizacja skupiny krzewow

Istniejgca latarnia do zachowania

Istniejgca linia kablowa do adaptacyi

Projektowana latarnia oswietlajgca jezdnig

Projektowana latarnio parkowa

Oprawa kierunkowa doswietlajgca przejscie dla pieszych

Linia kablowa projektowana

Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110

lub réwnowazng. Na pozostafych edcinkach kabel nalezy
uklada¢ w rurze ochronnej KR—110 lub rownowaznej.

Granica pasa drogowego

UWAGI

2. Pod istniejgcymi jezdniami, zjazdami i w poblizu drzew kable uktada¢ metodq
przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych typu SRS—110, SRS-G-110
lub rownowaznych. Na pozostafych odcinkach w rurach KR—110 lub réwnowaznych.

3. Rury wykorzystane | rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

INWESTOR

Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drég Miejskich

ul. Chmielna 120

00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont oswietlenia ulicy Bliskiej

NAZWAPROJEKTU:  projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi w zakresie o$wietlenia
ulicy Bliskiej w Warszawie
NAZWA RYSUNKU: . . .. R . . ;
Projektowane urzgdzenia o$wietleniowe na tle inwentaryzacji zieleni
WYKONAWCA -
g BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOEKA AKCYJNA
B OF, ulBatorego 16 02-591 Warszawa tel. 2282594 07 fax 2282547 60
Fm _A& www.bprw.com.pl e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA | NRUPRAWNIEN / SPECIALNOSC pooris 17/
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N
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Dotyczy: pisma znak 1/1G-204/189/2016 z dnia 08.07. 2016 r. w sprawie opinii dot. sposobu prowadzenia
prac ziemnych podczas przebudowy oswietlenia przy al. Zjednoczenia w Warszawie.

Zarzad Oczyszczania Miasta informuje, ze wszelkie prace ziemne na terenach zieleni muszg byé
prowadzone z uwzglednieniem ponizszych warunkéw:

1) Prace w bezposrednim sagsiedztwie drzew muszg by¢ wykonywane przeciskiem — nie dopuszcza sie
wykonywania wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego. Technologia prac zgodnie
z zatgcznikiem nr 1.

2) Drzewa w obrebie budowy nalezy wysoko oszalowaé¢ odpowiednimi materiatami, by wykiuczyé
uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez owiniecie pnia materiatami
jutowymi lub matami stomianymi). Zabezpieczenie winno znajdowaé sie¢ do wysokosci nie mniej
niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu, a nie na pniu czy przyporach
korzeniowych. Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasmg, deski powinny $cisle przylega¢
do pnia.

3) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejacych pni drzew, gatezi
ani konaréw. Przy pracach prowadzonych w zasiegu koron drzew, gdzie pedy moga by¢ narazone
na uszkodzenia, nalezy przewidzieé¢ podwigzywanie gatezi tasmag ogrodniczg. W przypadku
uszkodzen drobnych pedéw zaleca sie przycigé je ostrym narzedziem.

4) W rejonie korzeni (rzutu korony) =zabrania sie skiadowania materiatbw bezposrednio
na gruncie, wykonania nawierzchni nieprzepuszczalnych, parkowania pojazdéw lub pracy maszyn.

5) Zabrania si¢ sktadowania pod koronami drzew i krzewéw materiatoéw, ktére mogtyby zanieczyscié¢
chemicznie glebe, takich jak wapno, cement, kruszywa, oleje.

6) Odkryte i uszkodzone korzenie powinny by¢ przyciete ostrym narzedziem i zabezpieczone $rodkiem
przeciwgrzybowym.

7) W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach nalezy
zasypywaé w jak najkrotszym czasie. Prace ziemne w obrebie drzew nie moga byé prowadzone
diuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania robét
lub ryzyka wystgpienia mrozu wykopy winny byé prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami.
Korzenie muszg byé caty czas wilgotne. W trakcie prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ jutg lub matami

8) W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym podczas cieptych i stonecznych dni nalezy
zabezpieczy¢ odkryte korzenie matami cieniujgcymi. Drzewa po zasypaniu wykopow nalezy obficie
podia¢. Nie nalezy zasypywaé powstatych w sasiedztwie drzew wykopéw ziemig wydobytg z dna
wykopu, poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwg
kompostu lub ziemi urodzajne;.

9) W obrebie korzeni zaniechaé¢ zageszczania gruntu.

10) Wszelkie zniszczenia trawnikéw powinny byé naprawione zgodnie ze sztuka ogrodniczg
przez specjalistyczng firme ogrodniczg, a nastepnie przekazane protokolarnie do ZOM (technologia
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wykonania prac wg. z zatgcznika nr 1). Nalezy przewidzie¢ odtworzenie trawnikéw w odlegtosci
min. 2m od granicy planowanych wykopéw. Trawniki zostang odebrane po réwnomiernym wzejsciu

trawy.

11) Lokalizacja stupéw oswietleniowych powinna uwzglednia¢ istniejacy drzewostan, tak aby w jak
najmniejszym stopniu ingerowa¢ w korony drzew i ograniczy¢ ilosé cieé technicznych

12) Teren objety pracami nalezy utrzymywaé w porzadku. Po zakonczeniu prac budowlanych teren
powinien byé uprzatniety i przywrécony do stanu pierwotnego na koszt inwestora.

W celu otrzymania pozytywnej opinii dot. sposobu prowadzenia prac, nalezy przedstawi¢ projekt
wykonawczy oraz inwentaryzacje dendrologiczng wraz z gospodarka drzewostanem. Projekt musi
uwzglednia¢ istniejgce elementy matej architektury (fawki i kosze na $mieci). Nalezy zaznaczy¢
i zwymiarowaé planowane wykopy oraz ich odlegtosé od pni istniejacych drzew. Do zaopiniowania
nalezy przedstawié 2 egz. czesci rysunkowej projektu.

Za ewentualne zniszczenia drzew oraz zaobserwowane po wykonanych pracach zamieranie drzew
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca robét.

Sprawe prowadzi Magdalena Banach, tel. 608-279-374.

Zatgczniki:
1) Technologia wykonywania prac
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Zatacznik 1- Technologia wykonywania prac

Zakiadanie trawnika ze zdjeciem warstwy nadktadéw ziemi oraz wymiang ziemi na urodzajng
na gtebokos¢ 5 cm

Czynnos¢ polega na:

Usunieciu z pasa zieleni kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych zanieczyszczen;

Zdjeciu nadktadéw ziemi nad kraweznikiem;

Wybraniu § cm warstwy gruntu rodzimego, ponizej zdjetego nadkiadu;

Przekopaniu gruntu na gtebokosé ok. 15-25 cm w zaleznosci od warstwy gleby - nie nalezy
przekopywa¢é podglebia, a prace w obrebie drzew wykonywagé recznie;

Wyréwnaniu powierzchni;

Nawiezieniu i rGwnomiernym roztozeniu ziemi urodzajnej — warstwa grubosci 5 cm na calej
powierzchni;

Zwatowaniu powierzchni,

Wysianiu odpowiedniej mieszanki traw;,

Przykryciu nasion;

Powtérnym zwatowaniu.

Warunki wykonania robét w sasiedztwie drzew metoda przecisku sterowanego

uktadanie instalacji przeciskiem wykonaé w sgsiedztwie wszystkich drzew powyzej 15 lat;

przy drzewach do 15 lat dozwolone jest poprowadzenie otwartego wykopu do momentu, kiedy
widoczne sg korzenie drzewa grubsze niz 2,5 cm;

rura przeciskana pod korzeniami musi dotrze¢ az do miejsca po przeciwnej stronie drzewa,
gdzie korzenie majg grubosé nieprzekraczajaca 2,5 cm;

jezeli poza terenem prac, prowadzonych metodg tunelowa, znajdg sie korzenie o $rednicy
powyzej 2,5 cm nalezy je zachowa¢, a wykop powinien byé przeprowadzony ponizej tych korzeni;
okreslenie odlegtosci przecisku od pnia powinno zosta¢ wykonane przez specjaliste, osobno
dla kazdego drzewa, w dokumentacji gospodarki drzewostanem; przy drzewach powyzej 15 lat
przeciski muszg by¢ wykonane na terenie o zasiegu minimum 4 m od pni drzew.

wszelkie kable muszg by¢ uktadane w rurach ochronnych, zabezpieczajacych korzenie drzew
przed uszkodzeniami na skutek wykonywania ewentualnych prac eksploatacyjnych, a takze
uszkodzeniami spowodowanymi rozrastajgcym sie systemem korzeniowym drzew.



[I. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem inwestycji jest przebudowéweetlenia ulicy Bliskiej] w Warszawie. Prace

prowadzone &da w ramach przedsivziecia ,remont dwietlenia ulicy Bliskiej”.

Roboty zostapwykonane w pasie drogowym istrjegj ulicy Bliskiej oraz na skrzpwaniach

z ulicami Lubelsk, Zupnicz i Berka Joselewicza.

Obecnie ulica jestavietlona.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

umowy Nr DZP/146/PN/129/16 ex 6 z Miastem Stotecznym WarszawZarzdem Drog
Miejskich, ul. Chmielna 120, 00 801 Warszawa, zad?8.02.2017 r.,

mapy zasadniczej w skali 1:500,

wizji lokalnych w terenie,

inwentaryzacji istniejcych urzdzen oswietleniowych,

inwentaryzacji urzdzen elektroenergetycznych sieci innogy Stoen Opei@miz o. o.
ustalé roboczych z Wydziatem Sygnalizacji é@ietlenia Zarazdu Drog Miejskich,

wytycznych dwietlenia zawartych w ,Specyfikacji technicznej .dd opracowania
dokumentacji projektowej,

ustalé na temat typow i rozmieszczenia latagytych do dwietlenia ul. Bliskiej z Wydziatem
Ksztaltowania Przestrzeni Publicznej Biura Architel i Planowania Przestrzennego tita
Miasta Stotecznego Warszawy zéakaonych pozytyws opinig dotyczca ksztattu latai —pismo
znak AM-KP.6872.112.2017.SZL (2.SZL) z dnia 09.@8.2r. oraz pozytywnopinig dotyczca
rozmieszczenia latampismo z dnia 29.05.2017 r. znak AM-KP.6872.1127287L (4.SZL).

opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienigytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 22.06.2017 r. znak spfa®y6630.1373.2017,

uzgodni@ roboczych z Zarmdem Oczyszczania Miasta, w Warszawie z@konych pozytywa
opinig z dnia 2017.06.16 znak ZOM/TZ-05/2442/3315/17,

uzgodni@ dotyczcych sposobu przewieszenia znakoéw drogowych i M@trz Zagcznik nr 1

polskich norm Gwietlenie drog — Cg¢ 1: Wybor klas éwietlenia PKN-CEN/TR 13 201-
1:2004 oraz Cg¢ 2: Wymagania ewietleniowe PN-EN 13201-2:2003,

.Komentarza do Raportu Technicznego PKN-CEN/TR @B-2 oraz do normy PN-EN 13201-
2 COSIiW SEP 2007".

katalogow opraw i stupowswietleniowych ré@nych firm produkujcych te uradzenia,
oraz innych obowizujagcych norm i przepisow.

. Stan istniejacy

Ulica Bliska w Warszawie jest dragpowiatows klasy zbiorczej.

21



Na przekroj ulicy sktada si,

— napo6inocnym odcinku jezdnia o szerégiak. 7,5 m, po potudniowo - zachodniej stronizdjei
chodnik o zmiennej szerokd 2,5 do 3,0 m, po potnocno - wschodniej stroridpi opaska o
szerokdci ok. 0,7 m, trawnik o szeroka ok. 1,7 m i chodnik o szeroka ok. 3,1 m.

— na potudniowym odcinku jezdnia o szerékiook. 7,0 m, po zachodniej stronie jezdni opaska o
szerokdci ok. 0,7 m, trawnik o szeroka ok. 5,5 m i chodnik o szeroka ok. 2,5 m.

Po zachodniegj stronie ulicy na odcinku potudniowgm chodnika przylega zabudowa mieszkaniowa

— kamienice Bliska 21 i Bliska 23. Po wschodniepsie ulicy chodnik przylega bezfrednio do

terendw zieleni.

Ulica Bliska Gwietlona jest oprawami ORZ-7. Oprawy zawieszapeasstupach WZ-92ZN-10

na wysokdci ok. 9 m nad jezdgi Stan techniczny tych wdzea nie jest zadawalagy. Na catym

przebiegu ulicy zaprojektowano wymiglatan wraz z zasilajcymi je kablowymi i napowietrznymi

liniami oswietleniowymi.
Chodniki nie posiadajwtasnego éwietlenia.
Inwentaryzagj urzadzen oswietlenia ulicznego zlokalizowanych na obszarze gzemym

Z niniejszym projektem wraz ze wskazaniemydez przeznaczonych do demosntigprzedstawiono

na rysunku Nr 2.
4. Standardy i wymagania gwietleniowe

Wymagania éwietleniowe zostaty ustalone przez Inwestora.

S one nasfpujace:

1) zaprojektowanedqvietlenie powinno spetnéanastpujace wymagania (terminologia wg
PN-EN-13201):

a) jezdnia:

Le= 0,75 cd/m; Uo = 0,4; U=0,6; Tl = 15%; SR = 0,5;
b) strefa konfliktowa:

Le =1,0 cd/m; Uo=0,4; U=0,7; Tl = 15%, SR = 0,5;
C) ciag pieszych:

Es = 5 IX; BEnin =1 Ix;
d) sciezka rowerowa:

Es = 5 IX; BEnin =1 Ix;
e) zatoki parkingowe:

E«=75Ix, b=0/4,

2) W projekcie naley uwzgkdni¢c daswietlenie istniejcego przejcia dla pieszych oprawami
przeznaczonymi do dwietlania przej¢ dla pieszych.

3) W projekcie powinien byuwzgkdniony wspoétczynnik zapasu k = 1,25.
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5. Rozwigzania agwietleniowe - zakres i specyfikacja prac

W uzgodnieniu z ZDM zaprojektowano ngsijacy zakres prac:

— demonta istniegcych uradzen oswietlenia ulicznego wg zakresu pokazanego na Ry2, N
— zamontowanie projektowanych laiaypu drogowego przeznaczonych dweetlenia jezdni
i chodnikow,

— zamontowanie projektowanych laiagpecjalnych przeznaczonych dawaetlenia przejcia

dla pieszych w rejonie ulicy Lubelskiej,

— dokonanie modernizacji szafy OS-1106 zgodnie z Ry

— zasilenie projektowanych latar istniepcej szafy éwietleniowej OS-1106,

— wykonanie paiczer dodatkowych z istniega siech oswietleniowg wg rysunkow nr 1 i nr 3.
Latarnie zaprojektowano z oprawami wypasaymi w zrodia swiatta typu LED. Ksztalt stupow
i opraw gwietleniowych ustalono w uzgodnieniu z Wydziatenzt&towania Przestrzeni Publicznej
Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ddz Miasta Stotecznego Warszawy.
Zastosowanie innych ksztaltéw latawymaga ponownego uzgodnienia z w/w wydziatem.

Do zasilenia latdr zaprojektowano zycie kabli YKYzo 5x25 mm. Projektowane kable na catej

trasie naley utozy¢ w rurach ochronnych.
5.1.Istniejace urzadzenia dwietleniowe
Wicksza¢ istniegcych uradzen oswietleniowych znajdujcych s¢ na analizowanym
fragmencie ulicy nie nadajegsilo wykorzystania w niniejszym projekcie.
Do demontau zakwalifikowano:

— latarnie o numerach: 126 506; 126 507; 126 508848 18 783; 18 782; 18 781; 33 323
i 33 324,

— wysiggnik wraz z opraw z latarni 33 325,

— linie kablowe zasilajce wyzej wymienione latarnie,

— lini¢ napowietrzg pomidzy latarniami 33 323 a 33 325.
Do wymiany zakwalifikowano

— latarng 21 191

Do adaptacji zakwalifikowano:

— oswietlenie skrzyowania z ulig Lubelsly, cha: w rejonie tego skrzzppwania

zaprojektowano sawietlenie przejcia dla pieszych i przylegtej do niegoiezki rowerowej,

— oswietlenie ulicy Nowhskiej,

— szat oswietleniowg OS-1106,
Zaprojektowano inny sposéb zasilaniveetlenia ulicy Nownskie;.
Dotychczas jest ona zasilana z szafy 0S-1106 pppdga¢zienie kablowe z latarni 21 191 do
33 323 i dalej limk napowietrzg przez latarnie 33 323; 33 324 i 33 325 do latagB26.
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W ramach robét obfych niniejszym projektem natg zlikwidowat latarnie 33 323 i 33 324, a ze
stupa latarni 33 325 usud wysiegnik z opravg. Z projektowanej latarni L5 wyprowadziini¢
kablowg wchodaca na stup dotychczasowej latarni 33 325. Dotychozgshni¢ napowietrzg
pomidzy stupami latar 33 325 i 33 326 naky zachowd. W miejscu pajczenia linii kablowej

Z napowietrzg zastosowa zabezpieczenie przepiowe. Rozdziat przewodu PEN na PE i N
uziemi. W tym celu nalgy wykona uziom o R<{X).

Istniejgce uradzenia éwietleniowe ze wskazaniem elementow przewidziangch demontau

pokazano na rysunku nr 2.

5.2.Dyspozycje dla znakow drogowych i urgdzen MSI zamontowanych na latarniach
przewidzianych do demontgu

Istniejgce znaki drogowe na demontowanych latarniachzggdezewiest zgodnie z dyspozycjami

zawartymi w zagczniku Nr 1 do projektu.

5.3. Projektowane urzadzenia gwietleniowe

Rozmieszczeniprojektowanych urmdzer pokazano na Rys. Nr 1, a schemat ichyqudh na
Rys. Nr 3. Doklada lokalizacg stupow zawiera zatznik graficzny do opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowani@jgktowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
22.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1373.2017.

Stupy naley ustawi@ w ten sposéb, aby:

— odlegta¢ lica stupa od lica kraggnika jezdni nie byta mniejszand,5 m (wymagana skrajnia
dla drogi klasy Z),

— drzwiczki do komory, w ktérej zamontowana jest iedka zhczowo-bezpiecznikowa
znajdowaly s} od strony chodnika, podgtem zawartym pomgdzy 9C¢ a 133 w stosunku do
kierunku jazdy (ze wzgtu na bryzgi spod kot pojazdow).

Jakozrodtaswiatta w oprawach zaprojektowano LED’y o temperagubarwowej nieprzekracaag)
3300 K.

Ksztalt i rozmieszczenie lataustalono w uzgodnieniu z Wydziatem KsztattowarmzeBtrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestraego Urgdu Miasta Stotecznego Warszawy
(odpis opinii w dokumentach decyzyjnych).

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaprojektowan

— Do x¥wietlenia jezdni oraz przylegtych chodnikowiatarnie, w ktérych oprawy montowanedh
na stupach o wysokoi zawieszenia opraw§,6 m posadowionych na typowym fundamencie
prefabrykowanym.

— Do daswietlenia przejsé dla pieszychlatarnie, w ktérych oprawy montowanedy na stupach
bez wysg¢gnika, o wysokéci 6 m, posadowionych na typowym fundamencie prgtadovanym.
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Wykonawca powinien zastosowabprawy, ktore musg spetnig Standardy i wymagania
oswietleniowe podane w p.4 dla prziggo rozstawienia latar Oprawy naley dobra tak, aby nie
przekroczg¢ mocy poszczegoélnych obwodow zasilania ustalonygirajekcie. Poprawrié doboru
naleey wykaza& wykonugc obliczenia éwietleniowe. Obliczenia te nalg¢ dolaczy¢ do kart
materialowych opraw zatwierdzanych przez Inspektora

Ksztalty przyktadowych opraw uzyskaty pozytygvopinic Wydziatlu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestimego Urzdu Miasta Stotecznego Warszawy.
W przypadku cbci zastosowania opraw odbieg@ych ksztaltem od uzgodnionych nateiprzednio

uzyska pozytywnry opinie w/w wydziatu i dogczy¢ jg do wykonanych oblicze

Zastosowane oprawywietleniowe musz spetnig nastpujagce wymagania:
* posiadé deklarags zgodndci WE i certyfikat CE akredytowanegarodka badawczego
potwierdzagcy deklarowane zgodsdaoi, np. ENEC

* spetnid wymogi Rozporzdzenia WE nr 245/2009 w zakresie waciowskanika udziatu
Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR)

e zapewné utrzymanie strumienigwietinego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu
sterupcego do 500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sieago powyej 700mA (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21)

 by¢ wyposaona w modulty LED spetnigfe wymagania normy PN —EN 62471
.Bezpieczaéstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. videtdzeniem tego
wymogu § raporty z badaw akredytowanym laboratorium.

* by¢ zbudowane na znamionowe ngge pracy — 230V/50Hz

e posiadéa zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

e posiadé szczelné komory elektrycznej — IP66

e posiadé dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolrigoiogm, bezptatnym

programie komputerowym pozwadaym na wykonanie oblicke parametrow
oswietleniowych

* ich bryla fotometryczna powinna &ksztaltowana za pomgavielosoczewkowej, ptaskie;
matrycy LED, gdzie kada z soczewek matrycy emituje gakamy krzywa swiattosci,
a catkowity strumi#é oprawy jest sumstrumieni poszczegolnych soczewek

* posiadé klas; ochronndci elektrycznej: | lub 1l

e posiadé ochror przed przegiciami co najmniej — 4 kV

e posiadé budowe pozwalagca na wymiar uktadu optycznego oraz modutu zasitago

e posiadé zasilacz wyposany w czujnik termiczny zapobiegaly przypadkowemu
przegrzaniu oprawy

* materiat korpusu — wysokagiieniowy odlew aluminium

25



szczelné¢ komory — IP66

by¢ pomalowana na kolor RAL 7016 lub ztwny,

by¢ wyposaona w klosz szklany

Stopier odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IKO8

Montaz na wységniku lub stupie grednicy @48-60mm

W projekcie uyto nasgpujacych typow opraw:

Oprawa typu drogowego Typ 1

Moc maksymalna uwzgtiniagca wszystkie straty — 71W
Masa catkowita nie wksza ni 10.0 kg

Zakres temperatury barwowajddetswiatta — 2800-3300K, wspotczynnik oddawania barw
nie gorszy ni Ra> 0,8,

Efektywnas¢ swietlna oprawy co najmniej 100 Im/W

Oprawa typu parkowego Typ 2

Moc maksymalna uwzegtiniagca wszystkie straty — 26W
Masa catkowita nie wksza nt 9.0 kg

Zakres temperatury barwowajddetswiatta — 2800-3300K, wspotczynnik oddawania barw
nie gorszy ni Ra> 0,8,

Efektywnai¢ swietlna oprawy co najmniej 100 Im/W

Oprawa typu ,stupek” Typ 3

Moc maksymalna uwzgtiniajgca wszystkie straty — 15W

Zakres temperatury barwowajddetswiatta — 2800-3300K, wspotczynnik oddawania barw
nie gorszy nt Ra> 0,8,

Efektywnai¢ swietlna oprawy co najmniej 75 Im/W

Oprawa typu ,przej scie dla pieszych” Typ 4

Moc maksymalna uwzgtiniajgce wszystkie straty — 90W
Masa catkowita nie wksza ni 10.0 kg
Efektywnas¢ swietlna oprawy co najmniej 110 Im/W

Zakres temperatury barwowajddetswiatta — 5500-6000K, wspotczynnik oddawania barw
nie gorszy ni Ra> 0,7,

Dopuszcza si zmiare mocy i strumieniawietlnego poszczegolnych opraw pod warunkiem

uzyskania poprawnych wynikow obliazeoswietleniowych oraz zachowania minimalnej

efektywndci energetycznej i nie przekroczenia sumarycznegymbanego obwodu zasilania

(patrz rys nr 3).
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Ksztalty przykiadowych opraw uzyskaty pozytywvropinic Wydzialu Estetyki Przestrzeni
Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrmego Urgdu Miasta Stotecznego
Warszawy.

W przypadku chbci zastosowania opraw odbiegaych ksztattem od uzgodnionych nafe

uzyska& pozytywry opinie w/w wydziatu.

Wysokasci zawieszenia opraw typy i diugm wysiegnikow, kat nachylenia oprawy wzetlem

poziomu oraz moc i typ oprawy okieno w ponkszej tabeli.

Wysokoé¢ Dlugosc¢ Kat .
Nr. zawieszenia A Moc Typ nachylenia .
latarni oprawy wy5|[<-;r}$]n|ka [w] oprawy oprawy Uwagi
[m] [stopnie]
L1 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L2 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L3 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L4 8,6 1,5 71 TYP 1 5
LS 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L6 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L7 8,6 1,5 71 TYP 1 0
L8 8,6 1,5 71 TYP 1 0
21191 8,6 1,5 71 TYP 1 0
P1 5 - 26 TYP 2 -
S1 0 - 9 TYP 3 -
S2 0 - 9 TYP 3 -
K1 6 107 TYP 4
K2 6 107 TYP 4

Wysokasci stupow, typy i dtugéci wysiegnikdw oraz dodatkowe wypaogenie lub specjain

budowe stupow okrélono w poniszej tabeli.

. Wysokosé Diugosé : -

Nr ' Opis zawieszenia '.I'yp. ieqnika Zamontowane znaki Qrogowe| Uwagi
latarni stupa OF’[f;l}NY wysiegnika WySI[?ng]m MSI oraz urzgdzenia obce 9

L1 drogowy 8,6 | 1,5

L2 drogowy 8,6 | 1,5

L3 drogowy 8,6 | 1,5

L4 drogowy 8,6 | 1,5

L5 drogowy 8,6 | 1,5

L6 drogowy 8,6 | 1,5

L7 drogowy 8,6 | 1,5

L8 drogowy 8,6 | 1,5
21191 | drogowy 8,6 | 1,5

P1 parkowy 5 sztorc -

K1 parkowy 6 sztorc -

K2 parkowy 6 sztorc -
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Stupy naley wykona z aluminium.
Budowa stupa musi uwzglnia¢ zawieszenie oprawy oraz wymienionych w tabeli Zwak

drogowych, MSI i innych uedzen obcych.

Zastosowane stupy musspetnig wymogi obowazujacych norm i przepisow, w odniesieniu do
potozenia geograficznego Warszawy, a w szczega@ino

PN-EN 40-2:2005 Stupy gwietleniowe- Czs¢ 2 Wymagania ogolne i wymiary;

PN-77/B-02011 Obliczenia w obgaizeniach statycznych. Olgienia wiatrem.

Stupy nalezy wykona jako anodowane w kolorze CI-65 grafitowym , cyliyakzno - stakowe bez
szwu, posadowione na fundamencie betonow@rubdé¢ anody nie mniej @i 20 mikrondw
potwierdzona certyfikatem QUALANOD. Podstawa stdphrycznie zabezpieczona elastomerem
poliuretanowym do wysokai wneki, natazonym fabrycznie przez producenta w kolorze zsym

do koloru stupa (zabezpieczenie stupa przed ddedarwigzkOw amoniaku).

Zastosowane stupy musgpetnid wymogi obowjzujacych norm i przepisow, a w szczeg@aoio

PN-EN 40-6:2004 Stupy awietleniowe- Czs¢ 6: Stupy dwietleniowe aluminiowe -
wymagania:

Wszystkie stupy, w dolnej ezci powinny posiada wneke zamykag drzwiczkami. Wika
powinna by przystosowana do zainstalowania typowej tablica&zpiecznikowo - zaciskowej
posiadajcej podstaw bezpiecznikow 25A/2A i pig¢ zaciskdw do podtzenia po dwie lub trzyyty
kabla.

Ksztalty stupdéw uzyskaly pozytywnopinie Wydzialu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
Biura Architektury i Planowania PrzestrzennegoddtzMiasta Stotecznego Warszawy.

W przypadku cbci zastosowania stupow odbieg@aych ksztattem od uzgodnionych naleizyska
pozytywry opinie w/w wydzialu. Oping nalezy dolgczy¢ do kart materiatowych stupow
zatwierdzanych przez Inspektora.

6. Sie¢ oswietleniowa

Projektowane @wietlenie podiczone lydzie do istniejcej, wydzielonej sieci a@ietleniowej
niskiego napicia zasilajcej gwietlenie w tej czsci miasta.

Siet t¢ stanowt beda obwody wyprowadzone z szafy OS-1106.
Szat OS-1106 naley dostosowa do zasilania projektowanych obwodow z doborem apar
zgodnych z rysunkiem Nr 3 dokumentacji projektowéjszafie naley wykona rozdziat przewodu
PEN na N i PE. Miejsce rozdziatu uziégmRezystancja uziomu R <.

Zakres demontar oméwiono w p. 5.1 pokazuje go Rys Nr 2. Plan gktgwanej sieci

oswietleniowej pokazano na rysunku Nr 1, a schemaiysaNr 3 dokumentacji projektowe;.
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7. Zasilanie latam i sterowanie gwietleniem

Zasilanie latat zaprojektowano z istnigge] sieci dwietleniowej po jej uprzedniej przebudowie.
Sposob zasilania szafgwietleniowej OS-1106 pozostaje bez zmian.

Sterowanie wigczaniem iwydczaniem 6&wietlenia w tej sieci odbywa @iw szafach
oswietleniowych za pomegzegarow elektronicznych wdzapcych cGwietlenie wedtug czasow
ustawionych przez ZDM w Warszawie w stosunku dohaegéw i zachodow sfa.

Zabezpieczenia w poszczegoblnych obwodachzgalamontowa jak na rysunku nr 3.

Obecnie nie przewiduje siokresowego zmniejszania strumiedwietinego w porze nocnej,
nalezy jednak zamontowaw oprawach statecznik elektroniczny mogrealizowa redukcg mocy
opraw 0 40%. Dla zachowania mievosci zamontowania w przyszoi sterowania zewtrznego
statecznik ten powinien rowni@osiada funkcje pozwalajce na sterowanie strumienigmietinym

oprawy w systemie 1-10 lub DALI.

8. System dodatkowej ochrony od poraen

Ochrona dodatkowa od paeh — szybkie samoczynne wggizenie zasilania. W projekcie dla
zasilania nowych latarprzyjeto uktad sieci zasilagej TNC-S.

W szafie OS-1106 natg wykon& rozdziat przewodu PEN na PE i N i uziéngo uziomem
0 rezystancji R < 8.
W miejscach wskazanych na rysunku Nr 3 przewodd &Ey uziemi za pomog uziomu ZPB-9
0 R<5Q.
Polkczenia wewatrz stupdéw projektowanych latanalezy wykona przewodami YDY 3 x 2.5 mfn
w ukfadzie TN-S (L*3,N,PE).Wszystkie elementy podlegzg ochronie przeciwpataniowej tzn.
stupy, oprawy, i inne metalowe gzi latarni wymagajce ochrony naley polaczy¢ poprzez zaciski
ochronne z przewodem PE. Po wykonaniu rob6t zaelarty projekcie skutecz®éd ochrony

sprawdzé pomiarem, a protokot badgrzekaza Uzytkownikowi.

9. Wykonywanie rob6t na terenach zieleni

Na terenach zieleni prace ziemne nglprowadz¢é zgodnie z wytycznymi zawartymi wgonie
Zarzadu Oczyszczania Miasta znak ZOM/TZ-08/3345/342441@nia 08.07.2016 r. Dotygzone
innej inwestycji, nie mniej jednak autorzy ninigggp projektu uwzaja je za aktualne w
analizowanym przypadku.

S3 one nasfpujace:

— Prace budowlane naig prowadz¢ w taki sposob aby nie uszkodistniegcych pni drzew,
gakzi ani konaréw. Przy pracach prowadzonych wepaskoron drzew, gdziegdy mog
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by¢ naraone na uszkodzenia, najeprzewidzi€ podwhzywanie gajzi tasma ogrodnica.
W przypadku uszkodzenia drobnyakdpw zaleca siprzyci¢ je ostrym nargdziem.

— W przypadku wykonywania przecisku ze waljl na zbtienie do drzewa rura przeciskana
pod korzeniami musi dotrzexz do miejsca po przeciwnej stronie drzewa, gdzieéwoie maj
gruba¢ nieprzekraczagpa 2,5 cm (nalgy ja wydtuzy¢é mimo pokazania krétszej na rys. nr 1).
Po obu stronach przecisku, na odcinku ok. 3 m. wykmalery wykonywa recznie.

— Odkryte i uszkodzone korzenie powinnychyrzycite ostrym nargdziem i zabezpieczone
srodkiem przeciwgrzybowym.

— Drzewa w obgbie budowy nalgy wysoko oszalowd odpowiednimi materiatami, by
wykluczy¢ uszkodzenia pni (w postaci wysokiego odeskowanla p. owingcie pnia
materiatami jutowymi lub matami stomianymi). Zabgxjzenie winno znajdowasic do
wysokasci nie mniej nk 150 cm, dolna jego €& powinna opier&sie na podiau a nie na
pniu czy przyporach korzeniowych. Oszalowanie halepasa drutem ladz tasma, deski
powinnyscisle przylegé do pnia.

— ZOM zabrania w rejonie korzeni (rzutu korony): sidaania materiatow bezp@dnio na
gruncie, wykonywania nawierzchni nieprzepuszczainyzarkowania pojazdow lub pracy
maszyn.

— ZOM zabrania skltadowania pod koronami drzew i kdewmateriatow, ktore mogtyby
zanieczyci¢ chemicznie gled

— W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemierkionego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywdé w mazliwie najkrotszym czasie. Prace ziemne weblpe drzew nie mog
by¢ prowadzone diej niz dwa tygodnie, a przy wietrznej, wilgotnej pogod2igygodnie. W
przypadku przerwania robot lub ryzyka wysenia mrozu wykopy winny ky
prowizorycznie wypetnione lub przykryte matami. Kenie musz by¢ caty czas wilgotne.
W trakcie prowadzenia robdt w okresie jesienno-ziego spoczynku drzew, korzenie
podczas wykopOw natg owina¢ juta lub matami.

— W przypadku prowadzenia robét w okresie wegetaaeyjppdczas cieptych i stonecznych dni
nalezy zabezpieczy odkryte korzenie matami ciengagymi. Drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podld. Nie naley zasypywa powstatych w gsiedztwie drzew wykopow
ziemia wydoby z dna wykopu, poniewa jest to ziemia pozbawiona prochnicy,
nieurodzajna. Nalg ja zasgpi¢ warstwg kompostu lub ziemi urodzajnej.

— W obrbie korzeni zaniecltezag:szczania gruntu.

— Wszelkie zniszczenia trawnikdw powinny doyaprawione zgodnie ze sztukgrodnica
przez specjalistycznfirme¢ ogrodnica, a nasfpnie przekazane protokolarnie do ZOM
(technologia wykonania prac w zezniku do pisma ZOM j.w.). Naky odtworzy¢ trawniki
w odlegt@ci co najmniej 2 m od granicy projektowanych wykepdTrawniki zostag
odebrane po réwnomiernym wgeiu trawy.

— Teren obgty pracami nalgy utrzyma w porzdku. Po zakaczeniu prac budowlanych teren
powinien by upratniety i przywrdcony do stanu pierwotnego.

Odtworzenie trawnikow naky wykona& zgodnie z technologizawarg w powyzszym pimie.
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10. Uktadanie kabli i osprzet kablowy

— Projektowane latarnie zasilkablami YKY <o o przekrojach zgodnych z Rys. Nr 3.

— Projektowany kabel natg uktad& w trasie wyznaczonej przez uprawnionego geozgodnie z
zalhcznikiem graficznym do opinii Narady Koordynacyjwejsprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 220867 r. znak sprawy BG.6630.1373.2017.

— Przy ukiadaniu kabli zastosowasie do uwag i zaleae zawartych w opinii Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowan@gitowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia
22.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1373.2017.

— Kabel uktada zgodnie z normp N SEP-E-004 oraz wymogami eksploatacyjnymi ZDM
w Warszawie.

— Na catym odcinku, kable utg¢ w rurach ochronnych. Przy przeju kablem pod jezdgii w
zblizeniach do drzew natg stosowa przepusty ochronne wykonywane meiptdzewiertu z rug
SRS-110, SRS-G-110 lub rownoimg. Pod jezdniami przepusty wykanhagodnie z norm
N SEP-E-004. W zhieniach do drzew przepusty wykdénanetod bezwykopow. Rury
zabezpieczy przed zamuleniem.

— Glebokas¢ utozenia kabla przyjmow@aod poziomu istnigicego w terenie do gérnej powierzchni
rury.

— W miejscach gdzie réwnolegle do projektowanych kailbzone g istniegce kable innogy
Stoen Operator Sp z 0.0. 0 raz w miejscach skmgn prace ziemne wykonywarecznie
z zachowaniem szczegélnej ogtmosci oraz zgodnie z zaleceniami innogy Stoen Opergior
z 0.0.

— Przy wefciu do stupa latarni natg pozostawd eksploatacyjny zapas kabla (z obu stroadieg
latarni) po 2,5 m.

— W przypadku zbfienia rob6t do drzew i w terenie zagospodarowanyeteay nalery spetné
wymagania Zargdu Oczyszczania Miasta zawarte w:

— Opinii dotyczcej sposobu prowadzenia prac ziemnych w tereniespaglarowanym zielemi
w zwigzku z przebudow oswietlenia w pasie drogowym ulicy Bliskie] — pismodnia
2017.06.16 znak ZOM/TZ-05/2442/3315/17.

— Pismie z dnia 2016.07.22 znak ZOM/TZ-08/3345/3424/16.
11.Uwagi realizacyjne
Przed przysipieniem do robdét i zamdwiemateriatow naley uaktualné inwentaryzagj urzadzen
podziemnych innogy Stoen Operator Sp z 0.0.

Przed rozpocgxiem robot nalgy zapozna sic z uwagami oraz zaleceniami zawartymi w:

— opinii Narady Koordynacyjnej w sprawie uzgodniemigytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu z dnia 22.06.2017 r. znak spra®y6630.1373.2017 i bezwzglnie ich
przestrzegd

— opinii Zaradu Oczyszczania Miasta dotyce] sposobu prowadzenia prac ziemnych w
terenie zagospodarowanym zielewi zwigzku z przebudowoswietlenia w pasie drogowym
ulicy Browarnej — pismo z dnia 2017.06.16 znak ZOEH05/2442/3315/17,

— pismie Zaradu Oczyszczania Miasta z dnia 2016.07.22 znak ZQMI8/3345/3424/16;

31



— uzgodnieniach dotygeych przewieszenia znakow drogowych i MSI zawartyctahczniku
Nr 1.

— porozumieniu dotycrym wepcia w teren na dziatkach poza wtadaniem ZDM, przegi&
przyjetych ustalé i dokon& stosownych uzgodniez ich wytkownikami (patrz dziat V
projektu - UZGODNIENIA DOTYCACE WEJBCIA W TEREN

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowdzujgcymi normami, przepisami oraz wymaganiami ZDM
w Warszawie,

Wykona szczegotow dokumentagj powykonawcz i przekazé ja do Wydziatu Qwietlenia
I sygnalizacji ZDM w Warszawie.
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12.Obliczenia
Obliczenia @wietleniowe dla projektowanego rozstawienia latarykonano dla przyktadowych
opraw oferowanych przez figrPhilips oraz firng Schreder. Warunki okémne w p 4 i p 5 zostaly
spetnione.
Obliczenia wykonano programem DIALuUX.
Wyniki obliczea przekazano Zamawigjemu, do wgldu, w jednym egzemplarzu.

Obliczenia elektryczne wykonano dla uktadu goakn, ktory zaistnieje po wybudowaniu

urzadzen oswietleniowych obgtych niniejszym projektem.

11.1. Zapotrzebowanie mocy, dobor zabezpiechea przewodow

Obliczenia wykonano dla pracy normalnej opraw (peruchu, przy podziatach sieci jak na
schemacie — Rys. nr 3).

Zasilanie latat zaprojektowano kablami YKY 5x25 nfm

Tabela Nr 1 Szafa éwietleniowa OS-1106 przy zasilaniu w uktadzie normaym

Moc normalna i prad w trakcie
Szafa pracy
0S-1106

moc [W] | [[A] Ib [A]
Obwod 1 4 803 - bez zmian
Obwod 2 9633 16,36 | bez zmian
Obwoéd 3 2271 3,86 20
Obwod 4 - - -
Obwoéd 5
Obwod 6
Obwod 7
Obwod 8
Razem 16 707 | 37,03 | bez zmian

W szafie OS-1106 zaprojektowano wyngarabezpieczew projektowanym obwodzie. Wymiana
ta jest niezbdna ze wzgldu na koniecznig uzyskania szybkiego wgdzenia zasilania lub

poprawnego dziatania przy zastosowaniu opraw z loBmi zrodtamiswiatta.

11.2. Obliczenia spadkdéw napeé

Przyktadowy spadek naggia na latarni b.n. 16 zasilanej z obwodu nr 3 @86l liczony

momentami wynosi:

i=K2
_ 100) _ agech X = 02%9%
%_K2 yxsxu ?
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Catkowity spadek naptia AUy k2=0,29% < 3% dla zasilania podstawowego
Zestawienie wynikow obliczespadkow napic w poszczegolnych latarniach obwodu nr 3 szafy
OS - 1106 zawarto w Tabeli Nr 2

11.3. Obliczenia skutecznéci szybkiego samoczynnego waytzenia
Obliczenia wykonano dla obwodu nr 3 dla latarni338 i K2.
Zestawienie wynikéw obliczeprzedstawiono w tabeli Nr 3
Rozwaano dwa przypadki:

Zwarcie w latarni

Zwarcie pomg¢dzy zytg jednej z faz kabla zasilgjego latarny, a czscig przewodzacs latarni —

zabezpieczenie w szafie.

Zwarcie w oprawie latarni

Zwarcie pomgdzy zytg fazy przewodu zasilagego opraw a cz:sciag przewodzca latarni —

zabezpieczenie w latarni.

Obliczone pady I;1at0raz b oprprzewyzszap wartasci gwarantujce zachowanie skuteczigoochrony
dla dobranych zabezpieczelo znaczy wyczenie w czasie krotszymmb sekund w przypadku
zwarcia jednej z faz kabla zasgeggo latarny, a czscig przewodzca latarni i wyhczenie w czasie
mniejszym nk 0,2 sekundy w przypadku zwarcia fazy przewodulagsego opraw, a czscia

przewodzca latarni.
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Tabela Nr 2 Zestawienie wynikow obliczen spadkéw napie¢ w obwodach zasilanych z OS-1106

obwod - obwodd 3
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.0088 | 0S-1106 L8 L6 P1 L5 L4 L3 L2 L1 K1 K2
odlegtos¢ 37 11,9 36,9 18,6 34,4 45,0 45,3 48,0 38,2 28,6 23,7
dt linii 46,5 20,4 46,4 27,3 43,8 54,8 55,1 57,9 477 37,7 32,6
> dug. [m] 46,5 423,8
S 120 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
y 35 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
moc [W] 142 71 71 1471 89 71 71 71 107 107
> mocy [kKW] 16,707 2,271 2,129 2,058 1,987 0,516 0,427 0,356 0,285 0,214 0,107
AU, 0,12 0,02 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00
2 AUy, 0,12 0,14 0,18 0,21 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29
obwod - obwodd 3
przewod istn. YAKY 4x120 projektowany YKY 5x25
Nr latarni |st.o088 | 0S-1106 L8 L6 P1 L5 33325 | 33326 | 33327 [ 33328 [ 33329 | 33330
odlegtos¢ 37 11,9 36,9 18,6 34,4 6,8 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ot linii 46,5 20,4 46,4 27,3 43,8 15,1 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0
> dhug. [m] 46,5 164,6
S 120 25 25 25 25 25 16 25 25 25 25
y 35 55 55 55 55 55 35 55 55 55 55
moc [W] 0 0 0 0 0 280 280 280 280 280
> mocy [kKW] 16,707 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,120 0,840 0,560 0,280
AU, 0,12 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2 AUy, 0,12 0,13 0,16 0,18 0,20 0,21 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27




Zestawienie wynikéw obliczen skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w obwodach zasilanych z 0S-1106

Tabela Nr 3

z |A|50 RA|50 XA|50 |A|35 RA|35 XA|35 |A|16 RA|16 XA|16 lCu25 RCU25 XCU25 lCu2,5 RCU2,5
Obwod | WAl \Chkal yo o) | ) [ | | || o | e | | o | | | | e
y lub r [Q/km] 0,641 0,07 0,868 | 0,073 1,91 | 0,075 0,727 | 0,075 12,1
1 bez zmian
2 bez zmian
3latamnia33330 | 20 | C 0,0000] 0,0000 0,0000] 0,0000] 146]0,5590| 0,0219| 1463 0,2128| 0,0219| 228,67| 11,4] __ 12| 0,2904| 168,14
4 _ N
5 - -
6 _ _
7 - -
) B B
z |A|50 RA|50 XA|50 |A|35 RA|35 XA|35 |A|16 RA|16 XA|16 lCu25 RCU25 XCU25 lCu2,5 RCU2,5
Obwod | WAl \Chkal yo o) | ) [ | | || o | e | | o | | | g | e
y lub r [Q/km] 0,641 0,07 0,868 | 0,073 1,91 | 0,075 0,727 | 0,075 12,1
1 bez zmian
2 bez zmian
3 latarnia K2 20 | C 0,0000] 0,0000 0,0000] 0,0000] __ 0] 0,0000] 0,0000] 438,9] 0,6382] 0,0658] 272,93| 13,6] 12| 0,2904] 191,11
4 _ N
5 - -
6 _ _
7 - -
) B B
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N/ 30201 62300

Oznaczenia

2 5063 ° Istniejgca latarnia do zachowania

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

081106 O Istniejgca szafa oswietleniowa
C e 21191  istniejaca latarnia do wymiany na nowq

3xI=9m
SRS 110

—

o . ~
Z‘fnp\T\\\
~

L1 H D Projektowana latarnia oswietlajqca jezdnie
P1 @ Projektowana latarnia parkowa

K'] — Projektowana latarnia z oprawq kierunkowq doswietlajgcq przejscie dla pieszych
| (] Sl Projektowana latarnia typu stupek
%D WQ\QD
______ Projektowana linia kablowa
; T\
- 333/27 Projektowany przepust ochronny wykonany rurq SRS—110
— e < - =
\ x"'\ N S o "/65 a/ e 3xl1=11m lub réwnowaznq. Na pozostalych odcinkach kabel nalezy
) \ RN O\ i N p\N - SRS 110 uktadac w rurze ochronnej KR—110 lub réwnowaznej.
‘\ OB NG > 6
/ ROURNRN B .
2xl —8 N -

) 3-02-01dz.61/10  Nr obrebu i dziatki

Granica dziatki

RS 110

— —— —  Granica obrebu

Granica pasa drogowego

UWAGI

1. Projektowane kable uktada¢ zgodnie z normq N SEP—E-004

2. Pod istniejqcymi  jezdniami, zjazdami i w poblizu drzew kable ukfadac metodq
przecisku lub przewiertu w rurach ochronnych typu SRS—110, SRS-G-110
lub réwnowaznych. Na pozostatych odcinkach w rurach KR—=110 lub réwnowaznych.
3. Rury wykorzystane i rezerwowe zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wylqczenie zasilania.

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont oéwietlenia ulicy BlISklej

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
ulicy Bliskiej w Warszawie
NAZWA RYSUNKU:
Lokalizacje projektowanych latari oraz tras linii kablowych
WYKONAWCA ’
v BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
}:I' ,':-‘/ ul. Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 82547 60
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FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski

SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16=207/2017 | osyietienie uliczne PBW VII2017r. | 1:500 1
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Oznaczenia

25063 o Istniejgca latarnia do zachowania

Istniejqca linia kablowa do adaptacji

1 2 6 5 O 8 o Istniejgca latarnia do demontazu

Istniejqca linia kablowa do demontazu

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont oéwietlenia ulicy BlISklej

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego

ulicy Bliskiej w Warszawie

NAZWA RYSUNKU:

Istniejgca sie¢ oswietleniowa ze wskazaniem urzgdzen przewidzianych do demontazu

WYKONAWCA p
v BIURO PLANOWANIA ROZWOJU WARSZAWY SPOLKA AKCYJNA
E A ul-Batorego 16 02-591 Warszawa tel. 228259407 fax 22 82547 60
P www.bprw.com.pl - e-mail: krzysztof.nowakowski@bprw.com.pl
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO BRANZA NR UPRAWNIEN / SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTOWAL: [ mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna | STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/1G=207/2017 | osyietienie uliczne PBW VII2017 1. | 1:500 2
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Stacja transformatorowa
Nr 9088

]

O/ZNACZENIA

53156i — istniejqca latarnia
LIQ — projektowana latarnia
—_——— — projektowana kablowa linia o$wietleniowa YKY—zo 5x25
— istniejgca kablowa linia oswietleniowa
1+ — punkt podziatu sieci
_:L zPB-9  — projektowany uziom sztuczny ZPB—9 R<5Q

UWAG

1. Moc opisana przy latarni jest mocq oprawy.

2. "I"jest dlugosciq kabla pomigdzy latarniami (ich tabliczkami).
3. W tabliczkach latarn nalezy zastosowa¢ bezpieczniki DO 2A gG zwloczne.

Uktad projektowanej sieci TNC-S 400/230V

Dodatkowe zabezpieczenie od porazen — szybkie samoczynne wyfqczenie zasilania.

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa - Zarzad Drog Miejskich

ul. Chmielna 120 00 801 Warszawa

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Remont o$wietlenia uIicy BllSklej

NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlano-wykonawczy remontu o$wietlenia ulicznego
ulicy Bliskiej w Warszawie
NAZWA RYSUNKU:
Schemat zasilania sieci oswietleniowe;j
WYKONAWCA ’
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PROJEKTOWAL: | mgr inz. Krzysztof Nowakowski elektryczna | St-827/87 elektryczna
OPRACOWAL: | techn. Andrzej Guminski
SYMBOL OPRACOWANIA BRANZA: Elektryczna STADIUM: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
1/16=207/2017 | geuietienie uliczne PBW VII2017 1. | 1:500 3




IV. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

1. Zakres rob6t oraz kolejnasé realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykopanie rowéw.

Wykonanie przepustéw kablowych pod istagjmi jezdniami i w pobliu drzew.
Utozenie nowych linii kablowych zasikggych uradzenia éwietleniowe.
Zamontowanie fundamentow pod stupy latar

Zamontowanie stupow latadrogowych.

Zamontowanie stupa latarni parkowej.

Zamontowanie stupow latadoswietlajgcych przejcie dla pieszych.
Zamontowanie wysgnikow i opraw é@wietleniowych.

Zamontowanie latartypu stupek.

Wymiana latarni podlegggej wymianie.

Demonta istniegcych linii kablowych zasilacych uradzenia éwietleniowe.
Demonta istniegcych linii napowietrznych zasilggych urzdzenia dwietleniowe.
Demonta istniegcych latan.

Wymiana zabezpiecaew istniegcej szafie dwietleniowe;.

Zasypanie rowow kablowych.

Wykonanie paczen elektrycznych i uruchomienigwietlenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Projektowana przebudowawietlenia odbywa sie bedzie wzdh jezdni ulicy Bliskiej oraz na
skrzyzowaniach z ulicami Lubelgk Zupnicz i Berka Joselewicza w Warszawie w liniach
rozgraniczajcych czynnej i éwietlonej ulicy.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzape zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Projektowane urdzenia éwietleniowe nie stwarzajzagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrdenia wysepujace podczas realizacji robét budowlanych

- Zagrarenia zwgzane z ruchem pieszym i kotowym.
- Wykopy w poblizu czynnych urgdzen podziemnych elektroenergetycznych, cieptowniczych

i gazowych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggbd zagreenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie musg zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg, umazliwiajaca ewakuacs
na wypadek pzaru, awarii i innych zagten.

Teren budowy powinien by zabezpieczony ogrodzeniem, posiatiblice ostrzegawcze,
a wykopy powinny b§ oswietlone i zabezpieczone za pomateskowa. Na okres zmroku
i nocy nie naley pozostawia wykopéw otwartych.

Miejsca pracy nalezy wydzieli¢c i oznakowa tasmami ostrzegawczymi.

Roboty ziemne nalezy wykonywa& 2z uwzgkdnieniem zajczonej w opracowaniu
inwentaryzacji istnigjcych linii kablowych, uwag i zaleéeuj¢tych w Protokole z Narady
Koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowanigjgktowanej sieci uzbrojenia terenu

40



z dnia 22.06.2017 r. znak sprawy BG.6630.1373.20Bz mapy stanowtej do niego
zalcznik, a okrélajgcych potaenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znale¢
sie w zaseégu prowadzonych robét”.

— W czasie prowadzenia robot ziemnych ngleachowa ostraznosé ze wzgédu na maliwosé
wystgpienia niewykazanych ugdzen podziemnych.

— Dla doktadnej lokalizacji istniggych sieci uzbrojenia terenu (najéeziej przy niepewnym
potozeniu) naley wykona przekopy kontrolne.

— W czasie wykonywania robot naleprzestrzegaprzepiséw BHP.

- W przypadku, gdy roboty ziemne powoddawbeda ograniczenie ruchu drogowego lub
pieszego, wykonawca robét winien oznakéwexen budowy zgodnie z projektem organizaciji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez aginatora drogi i wisciwym dla danej
drogi organem zagelzapcym ruchem.

— W trakciepracy dzwigu lub podnasnika, teren nalgy wygrodzt celem okrélenia strefy
ochronnej.

- Roboty montazowe na wysokéci mog by¢ wykonywane przez pracownikow zapoznanych
z instrukcy organizacji, montau oraz rodzajem aywanych maszyn iinnych wdzea
technicznych, posiadgjych badania lekarskie jak rowniaktualne przeszkolenia B.H.P.

— Osoby przebywafge na stanowiskach pracy znajhg s¢ na wysokéci co najmniej 1,0 m od
ziemi, powinny by zabezpieczone przed upadkiem z wysako

— Prace zwjzane zmontazem badz sprawdzaniem urzdzen elektrycznych mogy by¢
wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg aktualne uprawnienia do budowy i manta
urzadzen elektroenergetycznych.

- Wykonawca winien prowadzi wszelkie roboty zgodnie z oboyzujagcymi normami
i przepisami, w szczegoldao dotyczcymi zasad bhp oraz ochrony przeciw@mwe).

. Instrukta z pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

Przed przysfpieniem do realizacji robo6t nadg przeprowaddi instrukta stanowiskowy ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem zasad pagiowania w przypadku wysgpienia zagreenia,
obowigzku stosowania przez pracownikoéw ochrony indywidep(szelki bezpieczstwa, kaski
ochronne, ¢gkawice).

Do wykonywangprac szczegolnie niebezpiecznydxda dopuszczeni pracownicy, ktérzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami BHEJgododatkowo przeszkoleni w zakresie bhp
przy tych pracach , ze szczeg6lnym uwdgieniem konkretnych warunkéw na budowie.

Bezpdredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownikddouy, ktory udzieli
pracownikom instruktau i ustali imienny podziat pracy, kolejfio wykonywanych zada
i przypomni wymagania bhp przy poszczegdélnych coyaiach.

Kazdy pracownik budowy ma obogdek zapoznasie z przedstawionymi przez Kierownika
Budowy nasfpujacymi instrukcjami:

a- organizacji pierwszej pomocy w nagtych przypadka

b - wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.: tzn wiaciwosciami paarowymi
i wybuchowymi materiatdw, surowcéw i substancjywanych na budowie, ich transporcie i
magazynowaniu oraz z ich wkwosciami zragcymi i toksycznymi,

c- praca w wykopach,

d — praca mechanicznyéhodkow transportu,

e— praca na wysokoi,

f - sposobu pogpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowedgiegia mediow

a w szczegolnii elektryczndci , sieci gazowej , sieci wodagowe;.

Nie wolno dopuci¢ pracownika do pracy —do ktorej nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
potrzebnych umigejnosci, a take dostatecznej znajorsm przepiséw oraz zasad BHP.

41



Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:

— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadamnpiBczéastwa i higieny
pracy,

- dba& o sprawné s$rodkoéw ochrony indywidualnej oraz o stosowanie izbodnie
Z przeznaczeniem.

— organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy , chorobami zawodowyiminymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy.

— db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego, a tak
o sprawné¢ srodkéw ochrony zbiorowej i stosowanie zgodnie zprczeniem.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia zycia lub zdrowia pracownika osoba kieytg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego przerwania prac iquiadziata w celu usurgcia
zagraenia.
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