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Oswiadczenia projektanta

Projektant oswiadcza, ze dokumentacja projektowa budowy drogi dla rowerow
| remontu chodnika na ulicy Radioweg na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Wroctawska do ulicy Powstancow Slaskich w Warszawie zostata sporzadzona
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczng, jest
kompletna i nadaje si¢ do wdrozenia, ajg wdrozenie nie spowoduje pogorszenia
stanu srodowiska.

Projektant oswiadcza, ze projekt architektoniczno-budowlany zawarty w te
dokumentacji projektoweg budowy drogi dla rowerow i remontu chodnika na
ulicy Radiowg na odcinku od skrzyzowania z ulica Wroctawska do ulicy
Powstancow Slaskich w Warszawie dotyczy obiektu budowlanego o proste
konstrukcji, o ktorym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
I W zwigzku z tym nie podlega obowiagzkowi sprawdzenia.
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Opistechniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania robét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe dla inwestycji , Sciezka rowerowa i remont
chodnika na ulicy Radiowej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wroctawska do ulicy
Powstancéw Slaskich” w Warszawie w dzielnicy Bemowo.

Opracowanie obgymuje teren po potudniowsej stronie ulicy Radioweg na wyzej
wymienionym odcinku. Ulice Powstancow Slaskich, Radiowa i Wroctavska sa
drogami powiatowymi podlegtymi Zarzadowi Drog Migskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa, na ktdrego zamowienie wykonano to opracowanie.

Obszar objety projektem ma dtugos¢ okoto 680 m, s3 na nim zlokalizowane:

- chodnik z ptyt betonowych o powierzchni 2.286 v,

- droga dla roweréw o powierzchni 1.791 m?,

- pas separujacy droge dlaroweréw od chodnika 206 n?,

zngidujace Si¢ w obrebie pasa drogowego ulicy Radiowsj i ulic poprzecznych.

Inwestycja o takich parametrach nie stanowi przedsi¢wzi¢cia mogacego znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie
podlega ochronie na podstawie ustalen migscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ochronie zabytkOw i dobr kultury wspétczesng), nie znajduje Sie
w strefie ochrony konserwatorskig) ani w jegj otoczeniu. Ten teren nie podlega rowniez
ochronie srodowiska, nie lezy w obszarze Natura 2000 ani w jego poblizu.

Chodniki, drogi dla rowerow, przejscia przez jezdnie i przystanek autobusowy
beda tatwo dostepne dla osob niepetnosprawnych.

Zgodnie z ustawa wymieniona w punkcie 2f przebudowa drogi w granicach pasa
drogowego nie wymaga pozwolenia na budoweg lecz zgtoszenia. Opracowanie moze
stuzy¢ jak zatacznik do tego zgtoszenia.

2. Zr6dla infor magji
Opracowanie wykonano na podstawie nastgpujacych zasadniczych zrédet informagi:
a) cyfrowa mapa geodezyjnaterenu objetego projektem w skali 1:500,

b) wiasnainwentaryzacja uzupetnigjgca terenu objgtego projektem,
Cc) migscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawa,
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d) uzgodnienia i opinie uzyskane w zainteresowanych instytucjach, w tym
w Zarzadzie Drog Miegjskich i u Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy,

e) Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz.460,
Z poznigjszymi zmianami,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 8 marca 2016 r., poz.
290, z pOzniegjszymi zmianami,

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z pdznigjszymi zmianami,

h) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, Dz. U. z 18 stycznia 2016 r., poz. 71,

1) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj z dnia2 marca 1999rr.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
I ich usytuowanie, Dz. U. z 29 stycznia 2016 r., poz. 124,

J) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskig z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego, Dz. U. 81 z 27 kwietnia 2012 r., poz. 462, z pbznigjszymi

zZmianami,

k) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w Sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z 24 wrze$nia 2013 r., poz. 1129,

) Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 2001,

m) Rozwdj ruchu pieszego w Warszawie. Standardy i wytyczne projektowania
I wykonania. Zataczniki do Zarzadzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 1539/2016.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3. Stan istnig acy

Ulice Powstancéw Slaskich, Radiowa i Wroctawvska maja przekroje
dwujezdniowe z pasami dzielacymi. W pasach dzielacych ulic Powstancow Slaskich
| Radiowej biegna torowiska tramwajowe.

W stanie istnigjagcym po potudniowe stronie ulicy Radiowej znajduje sie chodnik
z ptyt betonowych. Szerokos¢ tego chodnika waha si¢ w granicach 3,2-3,7 m. Posiada
on lokalne poszerzenia w rejonie skrzyzowan, przejs¢ przez jezdnie i przystanku
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autobusowego. Chodnik prowadzi ruch pieszy wzdtuz tg ulicy, lokalnie potagczony jest
mnigjszymi chodniczkami z wngtrzem sasiedniego osiedla.

W rejonie skrzyzowania z ul. Powstancow Slaskich wzdtuz tej ulicy przebiega
droga rowerowa. Nawierzchnia drogi rowerowej jest asfaltowa, a przylegtego do nig
chodnika — z kostki betonowe. Chodnik w tym rejonie jest w dobrym stanie.
Przejazdy rowerowe przechodza przez ulice Powstancoéw Slaskich i przez ulice
Radiowa, przejsciadla pieszych rowniez.

Dag na ulicy Radiowg jest przystanek autobusowy zlokalizowany w zatoce.
Przystanek wyposazony jest w wiate. Szerokos¢ chodnika w tym rejonie dochodzi
nawet do 12 m. W najszerszym migjscu chodnika wydzielony zostat posrodku
zieleniec rozdzielgjacy potoki ruchu pieszego. Nawierzchnia chodnika w tym rejonie
jest z ptyt chodnikowych 50x50 cm w kiepskim stanie, niektore plyty sa potamane,
czes$¢ posiada ubytki w wierzchnig warstwie wynikajace z korozji betonu.

Pomigdzy wspomnianym zieleacem a przystankiem znajduje si¢ zjazd na parking,
o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jego rowniez jest w ztym stanie, zwlaszcza
w poblizu samej jezdni, s3 spekaniai ubytki w nawierzchni.

Dalg wzdtuz ul. Radiowe] w kierunku ul. Dywizjonu 303 prowadzi chodnik
0 szerokosci okoto 3 m i nawierzchni z ptyt betonowych w stanie takim jak na
wczesnigiszym odcinku. Jest on oddzielony od jezdni szerokim na ok. 7,5 m
zielencem. Chodnik ten przecina ulice Gotuchowska (z jezdnia o nawierzchni
asfaltows)), bez zmiany szerokosci i bez wyznaczonego przejscia dla pieszych.

Ulica Gotuchowska stanowi podporzadkowany wyjazd z osiedla, skrzyzowanie
nie jest osygnalizowane, a jedynie oznakowane. Nawierzchnia ul. Gotuchowskigj jest
w dobrym stanie, gdyz zostata wymieniona przy okazji niedawnego remontu jezdni
ulicy Radiows.

W regjonie skrzyzowania ulicy Radiowej z ulica Szadkowskiego od gtéwnego
chodnika jest dojscie do przejscia dla pieszych przez jezdni¢ ulicy Radiowe,
0 szerokosci okoto 5 m. Z racji roznicy wysokosci czgs¢ tego chodnika o diugosci
okoto 1,5 m stanowi pochylnia, a reszte uksztaltowano w cztery niewysokie stopnie.
Nawierzchnia jest z ptyt betonowych 50x50 cm w stanie jak na wczesnigjszych
odcinkach. Skrzyzowanie to posiada sygnalizacj¢ swietlna.

Za skrzyzowaniem z ul. Szadkowskiego chodnik ma taka sama geometrig,
nawierzchnie i stan jak na odcinku przed tym skrzyzowaniem.

W regjonie skrzyzowania ulicy Radiowe z ulica Wroctawska stan chodnika byt
jeszcze gorszy i niektore ptyty zostaty wymienione na nowe. Na azylu przy przejsciu
przez ulice Wroctawska po stronie potudniowe] wymienione zostaty wszystkie ptyty
chodnikowe.
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Po drugig stronie ulicy Wroctawskig i na chodnikach wzdtuz tej ulicy w strong
potudniowa stan chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm jest podobny jak na
odcinakach wczesnigjszych — rowniez 53 spekaniai ubytki w nawierzchni.

Na skrzyzowaniu ulicy Radiowej z ulica Wroctawska jest sygnalizacja swietlna.
Na ulicy Wroctawskigl w kierunku potudniowym wyznaczone s3 pasy dla rowerow.
Nawierzchniajezdni ulic w tym rejonie jest w dobrym stanie.

Za skrzyzowaniem w kierunku wschodnim znagduje przystanek autobusowy
w otwarte] zatoce. Przystanek ten wyposazony jest w wiate, szerokos¢ chodnika
W jego rejonie wynosi okoto 4 m.

Za przystankiem jest zjazd z kostki betonowel w dobrym stanie, a za nim
kilkumetrowy odcinek chodnika z ptyt, z przylegaacym obok zjazdu chodnikiem
zkostki. Z racji niktego uzytkowania chodnik z ptyt jest w nieztym stanie, ade
poprzerastany zielenig. Dojscie z kostki jako czescigi uzywane nie ma przerostow
zieleni i jest w dobrym stanie.

Odwodnienie chodnika przylegtego do jezdni odbywa sie¢ na jezdni¢ i dalgj do
uktadu wpustéw ulicznych. Na odcinkach przebiegajacych przez zieleniec woda
z chodnika sptywa na niego i wsigka lub odparowuje.

W pasie drogowym znajduja Si¢ latarnie z zasilaniem kablowym i inne instalacje
sieci uzbrojeniaterenu, w tym kanalizacja deszczowa.

4. Rozwiazanie projektowe

W uzgodnieniu z inwestorem, biorac pod uwage charakter ulicy Radiowe] oraz
wystepujace ograniczenia, zaprojektowano na odcinku miedzy ulica Powstancow
Slaskich aulica Wroctawska:

- chodnik wzdtuz ulicy Radiowe] 0 szerokosci 2,5-3,0 m,

- droge dlarowerow o szerokosci 2,5 m,

- pasrozdzielgjacy o szerokosci 0,4 m,

- potaczenia projektowanego chodnika z istnigjgcymi chodnikami,

- przebudowg zjazdu na parking,

- remont istnigjgcych nawierzchni chodnikowych z ptyt betonowych w s3siedztwie
projektowane) drogi dlarowerow,

- rekultywacje zielencOw naruszonych podczas robét budowlanych.

Redlizacja wyzg wymienionych zamierzen bedzie wymagata przesadzenia
szpaleru mtodych drzew.

Powyzszy zakres moze by¢ uznany za pierwszy etap inwestycji. W drugim etapie
powinno Sie¢ doprowadzi¢ do potgczenia drogi dla rowerow wybudowangy w
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pierwszym etapie z pasami rowerowymi na ul. Wroctawskigj oraz droga dla roweréw
idagca w strone ulicy Dywizjonu 303. Bedzie to wymaga¢ dostosowania uktadu
sygnalizatorow na skrzyzowaniu ulic Radiowej i Wroctawskiel oraz odpowiednich
zmian w programach sygnalizacji swietlngj. Poniewaz — jak si¢ dowiedzielismy —
Tramwaje Warszawskie nosza Si¢ z zamiarem przeprojektowania tego skrzyzowania
| przebudowy uktadu sterowania ruchem w 2017 roku, drugi etap budowy drogi dla
roweroéw powinien zosta¢ wiaczony do inwestycji Tramwajow Warszawskich.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

5. Nawier zchnie drogowe

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni drogowych:
Chodnik (konstrukcjanr 1)
0 phyty chodnikowe betonowe, szare 50x50x7 cm,
0 podsypka cementowo-piaskowa l:4 - 4 cm,
0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm,
0 pospdtka- 15 cm.
W obrgbie chodnika na peronie przystankowym i dojsciu do przejscia przez jezdnie
nalezy umiesci¢ trase o szerokosci 0,35 m z ptyt prowadzacych dla niewidomych
z podtuznymi rowkami, w kolorze zOitym, wyposazong w pola uwagi i pola
oczekiwania. Materiaty do budowy teg trasy musza spetniac wymagania okreslone
w standardach i wytycznych wymienionych w punkcie 2m.
Chodnik z z06ttych ptyt ostrzegawczych (konstrukcjanr 2)
0 plyty chodnikowe betonowe, zo6ite z wypustkami 40x40x7 cm (lub zblizone),
0 podsypkacementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,
0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm,
0 pospdtka- 15 cm.
Nawierzchni¢ z dwoch rzedéw zottych plyt ostrzegawczych z wypustkami nalezy
utozy¢ przy krawedziach przej$¢ przez jezdnig, a z jednego rzgdu takich ptyt wzdiuz
krawedzi peronu przystankowego.
Opaska dla pieszych (bufor) (konstrukcjanr 3)
0 kostka kamienna nieregularna szescienna 7x7x7 cm (1 cm),
0 podsypkacementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
o0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5— 15 cm,
0 pospotka—15cm.
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Prog — wyniesione przejscie (konstrukcjanr 4)

0 warstwascieralnaz kostki brukowej behaton, niefazowanegj, czerwonej — 8 cm,

0 podsypkacementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm,

0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5—-6 cm
(zredukowana do zera przy krawedzi bocznej progu),

0 istnigjaca konstrukcjarozebrana na gtgbokos¢ 8 cm.

Przebudowa zjazdu (konstrukcjanr 5)

o0 warstwascieralnaz kostki brukowej behaton, niefazowangj, szarej — 8 cm,

0 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4 cm,

o podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm,

0 pospdtka—15cm.

Droga dlaroweréw (konstrukcja nr 6)

0 warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 — 3 cm,

0 warstwawigzgcaz betonu asfaltowego AC11W 50/70 —4 cm,

0 podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm,

0 pospdtka—15cm.

Na przeci¢ciu drogi dla rowerow z progiem pod warstwa wigzaca nalezy zastosowad

warstwe wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o

grubosci 11 cm, ana przecigciu ze zjazdem — o grubosci 5 cm.

Zielence (konstrukcjanr 7)

0 ziemiaroslinnaobsianatrawa - 10 cm.

Na podbudowy nalezy stosowat kruszywo tamane ze skat magmowych lub
metamorficznych (kwarcyt, amfibolit itp.); mozna tez uzy¢ kruszywa dolomitowego,
jezeli bedzie mie¢ nie gorsze wiasciwosci. Nie dopuszcza si¢ kruszywa ze skat
wapiennych.

Do obramowania drogi dla roweréw i chodnika nalezy zastosowaé obrzeza
chodnikowe betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej. Na przecieciu drogi
dla roweréw ze zjazdem obrzeza podeprzec tawg z betonu C12/15 obejmujaca obrzeze
z obu stron do poziomu wierzchu warstwy pospoétki. Miedzy zjazdem a chodnikiem
oraz na krawedzi przejscia przez jezdnie umiesci¢ kraweznik betonowy prostokatny
15x25 cm, wtopiony, na tawie z betonu C12/15. Wzdtuz krawedzi peronu
przystankowego utozy¢ kraweznik betonowy systemowy typu Kassel (lub
rownowazny) o wysokosci (swietle) 16 cm, z uszorstniong powierzchnig goérng. Ten
kraweznik takze nalezy umiesci¢ na tawie z betonu C12/16 z oporem. Migdzy jezdnia
a kraweznikiem systemowym wmontowa¢ wkladke dylatacyjng ze styropianu
0 grubosci 2 cm, uszczelniona od gory asfaltowa masg zalewowa na gitebokos¢ 5 cm.
Przejscie miedzy kraweznikiem systemowym peronu przystankowego a typowym
kraweznikiem o zwykte] wysokosci wykonaé przy uzyciu elementéw posrednich.
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Pod wzgledem wysokosciowym chodnik i droga dla roweréw powinny by¢
podniesione o kilka centymetréw ponad przylegty zieleniec, aich niweleta— gtadka.

6. Poprawa odwodnienia

Poniewaz podniesione przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy na dojezdzie z
ulicy Gotuchowskigj do jezdni ulicy Radiowe] (prog) moze zaktoci¢ przeptyw wody,
wzdtuz wschodnie krawedzi tego progu nalezy umiesci¢ sciek odwodnienia liniowego
klasy co ngjmnigj C250, z koncowka podigczong do pobliskig studzienki $ciekowe)
przy krawedzi jezdni ulicy Radiowej. Ten sciek nalezy utozy¢ na tawie z betonu
C12/15 otaczajace skrzynke scieku, przestrzegajac zalecen producenta odwodnienia
liniowego Rurg taczaca koncowa skrzynke scieku ze studzienka sciekowa wprowadzi¢
do tgj studzienki ponizej pierscienia odciazajacego. Sciek odwodnienia liniowego
powinien by¢ regularnie czyszczony, aby utrzymaé jego droznos¢.

7. Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy przesadzi¢ kolidujace, mtode
drzewa w migjsca uzgodnione z Zarzadem Drog Miegjskich lub z Wydziatem Ochrony
Srodowiska Urzedu Dzielnicy Bemowo.

Na zakonczenie robot drogowych nalezy:

0 zielence naruszone podczas robot drogowych splantowac, pokry¢ ziemig roslinng
| obsiac trawa,

0 napotkane elementy armatury sieci podziemnych, w tym wtazy studni rewizyjnych
kanalizacji sanitarng) i deszczowej, pokrywy studzienek telefonicznych oraz
hydranty w poziomie terenu, skrzynki wodociggowe i gazowe wyregulowaé¢ do
poziomu sasiadujacych nawierzchni,

0 wprowadzi¢ zaprojektowang stalg organizacje ruchu, przestrzegajac zalecen
zawartych w projekcie organizacji ruchu, aw szczegolnosci umiesci¢ wygrodzenia
mi¢dzy peronem przystanku autobusowego a droga dla rowerdw,

0 ustawi¢ dwa kosze na smieci: jeden przy dojsciu do przejscia przez jezdni¢ przy
skrzyzowaniu z ulicg Szadkowskiego, drugi w potowie drogi migdzy tym dojsciem
a dojsciem do przejscia przez jezdni¢ ulicy Radiowej przy skrzyzowaniu z ulicg
Wroctawska.
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BIURO PRAC INZYNIERSKICH

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Kapitat zaktadowy 50.000,00 zt
Xl Wydziat Gospodarczy KRS Warszawa Numer 0000200982

02 - 785 Warszawa ul. Puszczyka 18A m. 8
tel. 22 855 14 20, 22 855 14 21, 601 29 44 02 faks 2264172 23
e-mail biuro@bpi.waw.pl info@bpi.waw.pl
REGON 015626771 NIP 9512096858 BPIlistnieje od 1991 r.

Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa nr 30 10201156 0000710200500629

Sciezka rowerowa i remont chodnika
na ulicy Radiowg na odcinku

od skrzyzowania z ulica Wroclawska
do ulicy Powstancow Slaskich

Proj ekt wykonania robo6t budowlanych

niewymagaj acych pozwolenia na budowe
na dzialkach o numer ach:
1/5, 2/1, 2/3, 2/4, 5/2 z obr ¢bu 6-08-04 Bemowo (War szawa)

| nfor macja dotyczaca bezpieczenstwa
| ochrony zdrowia

| nwestor: ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 W ar szawa

Opracowat:
dr inz. Andrzeg Cielecki, upr. MAZ/0028/PWOD/10

W ar szawa, wr zesien 2016
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwai ochrony zdrowia’, Dz. U. 120/2003, poz. 1126.

1. Zakresrobdt i kolgjnosé realizacji poszczegolnych obiektow

W ramach budowy drogi dla rowerdw i remontu chodnika przy ulicy Radiowe
na odcinku od skrzyzowania z ulica Wroctawska do ulicy Powstancéw Slaskich
w dzielnicy Bemowo w Warszawie przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

@ przesadzenie kolidujagcych mtodych drzew,

@ rozebranie nawierzchni istnigjagcego chodnikai zjazdu, rozebranie kraweznika w

migjscu wymiany go na kraweznik systemowy oraz sfrezowanie fragmentu

nawierzchni jezdni w migjscu budowanego podniesionego przejsciai przejazdu

rowerowego, Z Wywozem gruzu,

wykonanie koryt pod nawierzchnie z wywozem gruntu,

ustawienie kraweznika systemowego na betonowej tawie podkraweznikowej przy

peronie przystanku autobusowego oraz opornikéw betonowych takze na tawie

podkraweznikowej i obrzezy chodnikowych na podsypce cementowo-piaskows,

utozenie warstw odsgczajacych z pospotki,

utozenie podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

utozenie warstwy wigzacej | warstwy scieralngj z mieszanki mineralno-asfaltowe

na drodze dla rowerow,

@ utozenie warstwy scieralng z betonowe kostki brukowe na zjezdziei na
podniesionym przejsciu oraz ptyt chodnikowych na chodnikach,

@ regulacjawysokosciowa armatury urzadzen podziemnych z dostosowaniem jej do
poziomu nowych nawierzchni,

@ rekultywacja zielencow naruszonych podczas robot przez ich oczyszczenie,
pokrycie ziemig roslinng i obsianie trawa,

@ wprowadzenie zaktualizowanej organizacji ruchu.

Powyzsze roboty powinny zosta¢c wykonane w trakcie jednego procesu
budowlanego, w przyblizeniu w podang kolejnosci.

Q Q

QQQ

2. Wykaz istnigjacych obiektéw budowlanych

Ulice Powstancow Slaskich, Radiowa i Wroctavska maja przekroje
dwujezdniowe z pasami dzielacymi. W pasach dzielacych ulic Powstancow Slaskich
I Radiowe] biegng torowiska tramwajowe.

W stanie istnigjagcym po potudniowe stronie ulicy Radiowej znajduje si¢ chodnik
z ptyt betonowych. Szerokos¢ tego chodnika waha si¢ w granicach 3,2-3,7 m. Posiada
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on lokalne poszerzenia w rejonie skrzyzowan, przejs¢ przez jezdnie i przystanku
autobusowego. Chodnik prowadzi ruch pieszy wzdtuz tej ulicy, lokalnie potgczony jest
mniejszymi chodniczkami z wnetrzem sasiedniego osiedla.

W rejonie skrzyzowania z ul. Powstancow Slaskich wzdiuz tej ulicy przebiega
droga rowerowa. Nawierzchnia drogi rowerowej jest asfaltowa, a przylegtego do nig
chodnika — z kostki betonowej. Chodnik w tym rejonie jest w dobrym stanie.
Przejazdy rowerowe przechodza przez ulice Powstancow Slaskich i przez ulice
Radiowa, przejscia dla pieszych rowniez.

Dalg na ulicy Radiowe jest przystanek autobusowy zlokalizowany w zatoce.
Przystanek wyposazony jest w wiate. Szerokos¢ chodnika w tym rejonie dochodzi
nawet do 12 m. W naszerszym migjscu chodnika wydzielony zostat posrodku
zieleniec rozdzielgjacy potoki ruchu pieszego. Nawierzchnia chodnika w tym rejonie
jest z ptyt chodnikowych 50x50 cm w kiepskim stanie, niektore plyty sa potamane,
czes$¢ posiada ubytki w wierzchnig warstwie wynikajace z korozji betonu.

Pomiedzy wspomnianym zielencem a przystankiem znajduje sie¢ zjazd na parking,
o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia jego rowniez jest w ztym stanie, zwlaszcza
w poblizu same jezdni, 53 spekaniai ubytki w nawierzchni.

Dalg wzdtuz ul. Radiowe] w kierunku ul. Dywizjonu 303 prowadzi chodnik
0 szerokosci okoto 3 m i nawierzchni z ptyt betonowych w stanie takim jak na
wczesnigiszym odcinku. Jest on oddzielony od jezdni szerokim na ok. 7,5 m
zielencem. Chodnik ten przecina ulicg Gotuchowska (z jezdnia o nawierzchni
asfaltows)), bez zmiany szerokosci i bez wyznaczonego przejscia dla pieszych.

Ulica Gotuchowska stanowi podporzadkowany wyjazd z osiedla, skrzyzowanie
nie jest osygnalizowane, a jedynie oznakowane. Nawierzchnia ul. Gotuchowskigj jest
w dobrym stanie, gdyz zostata wymieniona przy okazji niedawnego remontu jezdni
ulicy Radiows.

W regjonie skrzyzowania ulicy Radiowej z ulica Szadkowskiego od gtéwnego
chodnika jest dojscie do przejscia dla pieszych przez jezdni¢ ulicy Radiowe,
0 szerokosci okoto 5 m. Z racji réznicy wysokosci cze$¢ tego chodnika o dtugosci
okoto 1,5 m stanowi pochylnia, a reszte uksztattowano w cztery niewysokie stopnie.
Nawierzchnia jest z ptyt betonowych 50x50 cm w stanie jak na wczesnigszych
odcinkach. Skrzyzowanie to posiada sygnalizacj¢ swietlna.

Za skrzyzowaniem z ul. Szadkowskiego chodnik ma taka sama geometrig,
nawierzchnie i stan jak na odcinku przed tym skrzyzowaniem.

W rejonie skrzyzowania ulicy Radiowe) z ulica Wroctawska stan chodnika byt
jeszcze gorszy i niektore ptyty zostaty wymienione na nowe. Na azylu przy przejsciu
przez ulice Wroctawska po stronie potudniowej wymienione zostaty wszystkie ptyty
chodnikowe.

Po drugig stronie ulicy Wroctawskigj i1 na chodnikach wzdtuz te] ulicy w strong
potudniowa stan chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm jest podobny jak na
odcinakach wczesnigjszych — rowniez 53 spekaniai ubytki w nawierzchni.
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Na skrzyzowaniu ulicy Radiowej z ulica Wroctawska jest sygnalizacja swietlna.
Na ulicy Wroctawskiej w kierunku potudniowym wyznaczone 3 pasy dla rowerow.
Nawierzchniajezdni ulic w tym rejonie jest w dobrym stanie.

Za skrzyzowaniem w kierunku wschodnim znagduje przystanek autobusowy
w otwartg) zatoce. Przystanek ten wyposazony jest w wiate, szerokos¢ chodnika
W jego rejonie wynosi okoto 4 m.

Odwodnienie chodnika przylegtego do jezdni odbywa si¢ na jezdni¢ i dalgj do
uktadu wpustow ulicznych. Na odcinkach przebiegajacych przez zieleniec woda
z chodnika sptywa na niego i wsigka lub odparowuje.

W pasie drogowym zngjduja Si¢ latarnie z zasilaniem kablowym i inne instalacje
sieci uzbrojeniaterenu, w tym kanalizacja deszczowa.

3. Elementy zagospodar owania ter enu mogace stwar za¢ zagr ozenie

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé istotne
zagrozenie. Pewne niebezpieczenstwo (na przyktad potknigcia si¢ pieszego) wynika ze
ztego stanu chodnika.

4. Przewidywane zagr ozenia podczasrealizacji robot budowlanych

Podczas rob6t budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwai zdrowia

ludzi wynikajace z:

0 prowadzenia robét przy jezdni ulicy, po ktorgy odbywa si¢ ruch samochodowy;
skale tych zagrozen mozna zmnigjszy¢ wiasciwie wygradzajac i oznakowujgc
miejsce prowadzenia robdt,

0 prowadzenia rob6t na powierzchniach, po ktérych odbywa si¢ ruch pieszy;
w zwigzku z tym piesi dochodzacy do posegi potozonych przy ulicy objete)
robotami be¢da przechodzi¢ przez lub w poblizu migjsc prowadzenia robot; skalg
tych zagrozen mozna zredukowa¢ wiasciwie wygradzajac i oznakowujgCc migjsca
prowadzenia robot oraz zapewniajac dogodne dojscia do przylegtych posesi i ulic,

0 prowadzenia robét przy uzyciu maszyn budowlanych, samochoddw ci¢zarowych,
Sprzetu mechanicznego oraz narzedzi o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

5. Instruktaz pracownik 6w

Przed przystagpieniem do robét mogacych stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi, kierownik budowy, kierownik danego rodzaju robét albo osoba przez
niego upowazniona powinna poinstruowaé pracownikow o:

0 grozacych niebezpieczenstwach,
0 sposobach zapobieganiaim,
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0 koniecznosci uzywania sprzgtu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych
w stosowne zabezpieczenia,

0 koniecznosci zachowania szczeg6lnej ostroznosci nai przy jezdni,

0 koniecznosci zachowania ostroznosci przy robotach, w tym recznego
wykonywania wykopow w poblizu przewoddw, studzienek, kabli, stupow i drzew,

0 koniecznosci zachowaniatrzezwosci w czasie pracy,

0 koniecznosci uzywania srodkOw ochrony osobiste), stosownie do rodzaju
wykonywanych robét (kaski, rekawice, okulary ochronneitd.),

0 koniecznosci utrzymywaniaw czystosci miejsca robot oraz przylegtych odcinkow
ulic,

0 migscu zngdowaniasi¢ srodkow tacznosci,

0 migjscu zngjdowaniasi¢ srodkOw przeciwpozarowych (gasnica, koc gasniczy itd.),

0 migscu zngjdowaniasie apteczki.

6. Srodki zapobiegaj ace niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom nalezy zastosowaé nastepujace srodki
techniczne i organizacyjne:

0 opracowal i realizowac plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia,

0 wygrodzi¢ teren objety robotami w sposdob zgodny z wymaganiami
» Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” (zataczniki do Dz. U. Nr 220/2003, poz. 2181, z pOznigjszymi
Zmianami),

0 opracowac, uzyskac opiniei zatwierdzenie oraz wdrozy¢ projekt organizacji ruchu
na czas robot,

0 zapewni¢ wystarczajace oswietlenie terenu budowy w porze nocnej,

0 zapewni¢ dozor terenu budowy poza okresami wykonywania robot,

0 skladowaé¢ materialy w migjscu i w sposob nieutrudnigjacy ruchu kotowego
| pieszego oraz niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

o0 zabezpieczy¢ teren budowy, a szczegolnie wykopy, przed wtargnieciem o0sob
postronnych,

0 uniemozliwi¢ przebywanie o0sob postronnych w strefie pracy maszyn
I manewrowania srodkow transportu,

o eiminowa¢ zanieczyszczenie $rodowiska, szczegolnie wody i gleby, srodkami
chemicznymi, smarami, paliwami itp.,

0 my¢ z btota kotai podwozia pojazdow opuszczajacych teren budowy,

regularnie sprzata¢ przylegte odcinki jezdni ulic i chodnikow,

0 ograniczat emisje hatasu zwigzanego z wykonywaniem robdt,

o

Biuro Prac Inzynierskichsp. zo.o. 15



eliminowaé zagrozenie przez pozar oraz wyposazy¢ teren budowy w konieczne
urzadzeniai srodki przeciwpozarowe,

wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacja projektows, szczegOtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczngl i sztuki
budowlangj,

zapewni¢ wykonywanie robot przez przeszkolonych pracownikow, dysponujacych
odpowiednimi uprawnieniami, tam gdzie jest to konieczne (operatorzy maszyn,
kierowcy itp.),

dopuszcza¢ do pracy wyltgcznie tych pracownikow, ktérzy maja za sobg aktualne
badania okresowe i przeszkolenie w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na
stanowisku pracy,

nie dopuszcza¢ do pracy o0sOb zngjdujacych sie pod wpltywem akoholu albo
srodkéw odurzajacych,

uzywac sprzetu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robét,

zapewni¢ dogodny i bezpieczny dostep uzytkownikéw (pieszo i pojazdami) oraz
stuzb komunalnych do dziatek potozonych przy ulicach objetych robotami,
zapewni¢ dojazd stuzb ratowniczych i technicznych do placu budowy oraz do
dziatek potozonych przy ulicy objetel robotami,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewni¢ dostep
wiasciwych zarzadcow do tych urzadzen,

wykonywac¢ roboty pod nadzorem przedstawicieli Zarzadu Drog Miegjskich,
wykonywa¢ roboty w poblizu urzadzen obcych oraz regulacje tych urzadzen pod
nadzorem przedstawicieli zarzadcow tych urzadzen,

zapewni¢ i kontrolowaé uzywanie przez pracownikow srodkow ochrony osobistey,
zapewni¢ pracownikom dostep do apteczki, kontrolowaé jeg zawartos¢ oraz
terminy przydatnosci lekarstw i srodkéw opatrunkowych,

sprawdzi¢, czy na tablicy informacyjnel budowy znajduja Si¢ czytelne numery
telefondw do stuzb ratunkowych,

zapewni¢ dostep do srodkow tacznosci umozliwiajacych wezwanie pomocy,
zapewni¢ pracownikom migjsce do odpoczynku i spozycia positku oraz mozliwosé
zatatwiania potrzeb fizjologicznych i umyciasie,

dostarcza¢ pracownikom napoje i positki regeneracyjne, stosownie do warunkow
pracy,

przeszkoli¢ pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania poszczegolnych
asortymentow robdt, ze zwrOceniem szczegdlng uwagi na zagadnienia
bezpieczenstwali higieny pracy.
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droga dla roweréw opaska

® ©

obrzeze 8x30cm

chodnik

Al Lo

obrzeze 8x30cm

kraweznik systemowy typu KASSEL
lub réwnowazny

1% wg war. lokalnych I

obrzeze 8x30cm

|

0,15 ,0.17 | 016

I N

\ tawa z betonu C12/15

2,00

wkiadka dylatacyjna ze styropianu gr. 2 cm,
uszczelniona od géry masg zalewowg o wysokosci 5 cm

@ chodnik

plyta chodnikowa betonowa szara 50x50x7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

posp6tka - 15 cm

@ prég - wyniesienie

kostka brukowa betonowa czerwona - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 0-6 cm

istn. konstrukcja rozebrana na gtebokosé 8 cm

@ chodnik z 26itych ptyt ostrzegawczych

ptyta chodnikowa z6tta z wypystkami 40x40x7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

pospétka - 15 cm

@ zjazdy

kostka brukowa betonowa szara - 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 em

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

posp6ika - 15 cm

podsypka cem-piaskowa

@ opaska dla pieszych (bufor)

kostka kamienna 7x7x7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
posp6ika - 15 cm

@ droga dla rower6w

beton asfaltowy czarny AC8S 50/70 - 3 cm
beton asfaltowy czarny AC11W 50/70 - 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm
posp6ika - 15 cm

obrzeze 8x30cm 3|
3 %g 2% =}
2% et |
I— 8
8 S ) T =
° ’J_ = | | =
3| |
8 = _
°© podsypka cem-piaskowa podsypka cem-piaskowa
0,05, 0,08 0,05 podsypka cem-piaskowa 0,05, 0,08 0,05 0,05
2,50 0,40 2,50
I
1 H Il
jezdnia przystanek I

,08 0,05

chodni

@

Kk zjazd

kraweznik 15x25¢m

01
0,01

5

0,P4

0,18

tawa z betonu C12/15

005, 0,15 ,05

@ Zieleniec

ziemia roslinna
obsiana trawg - 10 cm

jezdnia wyniesienie
@)
=) R e =S
1,00
chodnik do przejScia
dla pieszych
@) ©
kraweznik 15x25cm
o \ ‘5;%; wg war. lokalnych
COJ N dutainty I T
5 .
0,15 0,15 tawa z betonu C12/15

0,85

Sciezka rowerowa i remont chodnika na ulicy Radiowej

na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wroctawskg

do ulicy Powstaricéw Slaskich

Rys. 3

Szczegbty konstrukcyjne

skala
1:25
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