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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem tej specyfikacji technicznejzasady i zalecenia odéroe rob6t zwizanych
Z pracami ogrodniczymi w odvie pasow drogowych, a w szczegdicio

» Technologia wykonania trawnikow.

* Piekgnacja trawnikow.

e Zabezpieczenie istnigjych drzew.

* Przesadzenie drzew.

* Sadzenie drzew.

* Piekgnacja drzew w okresie gwarancyjnym.

ZAKRES ROBOT OBETYCH SPECYFIKACXA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecang dotycz zasad prowadzenia robét
Zwigzanych z:
- zakladaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
- przesadzaniem i sadzeniem drzew i krzewow na temgaskim i na skarpach,
- wykonaniem kwietnikow.

Ustalenia zawarte w niniejszej] specyfikacji doty@gonadto zasad wykonania i odbioru
robét trwagcych w okresie budowy drogi, zydanych z ochran i zabezpieczeniem
istniejgcych drzew, zlokalizowanych:

- w pasie wykonywania budowlanych robét drogowychré&iw dokumentacii projektowej,
w szczegodtowych specyfikacja technicznych lub wskupostanowienia inspektora
nadzoru albo inwestora zostaty przewidziane do s@&aenia po zakazeniu budowy

— na terenie tymczasowych drég dojazdowych do plasdotyy, placéw manewrowych
| zaplecza budowy

z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydwalego zabezpieczenia

na okres po zakmzeniu budowy i piegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia
robot.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo — r@lina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatyrgdpie gtdbwnym (pniu).

Korona — gorna e&¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

Ziemia urodzajna — ziemia posiagizg wiaciwosci zapewnigce rglinom prawidtowy

rozwoj.

Forma pienna — forma drzew z pniami wysakad 1,8 do 2,2 m, z wyfaym,
nieprzyaitym przewodnikiem i uformowarkororg.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéagsymi ja korzeniami réliny.

Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogeh i wieloletnich.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta - forma wiewa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkot

przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

UWAGI OGOLNE:

Ze wzgkdu na to,ze prace bda wykonywane w bezpoednim gsiedztwie drzew,
powinny by nadzorowane przez inspektora ds. zieleni posjadgp uprawnienia
SITO NOT.

Piekgnacja drzew i krzewow, a tai nasadzenia powinna wykonyivspecjalistyczna
firma ogrodnicza.

Drzewa i krzewy znajdgge s¢ w odlegtéei do 5 m od granicy projektowanej
nawierzchni podczas prowadzenia rob6t budowlanyawinny by zabezpieczone
poprzez szczelne oszalowanie pni deskami lub ogradzcatych skupisk drzew
i krzewow.

Prace pod koronami drzew nayewykona recznie. Niedopuszczalne jest poruszanie
si¢ pojazdami po trawnikach, a tak sktadowanie na nich materiatdbw budowlanych,
zwlaszcza mageych zanieczécic chemicznie glely takich jak wapno, cement,
kruszywa, oleje. Jeli trawniki zostan naruszone, powinny zostarekultywowane.
Jezeli podczas prac zostamdkryte korzenie, to natg je zabezpieczayprzed utrat
wody np. poprzez pokrycie geowtokninpodlewanie. Utrzymanie otwartego wykopu
w miejscu, gdzie znajdaljsie korzenie powinno trwamaksymalnie 1 dap Korzenie
nalezy przysyp& ziempg urodzajma. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu zaemi
zanieczyszczangruzem g mieciami, darnig itp.

Nalezy zrezygnowé z sadzenia krzewow pod koronami drzew. W takimjsoie
szanse na ich przgcie g niewielkie, a przygotowanie terenu pod nasadzerze
wigzal sie z uszkodzeniem korzeni drzew.

MATERIALY

Przy ochronie i zabezpieczeniu istgmjch drzew w okresie budowy drogi oma
stosowa nastpujace materiaty:

a)

materiaty do wykonania tymczasowej ochronyedrzak:

deski iglaste grub@i min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie itp.,
maty stomiane,

zuzyte opony samochodowe,

drut, t&me stalows, gwazdzie,

wodk,

b) materialy do wykonania statych konstrukcji oaimmgch wokét drzew, wedtug ustale
dokumentacji projektowej, jak:

mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zapriadena sucho,

mury betonowe i ewzelbetowe,

mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eweainie ceglane i inne,
pomosty zabezpieczgie z rusztow stalowych, pityt betonowych, z ewemyali
stopami fundamentowymi itp.,

materiaty pielgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

srodki impregnujce,

wock.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzewaterialy pie¢gnacyjne powinny
by¢ zaproponowane przez Wykonawd zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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Wymagania dotycxre materiatdbw do wykonania statych konstrukcji actmych wokot
drzew, powinny odpowiadaustaleniom zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Zaleca s, aby:
— elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny spozaibezpieczone przed korgzj
— beton do drobnych elementow miat kla® najmniej C 30/35.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadestpujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna Ky zdjgta przed rozpoeziem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nieprzekragzagh 2 m wysoksci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona le pudowy - nie mze by
zagruzowana, zanieczyszczona szktem, pépgfm korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie; zaw&ttsubstancji organicznej w suchej masie powinna
by¢ nie mniejsza i 4%, chtonné¢ powinna wynosi minimum 25%, a gleba powinna
mie¢ struktug gruzetkowad; niedopuszczalne jeskycie ziemi z wykopu.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty powsfe¢ w wyniku rozktadu
roznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw,
plew), przy kompostowaniu ich na otwartym powietvzgpryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i wahki&kOw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrob uzyskujeesprzez kompostowanie torfu z fekaliami
i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyoWw.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiadavymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje girzez kompostowanie kory zmieszanej
z mocznikiem i osadami z oczyszczaltiekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej r® by stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu lagle

Materiat rglinny sadzeniowy

* Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny doyzgodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn. mugsanie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa faka,
forma, wybdr, wysok& pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniow, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony drzew i krzewdw nie powinny byprzyckete, chybaze jest to cjcie
formujace, np. u form kulistych,
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- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny kydobrze zargni¢te, dopuszcza &i4 niecatkowicie
zarasniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form natimych drzew.
Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélim,

- odrosty podktadki pote] miejsca szczepienia,

- $ladyzerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupgdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podkitadk

* Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone
sadzonki powinny bhyyoznaczone etykieikz nazw tacinska.
Wymagania ogolne dla étin kwietnikowych:
- rosliny powinny by dojrzate technicznie, tzn. nade¢ s¢ do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwdnicte,
- pokroj raslin, barwa kwiatow i lici powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,
- bryta korzeniowa powinna kydobrze przermicta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwigdniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie gkéw kwiatowych, todyg, kci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- $ladyzerowania szkodnikow.
Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres mibwie jak najkrotszy,
najlepiej bezpgrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzeniadlmy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone
przed wyschriciem.

* Nasiona traw
Nasiona traw najegzciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiongeh

gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinnadoenaczony procentowy sklad gatunkowy,
klasz, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana rzoké kietkowania.

* Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny By w opakowaniu fabrycznym, z podanym skiadem
chemicznym (zawartdé azotu, fosforu, potasu - NPK). Nawozy ngleabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzighowywania.
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SPRZET

Sprzt stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zabe@sci od potrzeb, powinien wykazasic
mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do prztgj metody robot:
a) spretu do tymczasowej ochrony drzew:
— regcznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,
— samochodu skrzyniowego do transportu,
— sprztu do podlewania, ewentualnie z przeéwgmi zbiornikami wody, wiadrami,
konewkami,
wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiatk&ew,
c) sprztu do pieégnacji drzew uszkodzonych:
— reCznego sprdu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,
— recznego sprgu do robot ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
d) sprztu do obrébki i pigjgnacji gruntu oraz &in:
— (glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upraglgby,
— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananimikow,
— kosiarki mechanicznej do pigjnacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsienicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji zadrzewi&
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, instrukcjach produ@entlub propozycji Wykonawcy i
powinien by zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

TRANSPORT

Materialy do wykonania robdét mina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnny
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem Ilub wysuszen oraz uszkodzeniem i
pogorszeniem wkgiwosci materiatow.

Materialy do wykonania statych konstrukcji ochroohywokét drzew, wymagage
specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie tndanspaley przewozé wedtug ustale
specyfikacji technicznej wykonania takich konstijukc

Drzewa i krzewy mog) by¢ przewaone wszystkimirodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzen
pedow, wyschngciem i przemarzeciem. Raliny z bryls korzeniows musz miet
opakowane bryty korzeniowe lub by pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinnychyatychmiast zasadzoneslgest to niemaliwe, nalezy je
zadotowa& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziss/ podlewéa

Transport rélin kwietnikowych:
Rasliny przygotowane do wysytki po wggiu z ziemi naley przechowywé w miejscach
ostonktych i zacienionych. W przypadku niewysytaniaslim w ciggu kilku godzin od
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wyjecia z ziemi, nalgy je spryské wodg (pedy raslin pakowanych nie powinny Byjednak
mokre, aby unikgt zaparzenia).

Raosliny nalezy przewozé w warunkach zabezpiecaaych je przed wstgsami,
uszkodzeniami i wyschetiem. Przy przesylaniu na dalsze odlégiorosliny nalezy
przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powinied bymiar mazliwosci dokonywany

nog.

WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania rob6t zabezpiegesth

Sposob wykonania robot powinien dyzgodny z dokumentagj projektowy i
specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku \aystajcych szczego6towych danych
mozna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w
zahcznikach do tej specyfikacji.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu robot obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczaje drzewo lub czyniioi pielegnacyjne,
3. roboty wykaczeniowe.

+ Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej lub wskaxaspektora nadzoru:
— ustalt lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
— szczegotowo wytyczyroboty zgodnie z danymi wysoskmowymi przy statych obiektach
zabezpieczagych drzewa,
— usury¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradze

* Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenia drzew, ktore pozestanterenie po zakazeniu robdt
drogowych, a & nara&one na uszkodzenia w czasie robot budowlanych, rpowizosta
wykonane tak, aby nie doprowadlzio uszkodzenia mechanicznego drzew.

W zasegu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokaot drzewa) nie pave dopycic si¢ do:

— wykonania placéw sktadowych i drog dojazdowych,
— poruszania gisprztu mechanicznego,

— skladowania materiatéw budowlanych,

— zZmian poziomu gruntu.

Zaleca st, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladosementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy.

Zaleca sj, aby roboty ziemne w oblvie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie
wegetacji rélin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystsigjm okresem do wykonania
tych rob6t § mieshce od padziernika do kwietnia.

Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane wfigtreorzeniowej drzew
byly wykonywane wycznie ecznie. Za deskowaniem czasowego wykopu
waskoprzestrzennego powinng swykona ostorg korzeni w formie szczeliny o szercko
0,3 + 0,5 m i gibokasci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wxae jest
wykonanie takiej ostony rok wcgeiej niz witasciwy wykop. Z oston takich mina
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zrezygnowa pod warunkiem wykonania roboét instalacyjnych pokeesem wegetacji tn
(patrz rys. 1 w Zakczniku 3).
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powairamowa:

— owiniccie pnia matami stomianymi (np. w $id 4 n? na jeden pi&) lub zwytymi
oponami samochodowymi, a ngstie oszalowanie ich deskami do wysék@ierwszych
gakzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna opieéasie na podtau. Nie naley wkopywa
szalunku w ziemgi ze wzgédu na maliwos¢ uszkodzenia korzeni. Oszalowanie powinno
by¢ otoczone opaskami z drutu luray stalowej w odlegkxi wzajemnej co 40+60 cm,

— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 nf na jedno drzewo,

— podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dm na jedno drzewo przez caty okres trwania

robét, w zalenosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazespektora nadzoru.

Po zakaczeniu robot naley wykona: demonta zabezpieczenia drzewa, obejguy

rozebranie konstrukcji zabezpiecaagj drzewo,

usungcie materiatow zabezpieczajych,

lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej elna.

» State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére w dokumentacji projektowej zostatggwidziane do pozostawienia po
zakaczeniu drogowych rob6t budowlanych, mqepdlegé:

— tymczasowemu zabezpieczenidlijpoziom terenu wokot drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym clemiu lub podwyszeniu terenu
wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokot elna, przy wekszych rénicach
pomiedzy terenem istniefym a projektowanym.

Decyzja dotyczca sposobu statego zabezpieczenizd&go drzewa oraz rodzaju
konstrukcji ochronnej wokot okénych drzew powinna ldy zawarta w dokumentacii
projektowej. W przypadku niepetnych danychzma przyjmowd nastpujace rozwgzania,
po akceptacji ich przez inspektora nadzoru:

— przy obnieniu terenu o okoto 1,0+1,2 m i wokoét drzewa pozostasviciety stazek
gruntowy ze skarpami 1:1, ochranigy korzenie drzewa (patrz rys. 2a z a€aiku 3),
ewentualnie na skarpach by umieszczony rumosz skalny, otoczaktbkamienie,

— przy obnzeniu terenu ponad 1 m wokot drzewa zma wykong $cianke oporowg
0 ksztatcie okygtym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukejw
lub betonu z otworami (patrz rys.2b w Zatniku 3),

— przy podwyszeniu terenu do okoto 0,2 m pnie drzewzme obsypé ziemg ponad
pierwotny poziom terenu,

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedyxkszym, mana wymodelowa
niecke o tagodnym pochyleniu wokot drzewa pod warunkieenyarunki miejscowe na to
pozwoh, obsypugc drzewo leklk ziemy (patrz rys. 3 w Zatzniku 3),

— przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzewzmo obsypé ziemy, lecz
z wykonaniem specjalnych napowietegjch warstwzwirowych i uradzer (patrz rys. 4
w Zalgczniku 3),

— przy podwyszeniu terenu powgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki
zabezpieczafre pig przed zasypaniem z wdzeniami napowietrzagymi (patrz rys. 5
w Zakczniku 3), w warunkach miejskich studzienkazna przykry krat.

» Piekgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzeniat tmiidowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powioy® natychmiast poddane
zabiegom pielgnacyjnym.
8
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Nalezy wykon& nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzaleione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

— zmniejszy kororg drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

— wykona cigcia sanitarne korzeni podgtiem prostym, dokonug¢ ciccia tam, gdzie
zaczyna s korzer zdrowy gywy),

— zabezpiecz§powierzchng ran preparatem impregmagym,

— posypé& glely na bieaco zabezpieczone korzenie,

— zasppi¢, przynajmniej w najbiszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemk glely bardziej zasobyp

b) przy uszkodzeniu gat:

— wykonywa& ciecia gatzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczgnatychmiast powstarare po usungciu zywej gakzi:

» 0 srednicy do 10 cm, zasmarowaj w caladci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

» 0 srednicy ponad 10 cm, zabezpiegzadwuskiadnikowo, tj. kragdzie
rany (miejsca, z ktorychebzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno
czynne (piefcien o grubdci 1,5 + 2 cm) —srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatzgs¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem
impregnugcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzig i uformowa powierzchng rany,

— uformowa krawedz rany (ubytku),

— zabezpiecz§ cab powierzchng rany, z tymze swieze rany zabezpieczyedynie przez
zasmarowanie w cadoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Drendhl,
Lak-Balsam lub Funaben.

Trawniki
* Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycgce wykonania robét zwranych z trawnikamigsnastpujace:

teren pod trawniki musi kyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemurodzajm teren powinien by obnizony

w stosunku do obrzg gazonowych lub kragznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na
ziemi urodzajma (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

teren powinien by wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byozcielona réwr warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy zigmnalery watowa& watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najiEj do potowy wrzénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanensilosci wskazanej przez producenta lub
gdy nie ma takich zalesdo od 1 do 4 kg na 100%n

na skarpach nasiona traw wysiewanensilosci wskazanej przez producenta lub gdy nie
ma takich zaleaeto w ilosci 4 kg na 100

przykrycie nasion -¢czne rozrzucenie 1-2 cm warstwy ziemi urodzajneplu przykrycia
nasion.
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- po wysiewie nasion ziemia powinnadyawatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pekishia wody; jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych peoby gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w projekcie zieleni drogowe.

* Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno dyrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokeéé okoto
10 cm,

- nastpne koszenia powinnyiodbywa w takich odsipach czasu, aby wysod@trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokb0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinn@ lyykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny s odbywa& czsto
i w regularnych odgpach czasu, przy czym ¢0s¢ koszenia i wysok& ciecia naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- wysokac¢ trawy w rowach zatrawionych powinnadwutrzymywana o wysokai okoto
10 cm, gdy dam ma wowczas najlepgzzdolngé oczyszczania wody filtrggej do
podtaza gruntowego.

- chwasty trwale w pierwszym okresie naleusuwa recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalg stosowdé z dwa ostrazncscia i dopiero po okresie
6 miesecy od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wga roku.
Mieszanki nawozOw naly przygotowywé tak, aby trawom zapewhi skfadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosmg trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Podlewanie

W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewuavinik naley systematycznie
podlew&, jezeli nie pada deszcze. Strumiewody nie powinien by zbyt intensywny, aby
nie doszto do wymycia nasion. Trawniki powinnyc¢hgielggnowane przez wykonawao
najmniej do czasu rownomiernego Woeg trawy na wysok& 10 cm i jednokrotnego
skoszeniagczmg kosiarky spalinows na wysoké¢ 4-5 cm. Do momentu odbioru wykonanych
prac wykonawca zobowzany jest do naprawiania szkdd wgaizonych przez wiasnych
pracownikow i przez osoby trzecie, takich jak rgz&oie czy rozjedzenie trawnika.

Drzewa i krzewy

* Wymagania dotycice sadzenia drzew i krzewow:

- pora sadzenia - jesidub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinno dywyznaczone w terenie zgodnie z dokumentac]
projektows,
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wykopanie dotu osrednicy 2 razy wjkszej n¢ srednica bryly korzeniowej sadzonego
drzewa; urobek naky zawsze odktadana uprzednio rozimmng foli¢; nie zezwala sgina
sktadowanie ziemi bezpeednio na trawnikach lub nawierzchniach utwardzbnyc
umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powiznajdowa sie do 3 cm nad
planowan powierzchm poziomu misy, przy zaf@niuze misa bdzie obntona o 5 cm w
stosunku do poziomu gruntu rodzimego; zbytbgkie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rgliny,

korzenie ztamane i uszkodzone riglerzed sadzeniem przyci

przy sadzeniu drzew formy piennej naleprzed sadzeniem wbhw dno dotu drewniany
palik,

korzenie rélin zasypyw& sypky ziemi, a nasfpnie prawidtowo uldi, uformowa miske

i podlas,

opalikowanie drzewa minimum trzema palikami; paliliczone, osrednicy 7 cm,
wysokasci 250 cm powinny b§ nowe, wykonane z drewnasgieniowo impregnowanego;
paliki nalery wbi¢ w ziemk na gkbokas¢ 50 cm poza bryt korzeniowa i podhczye ze
soly poprzeczkami z potpalikbw — jedenadz potpalikdw umieszczony u gory i dwa
umieszczone u dotu, zgodnie z paym rysunkiem:

miode drzewo

zafoliowana plakielka
2 informacy o drzewie

wiazanie allk @=7 em
h=250 cm
3 x paprzeczka
z polowy palika

- pien drzewa nalegy zamocowaé do palikow elastyczntasma,
- na paliku pod gém poprzeczk nalezy trwale umidci¢ zafoliowary informacg
o drzewie, zgodnie z patsizym wzorem:

11
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NAZWA POLSKA

NAZWA tACINSKA

Zarzad Oczyszczania Miasta
tel.; (22) 277 04 52

Posadzonow ......... I

Drzewa objete pielegnacjg
gwarancyjng przez fime

naleey wykona catkowity zapraw dotu ziemij urodzajm z dodatkiem hydreeli

z wolno uwalniaggcymi sk nawozami; nie dopuszczagsizycia ziemi wykopanej
z dotu pod drzewo do zasypania dotdw; zigrmai wykopu naley wywiezé tego
samego dnia,

zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korosynataz tkaniny jutowej
o gramaturze 175 gfz obszytymi dwoma brzegami,

naleey wykona misc o regularnym okygtym ksztalcie isrednicy min. 100 cm
i gtcbokasci 5 cm wokot drzewa; nie dopuszczag sisypywania ziemi dookota pnia
tak, ze kedzie ona tworzyta ,gomK, oraz usypywania watu z ziemi na brzegu misy,
nalezy wykona& sciotkowanie srednio zmielog korg drzew iglastych calej
powierzchni misy, warstyvpicciocentymetrow (do powierzchni gruntu rodzimego)
z zachowaniem 2,5 — 5 cm ogisti miedzy $ciotka a nasagl pnia,

nalezy wykona zalanie wod po posadzeniu — min. 50 - 60 | na jedno drzewo.

» Piekgnacja po posadzeniu

W okresie od kwietnia do pdziernika

12

podlewanie rano lub wieczorem, wdtb 50 I/drzewo, 2 razy w tygodniu,

pielenie mis drzew 2 razy w migsu (np. w pierwszy i trzeci poniedziatek migsi),
nie naley dopuszczado zachwaszczenia mis,

uzupetnianigciotki ze srednio zmielonej kory drzew iglastych,

ciecie korygujace koron drzew po uzyskaniu przez nie pelnego niista —
formowanie przewodnika, usuwanie odrostow na pmjakzi krzyzujagcych se,
stabych, chorych, zbytnio zeggczagcych koror, wyrastagcych z nieprawidtowych
rozwidlen i tzw. weztow,
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- nawazenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnymn wodzie,
zaaplikowanym wraz z podlewaniem w b0 zgodnej z zaleceniami producenta
(w pierwszym tygodniu kwietnia),

- ewentualne wykonanie dodatkowych prac, takich jak:

- usuwanie odrostéw korzeniowych i potamanych, oadych gatzi,
- monitoring ralin pod kytem wystpowania szkodnikOw i patogendow — w razie
konieczndgci wykonywanie opryskow,

- poprawianie misek,

- wymiana uschgiych i uszkodzonych drzew i krzewow.

W okresie od listopada do marca
- naprawa opalikowania w razie konieczaipto jest:
- wymiana potamanych palikdw,
- uzupetnienie wjzan,
- poprawa poluzowanych vgzan,
- uzupetnienie tabliczek informacyjnych.
- kontrola wilgotndci podtaza — w razie potrzeby podlewsano, w ilgci 50 |/drzewo.

* Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewéw

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest @ie, ktore
powinno uwzgtdniat cechy poszczegolnych gatunkéwslino, a mianowicie:

- sposoOb wzrostu,

- rozgatzienie i zagszczenie gai,

- konstrukcg korony.

Projektupc ciecia zmierzajce do usuricia znacznej g&ci gakzi lub konaréw, naley
unikat ich jako jednorazowego zabiegu.cCe takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez
2 do 3 lat.

W zaleznoséci od okrdlonego celu, stosuje¢shastpujace rodzaje ecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpiegzgtsva pojazdow, przechodniow lub miesa&gaw,
drzew rosgcych na koronie drég i ulic oraz w pahli budynkéw mieszkalnych; dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwagsgakzie zwisagce ponzej 4,50 m nad jezdgidrog
i ponizej 2,20 m nad chodnikami drogami dla rowerow;

b) ciecia krzewow lub gakzi drzew ograniczagych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;

C) ciccia drzew i krzewdw przesadzonych dla doprowadzeshde rownowagi midzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a karono mae mi& rOwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowddzeobét ziemnych; usuwa ¢si
wtedy, w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu korzenioweg@®do 50% gaki;

d) cieccia odmiadzajce krzewow, ktorych getie wykazuj mal zywotnas¢, powoduj
niepazgdane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu; zabieg odmiadzania zme
przeprowadza na krzewach rogigych w warunkach normalnego svaetlenia,
z odpowiednim nawaeniem i podlewaniem;

€) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwOrczegqrzer
usuwanie gaki poraonych przez chorabub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzeniggiei
po posadzeniu powinno bynozliwie krotkie i wykonywane na kalym krzewie osobno,
dopiero w nasgpnych latach, po uzyskaniu zsgczenia gdow, ckcia dokonuje si
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w okreslonej ptaszczgnie; najczsciej stosowane gsptaskie cgcia gornej powierzchni
zywoptotu.

* Przesadzanie drzew starszych

- Przesadzanie drzew starszych powingazkca wykwalifikowanej firmie.

- Nalezy wykon& ostrazne przesadzenie i przewiezienie drzew w wyznaczomgsce
za pomog specjalnej przesadzarki.

- Nalezy wykona dot o srednicy 2 razy wikszej ni srednica bryly korzeniowej
sadzonego drzewa. Nale uwzgkdni¢c wywoz nadmiaru ziemi i wszelkich innych
odpadéw. Urobek natg zawsze odkladana uprzednio rozimmng folie. Nie zezwala
si¢ skladowania ziemi z dotéw bezfgednio na trawnikach lub powierzchniach
przylegtych.

- Nalezy umieszczé drzewa w dole tak, aby szyjka korzeniowa znajdawst 3 cm
nad planowa# powierzchng poziomu misy. Naley przewidzi€, ze misa bdzie
obnizona 0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego, zgoda@hcznikiem nr 1.

- Nalezy wykon& stabilizacg drzewa w gruncie poprzez opalikowanie trzema patik
Paliki toczone, dsrednicy 7 cm, wysokai 250 cm powinny b§ nowe, wykonane
z drewna cinieniowe impregnowanego. Paliki najewbi¢ w zieme na gebokas¢ 50
cm poza bryg korzeniow przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Palkiyn
pofaczy¢ ze sob pojedyncz poprzeczk z potpalika pajczory u goéry i dwiema
poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. g@mog tasmy naley
unieruchomé pien drzewa. Na paliku pod gagmoprzeczl nalery trwale umidci¢
zafoliowary informacg o drzewie (zgodnie ze wzorem jak przy sadzeniew)jz

- Nalezy wykona catkowity zapraw dotu ziemi urodzajm z dodatkiem hydreeli
z wolno uwalniggcymi sk nawozami. Nie dopuszczaesuzycia ziemi wykopanej
z dotu pod drzewo do zasypywania dotow. Wydaghgiemi nalezy wywiezé tego
samego dnia.

- Nalezy wykona& misy o regularnym, okgtym ksztalcie isrednicy min. 100 cm
i gtcbokasci 5 cm wokét drzewa. Nie dopuszcza sisypywania ziemi dookota pnia
tak, ze kedzie ona tworzyta ,gomK, oraz usypywania brzegu misy w postaci watu.

- Sciétkowaniesrednio zmielog kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstw
pieciocentymetrow (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowanieth 2,5 cm
odstpu midzy scidtka a nasagl pnia.

- Nalezy wykon& obfite podlanie drzew: 50-60 | naide drzewo.

* Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na nagpujacych zabiegach:

- uzupelnienie strat wody przez staranne podlewanie, dopuszczag jednak do
nadmiernego nawilgocenia, zwilaszcza na glebaghkich (grunty spoiste); nie
stosuje si podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

- ograniczenie strat wody przezzgudrzewa w czasie nagrzewania gnia i konarow
oraz dziatania wiatréw, poprzez stosowanie owijgmai konaréw (np. papierem lub
tkaninami) lub spryskiwanie kory pnia i konaréw dgjami (np. emulsje parafinowe,
lateksowe),

- ukiladaniesciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

14

Biuro Prac Irynierskich sp. z 0. 0. ul. Puszczyka 18a/ 8, 82-Warszawa



Przed ostatecznym odbiorem po uplywie okresu gvesipago nalgy:

- Woypieli¢ misy drzew oraz rabaty z krzewami, popravgeowtoknirg, uprztnaé
wszystkie zanieczyszczenia, uzupémarstwe kory.

- Ewentualnie wykona na miodych drzewach i krzewache@ia sanitarne (uswgsie
pedow chorych, suchych i dzikich, tj. niezgodnych dnwvarg) lub techniczne
(wykonanie skrajni).

- Usumg¢ opalikowanie drzew oraz zagt na pnie ostony typu TreeProtect lub
ArborGard lub réwnoradne w kolorze szarym, wykonane z wysokowsgimvego
tworzywa sztucznego, odporne na promieniowanie Wheulegajce deformacjom,
posiadajce optymalne otwory wentylacyjne. Wysdkamstony musi wynosimin. 21
cm, a szerok& musi by dostosowana do obwodu pnia. Dystans pday siatlky a
pniem drzewa powinien wyn@sokoto 7 cm.

Kwietniki

Wymagania dotycgce zataenia i pieégnacji kwietnikdw g nastpujace:

- gleba przed zaleniem kwietnikbw powinna &y starannie uprawiona; 4eli gleba
rodzima jest jatowa i uboga, naleja wymieni na glele urodzajm na gkbokas¢ od 10 do
25 cm, w zalenosci od rodzaju sadzonych kwiatéw,

- ilos¢ roslin, rozstawa ich sadzenia powinnatlwskazana w dokumentaciji projektowej,

- po posadzeniu étin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,

- pielegnacja polega na wusuwaniu chwastéw, podlewaniu, of@wu, usuwaniu
przekwittych kwiatow.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przygtieniem do robdét

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxa® wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (aprobaty technicznetyfikaty zgodndci, deklaracje
zgodndci, ew. badania materialdbw wykonane przez dostawidyy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania
robot, ustalone przez inspektora nadzoru,

— sprawdz¢ cechy zewegtrzne gotowych materiatdw z tworzyw i prefabrykatow
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badavykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru

do akceptacji.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- 0czyszczeniaterenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwaik,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej
ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,
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zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami kudoentacji projektowej,
gestasci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt makggtgsci wykietkowanychzdzbet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pgacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapyojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegioi sadzonych rdin,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

opakowania, przechowywania i transportu materialirnego,

prawidiowaci osadzenia palikbw drewnianych przy drzewach fornpiennegj

i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformopea drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzewzekvéw dotyczy:

zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengggjojektowy,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewdw z dokumentacj
projektows,

wykonania misek przy drzewach i krzewachilijedbior jest na wiosg lub wykonania
kopczykow, jeeli odbior jest na jesieni,

prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

jakoéci posadzonego materiatu.

Kwietniki

Kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikowigga na sprawdzeniu:

zgodndci zatazenia rabat kwiatowych z dokumentacprojektows pod wzgédem
wymiarOw rabaty, rozmieszczenia poszczegOlnych rdaiw i odmian, odlegkzi
sadzenia,

jakosci sadzonego materiatudtomnego (bez uszkodasdfizjologicznych i mechanicznych,
z zachowaniem jednoli§oi pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gddbavarstwy ziemi urodzajnej, ifai
kompostu,

prawidiowaci zabiegow piglgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, neama@,
przycinania przekwittych i uschgtiych kwiatostandw, wymiany uschgtych raslin).
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Kontrola robo6t przy odbiorze wykonanych kwietnik@olega na sprawdzeniu:

- zgodndci wykonanych kwietnikbw 2z dokumentacjprojektows, pod wzgédem
rozmieszczenia kwietnikdw, gatunkéw i odmian poseyzh rglin,

- jakasci posadzonych &in (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienikwietnikéw z ralin wieloletnich naley sprawdzé zabezpieczenie
na okres zimy.

BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggrawdzenia:

— obudowy drzewa co do spetniania warunkéw zabezpigaz przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

— zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze,

— ewentualnych uszkod#éedrzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasidato
zabezpieczagych.

Badania w czasie robét stalego zabezpieczenia drzew

W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzewzyal
zbadd& zgodnad¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokwaogmtrojektows,
sprawdza ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robaot.

Badania rob6t piebnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pietgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogiegap na
sprawdzeniu:
— prawidtowasci wykonania cg¢ (korony, korzeni, gaki),
— poprawndci wykonania zabezpiecaeiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
— zabezpieczeglely uszkodzonych korzeni,
— stopnia zaopatrzenia drzewa w woghowietrze.

ODBIOR ROBOT

0Oqgoblne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, specyfikacjami
technicznym i wymaganiami inspektora nadzoruzelile wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wypdaytywne.

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

a) w zakresie stalego zabezpieczenia drzew — robotgsloke w odpowiednich e#ciach
niniejszej specyfikaciji,

b) w zakresie pielgnacji drzew uszkodzonych —e¢cie i zabezpieczenie uszkodzonych
korzeni oraz wymiana gruntu w napgzym otoczeniu uszkodzonych korzeni.
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ZAt ACZNIKI
ZAL ACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktOre pozostanierenie po zak@zeniu robot
drogowych i jest nat@mne na uszkodzenia zygane z robotami drogowymi, wykonuje; si
przede wszystkim:

— na obszarze pasa robét drogowych, poza jgzddyy nie zajd zmiany poziomu gruntu,
— na terenie zaplecza budowy drogi,
— W poblizu drég tymczasowych, zedanych z dojazdem do placu budowy.

Wokot kazdego zagronego drzewa, w tym z zagiag brylg korzeniowy, zaleca si
wydzieli¢ strek bezpieczastwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzqgootem
z desek lukrerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na sagbkwbitych w narenikach.
Wzmocnienie wygrodzenia wykonujeesdrutem lub téma stalows, opasujca catas¢
wygrodzenia. Wokoét wygrodzenia, w potowie jego wis&i, zaleca s umiescic
pomalowan desk, zwracajca uwag na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 w
Zalaczniku 3 przedstawiono przyktad zabezpieczenia vdaze jego bryly korzeniowej
z uwzgkdnieniem lokalizacji urgdzen i materiatléw placu budowy.

Zaleca sj, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladosementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy, jako materiatbw powogcych due zagszczenie gruntu
wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awapii,vaycieku.

Drzewa, przy ktérych gtbwnym zadaniem jest ochrmhapnia, mog by¢ zabezpieczane
w sposob bezpoednio chronicy pien.

ZAL ACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE
BUDOWY DROGI (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogp 982)

Pozostawienie istniggych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogiwmeno by
najszerzej stosowarpraktyky projektows i wykonawca.

Najczsciej drzewa pozostawiagsha zewgtrznym terenie granicznym pasa drogowego
(pasa wywtaszczenia), na obszarze przysztych madjstugi podrénych, parkingéw, miejsc
wypoczynku i w pasach dziggych drog dwujezdniowych, pod warunkieme, w zasadzie:

— teren projektowanydulzie obnkony lub podwyszony w stosunku do terenu istamggo
w sposob pozwalagy na zastosowanie rozygen technicznych, umidiwiajacych
pozostawienie drzewa na state w terenie,

— drzewo nie ograniczy widoczeg poziomej i pionowej na drodze,

— system korzeniowy drzewa niedzie zagraat niszczeniem konstrukcji jezdni drogi ani
innych nawierzchni trwatych.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w iezas/konywania rob6t ziemnych
mog by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mog nasgpi¢ podcecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryty
korzeniowej,

— W nasypach zasypanie dolnejeg@ drzewa mee spowodow& gnicie pnia oraz
utrudnienie dospu powietrza i wody do korzeni.
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Decyzja o pozostawieniu drzewa zaleod stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia
tego stanu w zakmosci od wysokdci nasypu, gatunku drzewaghbkasci bryty korzeniowej
i warunkow nawodnienia. Drzewa ze¢bbkim systemem korzeniowym, takie jakbd s
bardziej odporne na zasypanie dolnegjsck pnia niz drzewa z powierzchniowym systemem
korzeniowym, takie jak wgizy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wptyvéavniez na
mozliwosé pogorszenia stanu drzewa.¢flia gleba gliniasta m® pogarsza stan korzeni
nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, m&et grunty piaszczystes smniej
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypk@irem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt
szkodliwa, gdy umazliwia tatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie karzea ut@enie
warstwy 5+10 cmzwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzenitgvwarstwe.
Réwniez obnizenie terenu 0 10+15 cm wokét drzewa spowoduje gdokie dostosowanie
sie do nowych warunkéw.

Przy gkbszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagaaesecjalne konstrukcje chrace
drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chgopnch ucieczk wody lub muru kamiennego
ukladanego na sucho. Przy nasypach z gruntgzigo wokot drzewa z rozwigty brylg
korzeniowg, wykonuje st wokot pnia okggly studné na wysokéé nasypu. Odlegkd od
sciany studni do pnidrednicy 8-10 cm powinna wynd@sco najmniej 50 cm. Na terenach
zamieszkatych wgirze studni pozostawia ¢sipuste, a wierzch studni przykrywae si
metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkatymingudiypetnia s¢ piaskiem i ew.
weglem drzewnym w stosunku 1:1, a na wierzchu uklsidavarstwe 10+12 cmzwiru lub
kruszywa, tak aby warstwa ta zréwnana byfa z poemnoetaczajcego gruntu. W zakmosci
od potrzeb mzna zastosowaodwodnienie studnigszkamizwirowymi lub ceramicznymi
I Z tworzyw sztucznych.

Pojedyncze cenne drzewa ma zabezpieczyprzy wickszej r@nicy obnizonego terenu,
np. przy wysokéci 1,0 + 1,2 m usypascigty stazek gruntowy ze skarpami 1:1.slleeren
zostanie obriiony na gtbokaos¢ wicksza od 1 m, wokot drzewa wykonuje ¢skcianke
oporowy O ksztatcie olggtym Iub prostoktnym z kamienia, klinkieru lub betonu,
z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowyaianke wokot drzewa mgna wykorzysta
jako tawle, odpowiednio § dostosowujc do odpoczynku pod#dych (rys. 2c z Zatznika
3).
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ZAt ACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w etie strefy korzeniowej drzew

a) stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

siatka druciana
i tkanina lub wtéknina

- :
§ Kkorzeniej
3 piasek

-
\. deskowanie

mieszanina piasku

;/ z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekroj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) ypsta faza zabezpieczenia, wykonywana
najlepiej rok przed wkxiwym wykopem
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Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy aglemiiu terenu, po wykonaniu wykopow
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Traogp 982)

a) pozostawionyciety stazek z gruntu, ochraniggy korzenie drzewa
b) scianka podporowa z kamienia wokot drzewa pozostaggo na skarpie

c) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku pogeh przez wykonanie tawki na jej
gornej powierzchni

Rys. 3.Niecka o fagodnym pochyleniu, dostos@eaj drzewo do otaczgjego terenu
podwyzszonego 0 0,2 + 0,4 m

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pi@ drzewa obsypany na wysako0,2 + 0,5 m ze specjalnymi napowieteggjmi
warstwamizwirowymi

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir ) 60

Zwir 15 : 20 lub/grys 15 : 25

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania
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Rys. 5. Studzienka zabezpiecga pigh drzewa przy podwiszeniu terenu powgj 0,5 m

Przekréj - wariant |

Objanienia:
A — szyb napowietrzagy
z azurowym przykryciem,
B — nowy poziom terenu,
C —zwir,
D — perforowane rurki
drenarskie,
E — kg betonowy,
F — dawny poziom terenu,
, G — metalowa krata,
Rzut z gory H — fawka

-
Kol
A
. ~/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia dazetryh korzeniows na placu

sktadowym
Pomalowana deska + 20m 20m__, /M Barak (OpréCZ wyg rodzenia
Satara l ————7 drzewa plotem z desek lub
£ it . Rt | 15 zerdzi pokazano z lewe;
8 S Piity befonowe sposob sktadowania
1 ez — Materiatu, a z prawej

lokalizacg baraku
budowy)
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