T BIURO PRAC INZYNIERSKICH

= Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia  Kapitat zaktadowy 50.000,00 zt
§ Xl Wydziat Gospodarczy KRS Warszawa Numer 0000200982
M 02 - 785 Warszawa ul. Puszczyka 18A m. 8
T tel. 22 855 14 20, 22 855 14 21, 601 29 44 02 faks 22 64172 23
‘ e-mail biuro@bpi.waw.pl info@bpi.waw.pl
Eieen i REGON 015626771 NIP 9512096858 BPI istnieje od 1991 r.

Konto bankowe: PKO BP XV O/Warszawa nr 30 10201156 00007102 00500629

Projekt drogi dla rowerow na ulicy Radiowej
na odcinku od ulicy Powstancow Slaskich
do ulicy Wroclawskiej w Warszawie

Projekt stalej organizacji ruchu

OO%\A%MM

2he 0% - Inwestor:
\M,\\ Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Opracowali:
mgr inz. Sebastian Fijatkowski
mgr inz. Marek Wigckowski

Warszawa, pazdziernik 2016



Spis zawartosci

Opis techniczny 3
Rys. 1. Orientacja. Skala 1:10.000 5
Rys. 2. Stata organizacja ruchu. Skala 1:500 6

Biuro Prac Inzynierskich sp. zo.o. 2



Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do projektu
budowy drogi dla roweréw na ulicy Radiowej na odcinku od ulicy Powstancow
Slaskich do ulicy Wroctawskie; w dzielnicy Bemowo w Warszawie. Inwestorem
budowy drogi dla rowerdéw jest Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa. Inwestycja ma zostac zrealizowana w ramach budzetu partycypacyjnego.

Ulice Radiowa, Powstancéw Slaskich i Wroctawska sg drogami powiatowymi
w zarzadzie Zarzadu Drog Miejskich. Ulica Radiowa ma dwie dwupasowe jezdnie,
rozdzielone pasem dzielacym z torowiskiem tramwajowym. Obustronne chodniki sg
oddzielone od jezdni pasami zieleni.

Skrzyzowania ulicy Radiowej z ulica Powstancéw Slaskich i ulicy Radiowe;j
z ulica Wroclawska sa wyposazone w sygnalizacj¢ $wietlna, ponadto osygnalizowane
jest przejscie dla pieszych potozone posrodku odcinka ulicy Radiowej pomigdzy tymi
skrzyzowaniami.

Zaprojektowano droge dla rowerdw o nawierzchni asfaltowej po potudniowe;j
stronie ulicy, przylegajaca do chodnika, ktéry przy okazji ma zostaé wyremontowany
przy zastosowaniu kwadratowych plyt chodnikowych 50x50 cm. Chodnik bedzie
oddzielony od drogi dla roweréw buforem z trzech rzedéw kostki kamiennej
nieregularnej. Migdzy przystankiem autobusowym a droga dla roweréw przewidziano
wygrodzenie panelowe U-12a z przezroczystych piyt.

Zgodnie z pierwotnym zatozeniem Zarzadu Drég Miejskich, droga dla rower6ow
miata sigga¢ od istniejacej drogi dla rowerdéw, idacej wzdluz ulicy Powstancow
Slaskich, do skraju skrzyzowania z ulica Wroclawska, bez ingerowania w to
skrzyzowanie, aby wyeliminowac¢ koszty ewentualnej ingerencji w uktad sygnalizacji
Swietlnej na tym skrzyzowaniu. Jednak Inzynier Ruchu w swojej opinii domaga sie
powiazania projektowanej drogi dla roweréw z istniejagcym uktadem drog dla rowerow
na ulicy Wroctawskiej. Z tego wzgledu, dla usprawnienia realizacji inwestycji,
proponuje si¢ podzieli¢ inwestycje na dwa etapy:
= FEtap pierwszy od skrzyzowania z ulica Powstancéw Slaskich do skraju

skrzyzowania z ulicag Wroctawska bez ingerowania w to skrzyzowanie,
= FEtap drugi to przeprowadzenie drogi dla rowerdw przez skrzyzowanie z ulicq
Wroctawska 1 powigzanie z istniejacym uktadem drég dla rowerdw na tej ulicy.

Do przeprowadzenia drogi dla rowerdw przez jezdnie ulicy Wroctawskiej
proponuje si¢ wykorzystac istniejace, szerokie przejscie, zwezajac czgs¢ przeznaczong
dla pieszych i urzadzajac w tym miejscu przejazd dla rowerow. W takim wypadku
wystarczylaby wymiana soczewek w sygnalizatorach dla pieszych na pieszo-rowerowe,
aby dostosowa¢ sygnalizacj¢ do ruchu rowerowego, bez zmiany programow

sygnalizacji swietlne;j.
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Do oznakowania nalezy zastosowaé znaki pionowe $rednie z folii odblaskowe;j
typu 2, tylko znaki C-13, C-13a i C-13/16 moga by¢ mate. Zaleca sie, aby byly to znaki
dwa razy gigte krawedziowo. Znaki nalezy przytwierdzi¢ na shupkach stalowych
o srednicy okoto 70 mm, ocynkowanych, réwno przycietych, zaslepionych od gory,
w kolorze ocynku lub pomalowanych na szaro. Przed przystapieniem do rob6t nalezy
wyznaczy¢ lokalizacje znaku, tj. jego wymagane potozenie w planie i odleglosé
krawedzi jego tarczy od krawedzi jezdni lub drogi dla roweréw (co najmniej 0,5 m)
oraz wysokos¢ zamocowania tarczy znaku. Dolna krawedZ najnizszego znaku lub
tabliczki do znaku ustawionego w chodniku lub w jego poblizu albo obok drogi dla
roweréw powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci co najmniej 2,2 m od poziomu
nawierzchni chodnika lub drogi dla roweréw. Stupki do znakéw nalezy wkopaé na
glebokos¢ przynajmniej 0,75 m i zabezpieczy¢ przez obrdceniem albo wyciagnieciem
za pomocg przyspawanych poprzeczek, umieszczonych ponizej poziomu terenu, albo
przez obetonowanie w gruncie. Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe,
przewidywane do mocowania znakéw, jak Sruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny
by¢ czyste, gladkie, bez pgknigé, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Znaki
nalezy przymocowa¢ do stupkéw w sposéb utrudniajacy ich zdjecie, obrocenie,
wygiecie itp. Dopuszcza si¢ przymocowywanie znakéw do latarn, stupow
1 sygnalizatorow przy zachowaniu powyzszych zalecen.

Montujac wygrodzenie panelowe U-12a nalezy przestrzegac zalecen producenta.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako trwale z masy chemoutwardzalne;j.
Przejazdy rowerowe pokry¢ czerwona warstwa z masy chemoutwardzalne;j.

Projekt organizacji ruchu ma =zosta¢é wdrozony na zakofczenie robét
budowlanych, w czwartym kwartale 2016 roku, staraniem Zarzadu Drog Miejskich.

Projekt organizacji ruchu wykonano na podstawie:

o Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2012 r., poz.
1137, z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
Dz. U. Nr 170/2002, poz. 1393, z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem, Dz. U. Nr 177/2003, poz. 1729,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach, Dz. U. Nr 220, poz. 2181, wraz z zalgcznikami, z poOzniejszymi
zmianami,

e wilasnej inwentaryzacji terenu objetego projektem,

e opinii uzyskanych w zainteresowanych instytucjach.
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