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Sciezka rowerowa i chodnik - Powstancow Slaskich - Bemowo 5/Millera, petla Nowe Bemowo - Zotnierzy Wykletych - roboty dro-
gowe
1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw, zjazdéw i zatok z kostki beto- |m2 80
d.1/08 analogia _ |nowej
2|KNNR 6 0805 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych na podsypce cemento- |m?2 60
d.1 wo-piaskowej
3|/KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw i opornikéw na podsypce cementowo- |m 32
d.1/02 analogia _ |piaskowej
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 125
d.1]/08 sypce piaskowe;j
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6 |m 15
d.1]0101-02 cm
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych niespe- |m 323
d.1/0101-04 + 05 |kanych na gt. 20 cm
analogia
7/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespe- |m 1054
d.1/0101-04 + 05 |kanych na gt. 25 cm
analogia
8|/Wycena wias- |Rozebranie nawierzchni ptyty lotniskowej pomiedzy szczelinami  |m3 21
d.1|/na
9|/Wycena wias- |Frezowanie ptyty betonowej na $rednig grub. 6 cm m2 889
d.1|/na
10/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 2
d.1]0812-03
11/KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem mate- |m2 120
d.1]/0102-04 analo-|riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
gia
12/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu samochodami |m3 10
d.1{02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-1V) - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent.
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm |m2 32
d.1]04 analogia
14|Wycena wtas- |Rozebranie ptyt betonowych - przykrycie $cieku lotniskowego m2 171
d.1|/na
15|Wycena wias- |Rozebranie uszkodzonych elementdw $cieku lotniskowego prefa- |m 60
d.1|na brykowanego - elementy betonowe na tawie z betonu (20% dtu-
gosci istniejgcego scieku)
16|Wycena wtas- |Odkopanie i oczyszczenie istniejgcego $cieku m 285
d.1|/na
17|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne ptyty lotniskowej i spekan z odtam-  |m2 852
d.1|05 koéw betonu i zanieczyszczen oraz odpylenie koryta
analogia
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu i elementéw z rozbiérki, koparko-tadowarkg m3 80
d.1]1103-01
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 80
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 80
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odleg-
to$¢ i cene wywozu okresli oferent.
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty ziemne
21|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.315
d.2|01 w terenie rowninnym.
22|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 120
d.2|analogia 11V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usunigcie
warstwy ziemi urodzajnej [humusu] o grubosci 15 cm
23|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |ms3 120
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - odlegto$¢ i cene wywozu okresli oferent.
24/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 20
d.2|analogia -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowa-
nie 67m2 na gteb. 30cm - obnizenie trawnika
25/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 60
d.2|analogia -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowa-
nie na catej szer. chodnikéw 600m2 na $r. gteb. 10cm
26/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 12
d.2|analogia -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowa-

nie na pow. 40m2 na $r. gteb. 30cm - na catej szer. drog dla rowe-

réw wraz z obnizeniem istniejgcego chodnika
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27|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 9
d.2|analogia 11V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowa-
nie na pow. 30m2 na $r. gteb. 30cm - na catej szer. przebudowy-
wanych drég osiedlowych
28/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi w gr.kat. |m3 18
d.2|analogia IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - korytowa-
nie na pow. 60m2 na $r. gteb. 30cm - na poszerzeniach ptyty lot-
niskowej
29/KNNR 1 0301- |Koryta wykonane recznie m3 12
d.2|02 analogia
30/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi z korytowania sa- |m3 131
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - warto$¢ i odlegto$é wywozu okresli oferent
31|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 870
d.2|03 w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: Roboty ziemne
3 Roboty drogowe
32|KNNR 6 0112- |Warstwa z pospo6tki grub. 15 cm pod chodnik i z6tte plytki m2 814
d.3|06
33|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2 696
d.3|06 analogia gr. po zageszczeniu 15 cm.- chodnik, z6tte plytki
34 KNNR 6 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o m2 118
d.3/08 analogia grub. 9 cm -chodnik na ptycie
35/KNNR 6 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie o m2 101
d.3|08 analogia grub. 6 cm -chodnik na ptycie
36|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m?2 792
d.3|04 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetione zaprawg cementowg
37|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia wysp kanalizujgcych z ptyt betonowych o wymia- m2 101
d.3|04 analogia rach 50x50x7 szarych cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione piaskiem
38|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x8 cm na podsyp- |m2 22
d.3|03 analogia ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - zétte z
wypustkami
39/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 65
d.3|01 analogia grubosci 3 cm (warstwa wigzgca) z dowozem - droga dla roweréw
40|Wycena witas- |Utozenie geokompozytu przeciwspegkaniowego o Rn powyzej 20 |m2 912
d.3|na kN/m pod warstwg $cieralng z betonu asfaltowego - droga dla ro-
werow
41/KNNR 6 0308- |Warstwa wyréwnawcza z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |mz2 847
d.3|01 analogia |faltowych o grubosci 3 cm (warstwa wigzgca) z dowozem - droga
dla roweréw
42|/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z betonu asfaltowego grub. 3 cm (warstwa $cieral- |m2 912
d.3/01 na) z dowozem - droga rowerowa
43|/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbu- |m2 65
d.3/0202-01 dowy z kruszywa pod warstw wigzacg - droga dla roweréw
44/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg ptyty  |mz2 847
d.3/0202-02 lotniskowej pod warstwe wigzgcg - droga dla rowerdw
45/KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warst- |m?2 847
d.3/0202-02 wy wigzacej - droga dla rowerdéw
46|/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2 30
d.3|06 analogia gr. po zageszczeniu 15 cm.- droga dla rowerow
47/KNNR 6 0112- |Warstwa z pospétki grub. 15 cm pod droge dla roweréw m2 30
d.3/06
48|/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2 35
d.3/04 analogia gr. po zageszczeniu 9 cm.- droga dla rowerdw 2
49/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- |m2 100
d.3|03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
szara holland - uzupetnienie drég osiedlowych
50/KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2 100
d.3|02 analogia gr. po zageszczeniu 20cm.- nawierzchnia uzupetnien drég osied-
lowych
51|KNNR 6 0112- |Warstwa z pospotki grub. 10 cm pod nawierzchnig uzupetnien m2 100
d.3/05 drog osiedlowych
52| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia progéw zwalniajacych z kostki brukowej betonowej |m?2 120
d.3|03 czerwonej holland grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
53|KNNR 6 0109- |Warstwa ksztattujgca prog zwalniajgcy z betonu cementowego m2 120
d.3/01 analogia  |C12/15 grub.8 cm
54/KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm m 29
d.3|05 analogia
55|KNNR 4 1412- |Otulina z betonu C8/10 rury PCV dn 200mm m3 7
d.3/01
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56| KNR-W 2-25 |Plyta azurowa parkingowa 60*90*12 zbrojona podwdjnie z otwora- |m?2 155
d.3/0407-03 analo-| mi kwadratowymi 5*5cm - odtworzenie $cieku lotniskowego

gia
57|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm bez taw - |m 120
d.3/04 odtworzenie $cieku lotniskowego (20% diugosci istniej. Scieku)
58|Wycena wtas- |Dno $cieku lotniskowego z betonu C12/15 - odtworzenie scieku  |m3 5
d.3|na lotniskowego
59|Wycena wias- |Sciek podchodnikowy z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7  |m2 8
d.3|na cm wzmocnionymi ksztattownikami stalowymi
60| Wycena wtas- |Sciek podchodnikowy - kostka brukowa holland 6¢cm pod ptyty m2 3
d.3|na chodnikowe wzmocnione ksztattownikami stalowymi
61|Wycena wias- |Op6r podstawy $cieku podchodnikowego z betonu C12/15 m3 0.4
d.3|na
62|KNNR 6 0403- |Opornik na ptask 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z be- |m 15
d.3/03 analogia  |tonu C12/15
63|KNNR 6 0403- |Opornik 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/ |m 86
d.3|03 analogia |15
64| KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm (Swiatto +16) z wy- |m 115
d.3|03 analogia konaniem taw betonowych z oporem z beton C12/15
65/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ($wiatto +12) zwy- |m 280
d.3|03 analogia konaniem taw betonowych z oporem z beton C12/15
66| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cemento- |m 545
d.3/01 analogia | wo-piaskowej
67|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cemento- |m 475
d.3/05 wo-piaskowej
68/ KNR 2-31 Regulacja zaworéw i studzienek sieci gazowych szt. 2
d.3/1406-04
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt. 4
d.3/1406-03
70|KNR 2-31 Regulacja zaworéw sieci wodociagowych szt. 2
d.3/1406-04
71/KNNR 1 0507- |Rekultywacja zielehcow poprzez humusowanie z obsianiem przy |m2 535
d.3/01+02 grubosci warstwy 10 cm.
72|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2 535
d.3/0702-01

Razem dziat: Roboty drogowe
4 Organizacja ruchu

73|KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzenia ZOM z wywozem m 3
d.4|02 analogia
74 KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzen U-12a z wywozem m 6
d.4/04 analogia
75/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw przeszkodowych z wywozem szt 2
d.4|08 analogia
76/ KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdéw do znakéw z wywozem szt 10
d.4|08 analogia
77|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw z wy- |szt. 9
d.4|08 wozem.

analogia
78/ KNNR 6 0702- | Znaki informacyjne, uzupetniajgce i dodatkowe typu D szt. 7
d.4|05
79|KNNR 6 0702- |Znaki zakazu i nakazu typu B,C ll-gen o pow. ponad 0.3 m2 szt. 9
d.4|05
80(KNNR 6 0702- | Tabliczki do znakoéw, folia odblaskowa llI-gen o pow. 0.3 m2 szt. 1
d.4|04
81|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych szt. 17
d.4|01
82|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw stalowych do znakéw drogowych + wysiegniki |szt. 3
d.4/01 analogia
83|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw U-5a szt. 4
d.4|01 analogia
84 KNNR 6 0702- |Przetozenie tarcz znakéw drogowych szt. 10
d.4/04 + 0808-08

analogia
85|Wycena wias- |Wiercenie otworéw w ptycie betonowej technikg diamentowa o $r. |szt 122
d.4|na 150mm na gteb. 40cm
86|KNNR 6 0702- |Stupki U-12¢ - 120cm ($wiatto+80cm) z osadzeniem w zaprawie |szt. 122
d.4|/01 analogia  |betonowej
87|Wycena wias- |Wygrodzenie ZOM m 30
d.4|na
88|KNNR 6 0702- | Przymocowanie tablic znakéw U-3c (1,8m2) szt. 3
d.4|05 analogia
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89/ KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko- |szt. 24

d.4/0210-01 we (PEO) najezdniowe naklejane

90|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni, za pomocg mas chemoutwar-|m2 196

d.4/na dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

91|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome nawierzchni, za pomocg mas chemoutwar-|m2 90

d.4/na dzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - czerwone

drég dla roweréw

Razem dziat: Organizacja ruchu

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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