Miasto Stoteczne Warszawa - Zarz ad Drég Miejskich

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC

Przedmiot zamoéwienia:

Czyszczenie drogowych obiektéw inzynierskich i ekrandéw akustycznych
zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy

CPV:

90.69.00.00 — 0: Ustugi usuwania graffiti (gtéwny kod)

90.91.00.00 - 9: Ustugi sprzatania (dodatkowy kod)

90.60.00.00 — 3: Ustugi sprzagtania oraz ustugi sanitarne na terenach miejskich lub wiejskich

oraz ustugi powigzane (dodatkowy kod)

Warszawa, listopad 2017 r.
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Przedmiot zaméwienia

Mycie ekranéw akustycznych zlokalizowanych w ciggach drég krajowych, wojewddzkich
i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz ekranéw akustycznych przekazanych do
eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy.

Usuwanie graffiti z ekranéw akustycznych oraz z drogowych obiektéw inzynierskich
zlokalizowanych w ciggach drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy oraz z obiektdw przekazanych do eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie
trwania umowy.

Usuwanie plakatébw z ekran6w akustycznych oraz z drogowych obiektéw inzynierskich
zlokalizowanych w ciggach drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych na terenie
m.st. Warszawy oraz z obiektow przekazanych do eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie
trwania umowy.

Zabezpieczanie ekranow akustycznych i drogowych obiektow inzynierskich zlokalizowanych
w ciggach drog krajowych, wojewodzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, przed
umieszczaniem graffiti i plakatow permanentnym/ trwatym systemem powlokowym na bazie
silikonéw i/lub silikatow.

Zabezpieczanie ekrandw akustycznych i drogowych obiektow inzynierskich zlokalizowanych
w ciggach drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy, przed
umieszczaniem graffiti i plakatbw zmywalnym systemem powlokowym na bazie mikro —
woskow.

Mycie gzymsow drogowych obiektow inzynierskich zlokalizowanych w ciggach drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz gzymsow obiektéw przekazanych
do eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy.

Mycie balustrad drogowych obiektéw inzynierskich zlokalizowanych w ciggach drég krajowych,
wojewddzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz balustrad obiektéw przekazanych
do eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy.

Mycie drogowych obiektow inzynierskich (z wylaczeniem gzymsow i balustrad) zlokalizowanych
w ciggach drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy oraz
obiektéw przekazanych do eksploatacji Zamawiajgcemu w trakcie trwania umowy.

Podstawa realizacji Przedmiotu zaméwienia

Wykaz ekranéw akustycznych zlokalizowanych w ciggach drég krajowych, wojewddzkich
i powiatowych na terenie m.st. Warszawy — Zalgcznik nr 1.

Wykaz drogowych obiektéw inzynierskich zlokalizowanych w ciggach drég krajowych,
wojewodzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy — Zatgcznik nr 2.

Zestawienie wykonanych prac — Zalgcznik nr 3.

Informacja o podejmowanych pracach utrzymaniowych w pasie drogowym — Zalgcznik nr 4.

Zakres ustug do wykonania w ramach realizacji Pr ~ zedmiotu zamoéwienia
Mycie ekranow akustycznych
Mycie nalezy wykonywaé przy zastosowaniu cieptej wody z uzyciem detergentu oraz urzgdzen
wysokocisnieniowych (cisnienie wody nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju czyszczonej
powierzchni), ggbek, szczotek z miekkim wiosiem, itp., zapewniajgcych doktadne i efektywne
usuniecie wszelkich zabrudzen, nalotow, mchoéw, porostéw, w sposéb nieuszkadzajgcy
czyszczonej powierzchni, w tym istniejgcych powtok antygraffiti/antyplakat.
Myciu podlegajg wszystkie elementy ekranu akustycznego, w tym m.in.: podwaliny, stupy,
wypetnienia akustyczne wraz z ramami i zewnetrznymi uszczelkami itd. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na miejsca newralgiczne konstrukcji ekrandéw ti. wymagane jest
oczyszczenie stop stupow stalowych, miejsc styku podwalina/panel akustyczny/stup stalowy,
szczytu stupdw (gornej czesci panelu akustycznego/ reduktora hatasu), ram aluminiowych,
zewnetrznych uszczelek.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania detergentéw utatwiajgcych usuwanie istniejgcych
zabrudzen, w tym zanieczyszczen emitowanych przez transport drogowy (m.in. tluszczy,
zanieczyszczen jonowych oraz zabrudzehn zgromadzonych po zimowym utrzymaniu drog),
dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (tworzywo sztuczne, aluminium, stal,
beton, powierzchnia zabezpieczona/niezabezpieczona trwatymi/ zmywalnymi systemami
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antygraffiti/antyplakat), zgodnie z zaleceniami producenta kartg techniczng/kartg charakterystyki
srodka czyszczacego oraz z instrukcjg eksploatacji poszczegllnych obiektéw m.in.
zabezpieczonych powlokami antygraffiti.

Po usunieciu zabrudzen, powierzchnie nalezy splukaé¢ czystg woda pod ci$nieniem, celem
usuniecia zastosowanych detergentdéw/Srodkéw chemicznych.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw chemicznych obojetnych dla gleby,
traw i roslin nie powodujgcych szkéd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zaméwienia oraz uprzatngé po sobie teren wokét czyszczonego
obiektu, w tym np. nie pozostawiaé¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym skutecznie
zabezpieczy¢ powierzchnie ptaskie wokoét czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez
posypanie $rodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okreslonych
powierzchniach.

Graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki znajdujgce sie na powierzchniach ekranéw akustycznych
nalezy bezwzglednie usung¢ przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ich myciem.
Rozliczenie ww. prac nastgpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych tj. ,Usuwanie
graffiti z ekrandw akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”, ,Usuwanie plakatow
z ekranow akustycznych i z drogowych obiektow inzynierskich”.

Usuwanie graffiti z ekranéw akustycznych i z drogow ych obiektéw in zynierskich

Usuwanie graffiti, w tym wszelkiego rodzaju malunki naniesione roznymi technikami i farbami,
markerami etc. nalezy wykonywa¢ w sposéb zapewniajgcy doktadne i efektywne jego usuniecie,
nie pozostawiajgc cieni, nie uszkadzajgc czyszczonej powierzchni i istniejgcych trwatych powtok
antygraffiti/antyplakat, zgodnie z instrukcjg producenta uzytego s$rodka chemicznego oraz
zgodnie zinstrukcjg eksploatacji poszczeg6lnych obiektéw zabezpieczonych powilokg
antygraffiti.

Srodek chemiczny oraz technologie czyszczenia nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju
czyszczonej powierzchni tj. tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piaskowca, do
powierzchni zabezpieczonych/niezabezpieczonych systemami trwatymi/zmywalnymi
antygraffiti/antyplakat itp.

Pojedyncze graffiti nalezy usuwaé petnymi polami prostokata, kwadratu lub w zakresie
wynikajgcym z architektury danego obiektu. Nie dopuszcza sie usuwania graffiti po jego
obrebie.

Wykonawca przed zastosowaniem konkretnego $rodka chemicznego zobowigzany jest
wykonaé prébe na czyszczonej powierzchni w miejscu mato widocznym. Nie dopuszcza sie, aby
natozony srodek w jakikolwiek sposob uszkodzit, w tym odbarwit/rozpuscit/"spalit’ czyszczong
powierzchnie. Za wszelkie szkody wynikajgce z doboru ziej technologii, urzadzen, badz uzytego
Srodka czyszczgcego/chemicznego, odpowiada Wykonawca, a wszelkie uszkodzenia powstate
w wyniku realizacji prac, naprawi we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw chemicznych obojetnych dla gleby,
traw i roslin nie powodujgcych szkéd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zamdwienia oraz uprzgtng¢ po sobie teren wokét obiektu, w tym np.
nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyé
powierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie
Srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okre$lonych powierzchniach.

W przypadku braku mozliwosci skutecznego usunigcia graffiti przy pomocy $rodkéw
chemicznych (przeznaczonych do usuwania graffiti) dopuszcza sie mozliwos¢é wykonania
miejscowych przemalowan po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym technologii oraz
kolorystyki ich wykonania uwzgledniajgcej odpowiednie przygotowanie powierzchni przed
malowaniem, zastosowanie odpowiedniego gruntu, farb etc. Wykonane prace zostang
rozliczone w ramach pozycji rozliczeniowej ,Usuwanie graffiti z ekranow akustycznych
i z drogowych obiektow inzynierskich”.
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Usuwanie plakatow z ekranéw akustycznych i z drogow  ych obiektéw in zynierskich
Usuwanie plakatéw, w tym wszelkiego rodzaju naklejek, wlepek, klejéw etc. naniesione roznymi
technikami, nalezy wykonywaé w spos6b zapewniajgcy dokladne iefektywne ich usuniecie
w sposob nieuszkadzajgcy czyszczonych powierzchni oraz istniejgcych trwatych powlok
antygraffiti/antyplakat, zgodnie z instrukcjg producenta uzytego $rodka czyszczgcego oraz
zgodnie z instrukcjg eksploatacji poszczegélnych obiektéw zabezpieczonych powilokg
antygraffiti.

Srodek chemiczny oraz technologie czyszczenia nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju
czyszczonej powierzchni tj. do tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru, piaskowca,
powierzchni zabezpieczonych/niezabezpieczonych powtokami trwatymi/zmywalnymi
antygraffiti/antyplakat itp.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw chemicznych obojetnych dla gleby,
traw i roslin nie powodujgcych szkdd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zamoéwienia oraz uprzatng¢ po sobie teren wokot obiektu, w tym np.
nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyé
powierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie
srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okreslonych powierzchniach.

Zabezpieczanie ekranéw akustycznych i drogowych obi ektéw in zynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatéw, powlokowym syste mem permanentnym/trwatym na
bazie silikonéw i/lub silikatéw

Wymagania, co do wlasciwosci uzytego przez Wykonawce trwatego (permanentnego) systemu

antygraffiti/antyplakat:
a) Okres trwatosci: minimum 2 lata.
b) Trwalos¢ minimum do 15 zmywan - natozony system zapewnia wielokrotne

usuwanie graffiti i plakatéw bez koniecznosci odnawiania powtoki.
c) Nie powoduje odbarwien, przebarwien, zmiany koloru, zmiany przejrzystosci powierzchni,
na ktérg jest naktadany.
d) Nie podlega przebarwieniom po naniesieniu i utwardzeniu na zabezpieczonej powierzchni.
Wykonywanie powlok prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy dokladne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta uzytego srodka.
Srodek oraz technologie wykonania systemu nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju
zabezpieczanej powierzchni tj. do tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru,
piaskowca itp., w tym nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przygotowanie powierzchni przed
natozeniem powtoki m.in.: oczyszczenie z zanieczyszczen, osuszenie, odttuszczenie itp. bez
uwzglednienia usuniecia graffiti i plakatow — ktérych usuniecie w przypadku wystgpienia na
zabezpieczanej powierzchni zostanie zlecone irozliczone odpowiednio z pozycji: ,Usuwanie
graffiti z ekrandéw akustycznych i z drogowych obiektdw inzynierskich”, ,Usuwanie plakatéw
z ekranow akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”.
Zabezpieczanie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu $rodkéw chemicznych obojetnych dla
gleby, traw i roslin nie powodujgcych szkéd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowaé wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zamdwienia oraz uprzgtng¢ po sobie teren wokét obiektu, w tym np.
nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyé
powierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie
Srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okre$lonych powierzchniach.

Zabezpieczanie ekranéw akustycznych i drogowych obi ektow in zynierskich przed
umieszczaniem graffiti i plakatéw, powlokowym syste mem zmywalnym na bazie mikro -
woskow
Wymagania, co do wlasciwosci uzytego przez Wykonawce zmywalnego systemu
antygraffiti/antyplakat:
a) Okres trwatosci: minimum 2 lata.
b) Nie powoduje odbarwien/przebarwien/zmiany koloru/zmiany przejrzysto$ci powierzchni,
na ktérg jest nakladany.
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c) Nie podlega przebarwieniom po naniesieniu i utwardzeniu na zabezpieczonej powierzchni.
Wykonywanie powlok prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy dokladne i efektywne pokrycie
zabezpieczanej powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta uzytego srodka.

Srodek oraz technologie wykonania systemu nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju
zabezpieczanej powierzchni tj. do tworzywa sztucznego, betonu, stali, granitu/marmuru,
piaskowca itp., w tym nalezy uwzgledni¢ odpowiednie przygotowanie powierzchni przed
natozeniem powtoki m.in.: oczyszczenie, osuszenie, odtluszczenie itp. bez uwzglednienia
usuniecia graffiti i plakatdw — ktérych usuniecie w przypadku wystgpienia na zabezpieczanej
powierzchni zostanie zlecone i rozliczone odpowiednio z pozycji: ,Usuwanie graffiti z ekranéw
akustycznych iz  drogowych  obiektéw  inzynierskich”,  ,Usuwanie  plakatow
z ekranow akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”.

Zabezpieczanie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu $rodkéw chemicznych obojetnych dla
gleby, traw i roslin nie powodujacych szkdd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zamdéwienia oraz uprzatng¢ po sobie teren wokot obiektu, w tym np.
nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczyé
powierzchnie ptaskie wokot czyszczonego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie
srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okreslonych powierzchniach.

Mycie gzymsoOw i balustrad drogowych obiektéw in zynierskich

Mycie nalezy wykonywaé przy zastosowaniu cieptej wody z detergentem i urzgdzen
wysokocisnieniowych (cisnienie wody nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju czyszczonej
powierzchni), gabek, szczotek z miekkim wiosiem, itp., gwarantujgcych doktadne i efektywne
usuniecie zabrudzen oraz zanieczyszczen emitowanych przez transport drogowy (m.in.
tluszczy, zanieczyszczen jonowych oraz zabrudzen zgromadzonych po zimowym utrzymaniu
drég), jak rowniez piasku, zwiru, mchéw i porostébw zgromadzonych na czyszczonych
powierzchniach, w tym na kapach gzymsowych, pod balustradg etc., w sposéb nieuszkadzajgcy
czyszczonej powierzchni, nie powodujgcy powstawania zaciekéw i rozmazania brudu.
Wylgczeniu z mycia podlegajg powierzchnie plaskie tj. chodniki i jezdnie przylegte do
czyszczonych gzymsoOw, schoddéw, etc. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
powierzchnie znajdujgce sie pod balustradami/ na kapie gzymsowej przed przystgpieniem do
mycia nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen (piasek etc.).

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania detergentéw utatwiajgcych usuwanie istniejgcych
zabrudzen, dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (aluminium, stal, beton,
powierzchnia zabezpieczona/niezabezpieczona trwatymi/ zmywalnymi systemami
antygraffiti/antyplakat), zgodnie z zaleceniami producenta kartg techniczna/kartg charakterystyki
srodka czyszczacego oraz z instrukcjg eksploatacji poszczegdlnych obiektéw m.in.
zabezpieczonych powlokami antygraffiti.

Po usunieciu zabrudzen, powierzchnie nalezy splukaé¢ czystg woda pod ci$nieniem, celem
usuniecia zastosowanych detergentéw/Srodkéw chemicznych.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw chemicznych obojetnych dla gleby,
traw i roslin nie powodujgcych szkdd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.

Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zaméwienia oraz uprzatngé po sobie teren wokét czyszczonego
obiektu, konstrukcji w tym np. nie pozostawiaé¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym,
skutecznie zabezpieczyé powierzchnie plaskie woko6t czyszczonego obiektu przed
zlodowaceniem, poprzez posypanie srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na
okreslonych powierzchniach.

Graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki znajdujgce sie na powierzchniach gzymséw i balustrad
nalezy bezwzglednie usung¢ przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ich myciem.
Rozliczenie ww. prac nastgpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych tj. ,Usuwanie
graffiti z ekranow akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”, ,Usuwanie plakatow
z ekranow akustycznych i z drogowych obiektow inzynierskich”.
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Mycie drogowych obiektéw in  zynierskich

Mycie nalezy wykonywaé przy zastosowaniu cieptej wody z detergentem i urzgdzen
wysokocisnieniowych (cisnienie wody nalezy dobra¢ stosownie do rodzaju czyszczonej
powierzchni), ggbek, szczotek z miekkim wiosiem, itp., gwarantujgcych doktadne i efektywne
usuniecie zabrudzen oraz zanieczyszczen emitowanych przez transport drogowy (m.in.
tluszczy, zanieczyszczen jonowych oraz zabrudzen zgromadzonych po zimowym utrzymaniu
drég), jak réwniez piasku, zwiru, mchéw i porostéw zgromadzonych na powierzchniach
konstrukcyjnych obiektu, w sposéb nieuszkadzajagcy czyszczonej powierzchni, nie powodujgcy
powstawania zaciekOw i rozmazania brudu na czyszczonej powierzchni. Wytgczeniu z mycia
podlegajg gzymsy i balustrady jak réwniez powierzchnie ptaskie tj. chodniki i jezdnie przylegte
do czyszczonych obiektéw.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania detergentéw utatwiajgcych usuwanie istniejgcych
zabrudzen, dobranych stosownie do rodzaju czyszczonej powierzchni (aluminium, stal, beton,
powierzchnia zabezpieczona/niezabezpieczona trwalymi/ zmywalnymi systemami
antygraffiti/antyplakat), zgodnie z zaleceniami producenta kartg techniczng/kartg charakterystyki
srodka czyszczgcego oraz z instrukcjg eksploatacji poszczegdllnych obiektéw m.in.
zabezpieczonych powlokami antygraffiti.

Po usunieciu zabrudzen, powierzchnie nalezy sptuka¢ czystg wodg pod cisnieniem, celem
usuniecia zastosowanych detergentéw/srodkéw chemicznych.

Czyszczenie nalezy prowadzi¢ przy zastosowaniu srodkéw chemicznych obojetnych dla gleby,
traw i roslin nie powodujgcych szkdd w zielencu w obrebie czyszczonych obiektow.

Wykonawca zobowigzuje sie zutylizowaé wszystkie zanieczyszczenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotowego zamoéwienia, oraz uprzgtngé po sobie teren wokoét czyszczonego
obiektu, konstrukcji w tym np. nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie jesienno-zimowym,
skutecznie zabezpieczyé powierzchnie plaskie wokdt czyszczonego obiektu przed
zlodowaceniem, poprzez posypanie srodkami odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na
okreslonych powierzchniach.

Graffiti, plakaty, naklejki oraz wlepki znajdujgce sie na powierzchniach drogowych obiektow
inzynierskich nalezy bezwzglednie usung¢ przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ich
myciem. Rozliczenie ww. prac nastgpi w ramach odpowiednich pozycji rozliczeniowych
tj. ,Usuwanie graffiti z ekrandw akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”, ,Usuwanie
plakatow z ekranéw akustycznych i z drogowych obiektéw inzynierskich”.

Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji P rzedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych informaciji, ktére moga byé¢
konieczne do prawidtowej wyceny Przedmiotu zaméwienia i podpisania umowy, gdyz wyklucza
sie mozliwos¢ roszczehn Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny Ilub
pominieciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu zamoéwienia.
Przy okres$laniu kwoty za realizacje Przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamdwienia, wynikajgce wprost ze STWIiOP,
jak réwniez nie ujete w STWIOP, a niezbedne do prawidlowego wykonania zaméwienia,
tji. wszelkie prace i czynnosci towarzyszgce, w tym wynikajgce z organizacji ruchu na czas
wykonywania poszczegolnych prac stanowigcych Przedmiot zamowienia, dostepu do miejsc ich
wykonania, organizacji niezbednego sprzetu, urzadzen, pracownikéw, poboru energii
elektrycznej, wody, zabezpieczenia powierzchni ptaskich przed zlodowaceniem oraz dokonania
wszelkich uzgodnien, wypozyczenia sprzetu (np. podnosnikéw koszowych) utatwiajgcego
dostep do drogowych obiektow inzynierskich, w tym podp6r znajdujgcych sie w cieku wodnym,
ekrandw akustycznych, gzymsow i balustrad zlokalizowanych na ktadkach, estakadach oraz
wiaduktach, itp.

Wykonawca powinien dysponowac¢ bazg sprzetowg zlokalizowang w granicach m.st. Warszawy.
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP, ochrony $rodowiska, wymaganiami
producenta stosowanych $rodkéw, farb oraz obowigzujgcymi przepisami, a sposoby
czyszczenia oraz zabezpieczania przed umieszczaniem graffiti i plakatéw nie mogg powodowac
uszkodzenia tych ekranéw, gzymsow i balustrad, ani drogowych obiektéw inzynierskich, jak
rébwniez istniejgcych na tych obiektach powlok malarskich i trwalych powlok
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4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

antygraffiti/antyplakat. Za wiasciwy dobor technologii, materiatdbw oraz srodkéw chemicznych
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku uszkodzenia powierzchni
czyszczonych/zabezpieczanych, czy tez istniejgcych na nich powlok malarskich i/lub powtok
antygraffiti/antyplakat dokona¢ ich naprawy/odtworzenia na wiasny koszt w terminie i technologii
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonywania Przedmiotu zaméwienia, réwniez
wobec 0s6éb trzecich, odpowiada Wykonawca.

Ewentualne wytgczenia i ograniczenia ruchu kolowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z procedurg wynikajgcg z obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
Mycielczyszczenie/zabezpieczanie ekrandéw akustycznych oraz drogowych obiektéw
inzynierskich, w tym gzymsow i balustrad na ulicach o duzym natezeniu ruchu nalezy
wykonywaé w dni wolne od pracy, bgdZz w porach nocnych (w godz. od 22:00 do 6:00) oraz
w dni robocze, ale poza godzinami szczytu ruchu kotowego tj. poza godzinami: 06:00-10:00
i 15:00-19:00. Niedopuszczalne jest spowodowanie zatoréw, bgdz znaczgcych utrudnien
w ruchu pieszym, kotowym, tramwajowym, badz kolejowym.

Wykorzystywane przez Wykonawce pojazdy do realizacji przedmiotowego zaméwienia muszg
by¢ odpowiednio oznakowane. Pojazdy powinny by¢ wyposazone, miedzy innymi w zespolong
lampe sygnalizacyjna/ostrzegawczg (belke $wietlng) z zotym przerywanym Swiattem
z podswietlanym napisem ,Stuzba drogowa” na dachu kabiny, z tytu pojazdu znaki: A-14
i obrotowy C-9/10 ze strzatg swietlng i tablice U-3d, folig min. Il generacji na bokach samochodu
oraz z tytlu napis ,Stuzba drogowa” na folii odblaskowej w jednym wierszu, wykonany czarnymi
literami w pasie koloru zéttego — wysokos$¢ liter 130 mm, szerokosé pasa zoktego 200 mm.
Ww. oznakowanie pojazdow Wykonawca zrealizuje we wlkasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram mycia
ekranéw akustycznych, gzymsow i balustrad obejmujgcy catly okres trwania umowy, w terminie
do 14 dni kalendarzowych, liczonym od dnia zawarcia umowy. Harmonogram ten moze zostac
przekazany do uzgodnienia drogg elektroniczng na adres e-mail przedstawiciela
Zamawiajgcego, wskazany w umowie.

Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie sporzadzat i przedstawiat Zamawiajgcemu do
uzgodnienia miesieczne harmonogramy mycia ekrandw akustycznych, gzymsow i balustrad,
nie pozniej niz na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem danego miesigca. Harmonogramy
te mogg by¢ przekazywane do uzgodnienia drogg elektroniczng na adres e-mail przedstawiciela
Zamawiajgcego, wskazany w umowie.

Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy bedzie zlecat Wykonawcy wedtug potrzeb, wykonanie
czyszczenia w zakresie usuwania graffiti i plakatdw oraz zabezpieczenia powierzchni
systemami antygraffiti/antyplakat drogowych obiektéw inzynierskich i ekranéw akustycznych
zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Zamawiajgcy w trakcie trwania umowy bedzie zlecat Wykonawcy wedtug potrzeb, mycie
drogowych obiektéw inzynierskich zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy.

Wykonawca rozpocznie mycie ekranéw akustycznych, gzymsow i balustrad w terminie do 2 dni
kalendarzowych, liczonym od daty wskazanej w miesiecznym harmonogramie prac ustalonym
przez Strony. Ustuga musi zosta¢ zakonczona i przedstawiona do odbioru Zamawiajgcemu
najpoézniej w terminie wskazanym w ustalonym pomiedzy Stronami harmonogramie, o ktérym
mowa w pkt 4.11.

Wykonawca rozpocznie usuwanie graffiti i plakatbw w terminie do 2 dni kalendarzowych,
liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego. Ustuga musi zostaé wykonana
i przedstawiona do odbioru Zamawiajgcemu w terminie zgodnym z Ofertg Wykonawcy,
liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego.

Wykonawca rozpocznie zabezpieczanie powierzchni systemami antygraffiti/antyplakat
w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego.
Ustuga musi zosta¢ wykonana i przedstawiona do odbioru Zamawiajacemu w terminie zgodnym
z Ofertg Wykonawcy, liczonym od daty otrzymania zlecenia od Zamawiajgcego.



4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

Wykonawca rozpocznie mycie wskazanych przez Zamawiajgcego drogowych obiektow
inzynierskich w terminie do 2 dni kalendarzowych, liczonym od daty otrzymania zlecenia
od Zamawiajgcego. Ustuga musi zosta¢ wykonana i przedstawiona do odbioru Zamawiajgcemu,
w terminie zgodnym z Ofertg Wykonawcy, liczonym od daty otrzymania zlecenia od
Zamawiajgcego.
W przypadku nieuzasadnionego (nie akceptowanego przez Zamawiajgcego) niezastosowania
sie do ustalen okreslonych w pkt 4.8., 4.10., 4.11., 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., w tym co do terminu
rozpoczecia pracy oraz terminu jej zakonczenia i przedstawienia Zamawiajgcemu do odbioru,
Zamawiajgcy bedzie mégt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umowa.
Informacje o wykonaniu ustugi i przedstawienie jej do odbioru Zamawiajgcemu, o ktérym mowa
w pkt 4.14., 4.15., 4.16., 4.17., Wykonawca bedzie przekazywat drogg elektroniczng na adres
e-mail przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazany w umowie. W przypadku prac zgtoszonych
do odbioru, w stosunku do ktérych w oparciu o wykonany przeglad, Zamawiajgcy stwierdzi
niezgodnos¢ z wymogami umownymi, w tym przede wszystkim dot. jako$ci wykonanych prac
(np. nienalezyte, niedoktadne umycie/zabezpieczenie obiektu, badz jego czesci, brak naprawy
powtok malarskich uszkodzonych w wyniku wykonanych przez Wykonawce prac, zastosowanie
srodkéw chemicznych niszczgcych powlokami malarskimi, zastosowanie srodkéw do usuwania
graffiti, mycia obiektéw nieuzgodnionych z Zamawiajgcym), sytuacja ta bedzie traktowana jako
niedotrzymanie terminu zakonczenia wykonania danej ustugi, na podstawie czego Zamawiajgcy
bedzie magt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne, zgodnie z umowa. W sytuacji uzasadnionej, na
pisemny wniosek Wykonawcy (przekazany drogg elektroniczng), zlozony przed terminem
rozpoczecia lub zakohczenia ustugi, Zamawiajgcy moze wskaza¢ Wykonawcy nowy termin
rozpoczecia, badz ostatecznego zakonczenia pracy, w tym mozliwos¢ dokonania
poprawkowego mycia/czyszczenia/zabezpieczania obiektu.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z myciem/czyszczeniem/zabezpieczaniem obiektow,
Wykonawca powiadomi pisemnie (faksem lub mailem) odpowiednie Wydziaty Zamawiajgcego
(w tym Pogotowie Drogowe, Wydziat Organizacji Ruchu, Wydziat Obiektéw Mostowych)
o terminie, zakresie i lokalizacji prowadzonych prac, planowanych do realizacji na dany tydzien
kalendarzowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do STWIOP.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé¢ oraz wykonywaé ustugi z nalezytg starannoscia,
uprzatng¢ teren po wykonaniu prac, w tym m.in. nie pozostawia¢ zastoisk wody, a w okresie
jesienno-zimowym, skutecznie zabezpieczy¢ powierzchnie ptaskie wokot
czyszczonego/zabezpieczanego obiektu przed zlodowaceniem, poprzez posypanie srodkami
odladzajgcymi przeznaczonymi do stosowania na okreslonych powierzchniach.
Wszystkie materiaty, srodki uzyte do czyszczenia oraz zabezpieczania przed umieszczaniem
graffiti i plakatbw muszg posiada¢ atest PZH, a ich rekomendacje/aprobaty/karty techniczne
przed przystapieniem do prac, muszg zostac przedstawione Zamawiajgcemu do akceptacji.
Uzyte systemy trwatego i zmywalnego zabezpieczania ekrandw akustycznych i drogowych
obiektéw inzynierskich przed umieszczaniem graffiti powinny zapewnia¢ ich jednoczesne
zabezpieczenie przed umieszczaniem plakatéw.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu zamdwienia, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady ujawnione
w okresie 24 miesiecy, liczonym od daty podpisania przez Strony Protokotu odbioru kohcowego,
o ktorym mowa w pkt 5.1. STWIOP.
W razie stwierdzenia w okresie trwania rekojmi wad wykonanych ustug, Zamawiajgcy zazgada
ich usuniecia wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra ma
zawieraé rodzaj, zakres, date i miejsce prowadzonych prac, rodzaj i powierzchnie
umytych/oczyszczonych/zabezpieczonych obiektéw oraz uzytych przy realizacji zamowienia
materiatow 1 $rodkéw chemicznych. Ponadto wykona dokumentacje fotograficzng,
uwzgledniajgcg charakterystyczne powierzchnie czyszczonych i zabezpieczanych drogowych
obiektow inzynierskich, w tym balustrad i gzymsow oraz ekranéw akustycznych przed, w trakcie
i po wykonaniu ich czyszczenia/zabezpieczenia. Dokumentacja fotograficzna musi byé
opatrzona datg i godzing wykonania, sporzgdzona ma by¢ w wersji elektronicznej jako plik pdf.,
8



4.28.

5.2.

przekazana Zamawiajgcemu na ptycie CD, badz na innym przenosnym nosniku danych, jako
zalgcznik do Protokotu odbioru.

Zamawiajgcy w okresie trwania umowy oraz w okresie trwania rekojmi bedzie przekazywat
swoje zalecenia dot. realizacji Przedmiotu zamoOwienia, uwagi oraz zastrzezenia do
wykonywanych/wykonanych ustug, w tym informowat Wykonawce o stwierdzonych wadach,
drogg elektroniczng na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy, wskazany w umowie.
Za otrzymanie ww. informacji od Zamawiajgcego rozumie sie date nadania wiadomosci
elektronicznej (mail'a) przez Zamawiajgcego na adres e-mail przedstawiciela Wykonawcy,
wskazany w umowie.

Odbidr i rozliczenie Przedmiotu zamdéwienia

Odbiér prac odbywac sie bedzie na podstawie podpisanych przez Strony Protokotdw odbioru
czesciowego oraz Protokotu odbioru koncowego faktycznie wykonanych prac wg obmiaru
potwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do Protokotbw Wykonawca dotgczaé bedzie
powykonawczg dokumentacje fotograficzng, o ktorej mowa w pkt 4.27. oraz Zestawienie
wykonanych prac, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zalgcznik nr 3 do STWIOP. Odbiér
koncowy polega¢ bedzie na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych prac.
Przedmiotem odbioru koncowego moze byé tylko catkowicie zakonczony element prac.
Odbioréw czesciowych i koncowego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego z udzialem
Wykonawcy. Przyjecie prac moze nastgpi¢ po stwierdzeniu wykonania prac zgodnie z umowa
i obowigzujgcymi normami.

Rozliczenie prac bedzie nastepowato na koniec kazdego miesigca — fakturami czesciowymi
oraz fakturg koncowg po zakonczeniu catosci zamoOwienia. Podstawg do wystawienia faktury
przez Wykonawce jest podpisany przez Strony Protokdét odbioru czesciowego lub Protokot
odbioru koncowego, o ktérych mowa w pkt 5.1. STWIOP.



