OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Dostawa urządzenia - Ploter wielkoformatowy A0+( 36”) dla CAD/GIS– 2 sztuki
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Zamawiającego w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Ploter wielkoformatowy A0+( 36”) dla CAD/GIS ma posiadać minimum następujące parametry:

urządzenie ma posiadać możliwość drukowania, skanowania, kopiowania
	Rozdzielczość druku
	Minimum 2400 x 1200 dpi

	Posiadanie 5 oddzielnych wkładów kolorów (opcjonalnie 6 wkładów kolorów) 
	Podstawowe:

1. Cyan

2. Magenta

3. Yellow (żółty)

4. Matte Black (czarny matowy)

5. Gray (szary)

Opcjonalnie :

6. Photo Black (czarny foto)

	Gwarantowana min szerokość wiersza
	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))

	Standardowa pojemność pamięci
	Minimum 12 GB

	Dysk twardy
	Minimum 320GB

	Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, 
format A1, papier zwykły)
	Minimum 21 s/str.

	Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, 
format A1, papier zwykły)
	Minimum 120 wydruków A1 na godzinę

	Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów
	Wejście: dwa automatyczne podajniki rolek ładowane od przodu, inteligentne przełączanie rolek, podawanie arkuszy

Wyjście: zintegrowany odbiornik z funkcją układania (od A4/A do AO/E, pojemność do 50 arkuszy w rozmiarze A1/D), pojemnik na nośniki, automatyczny nóż

	Skaner
	Prosta ścieżka papieru umożliwiająca skanowanie zwykłych arkuszy i tekturowych oryginałów

	Rozdzielczość skanowania, sprzętowa
	Do 600 x 600 dpi

	Jakość skanowania w kolorze
	600 x 600 dpi

	Rozdzielczość skanowania, optyczna
	Do 600 dpi

	Typ skanera
	Podajnik na pojedyncze arkusze, czujnik Contact Image Sensor

	Obsługiwane typy nośników
	Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)

	Zalecana gramatura nośników
	Od 50 do 328 g/m²

	Ścieżka drukowania
	Minimum Sterownik drukarki, Web Server, bezpośredni wydruk z napędu USB flash, wydruk z poczty elektronicznej 


	Interfejsy (standard)
	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Port z certyfikatem Hi-Speed USB 2.0 lub USB 3.0

	Języki drukowania (akceptowalne)
	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC,  RP-GL/GL2

	Języki drukowania (urządzenie powinno posiadać przynajmniej jeden język z wymienionych)
	Adobe PostScript® 3; Adobe PDF 1.7, 
PDF Direct

	Zasilanie
	Napięcie wejściowe 240 V (+/- 10%), auto adaptacja, 50/60 Hz (+/- 3 Hz)

	Dołączone sterowniki
	do systemów Windows oraz opcjonalne do systemów Mac OS z zestawem do rozbudowy PostScript®/PDF

	Wymagane certyfikaty dla urządzenia
	ENERGY STAR, WEEE, EU RoHS, 
EU (EMC Directive)


2. Instalacja urządzenia we wskazanym miejscu przez Zamawiającego
3. Testy – odbiór techniczny

4. Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego (doraźna obsługa)
5. System wspomagający, umożliwiający Zamawiającemu zarządzanie ilością wydruków oraz pełną rozliczalnością

6. Przekazanie Zamawiającemu w wersji polskiej (dokumentacji + stosownych sterowników)

Wszelkie niezbędne materiały eksploatacyjne mają zostać dostarczane do urządzeń aby praca na nich w godzinach pracy ZDM była bez przerwowa (postojowa – oczekiwanie na stosowne materiały eksploatacyjne do urządzenia).

Konserwacja urządzeń przez Wykonawcę  ma odbywać się cyklicznie nie rzadziej niż co 3 miesiące, a  dodatkowo  na wskazanie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje formularza cenowego, w tym wskazać należy producenta, model urządzenia szybkość pracy urządzenia w m2/h.
