Biezgce utrzymanie elementéw drog krajowych wojewddzkich i powiatowych zarzgdzanych przez Zarzgd Drog Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic Bielany i Zoliborz w latach
2018-2020

UTRZYMANIE | KONSERWACJA DROG - REMONTY CZ ASTKOWE Przedziat 1 (zakres robét < Przedziat 2)

ilos¢ Cena
Lp. Element j.m. jednostkowa Wartos¢
Razem
Remonty czgstkowe nawierzchni
Remont czastkowy wykruszen w nawierzchni - frezowanie uszkodzenia z zastosowaniem mieszanki mineralno-
1 . o . . . m2
asfaltowej na gorgco o grubosci srednio 4 cm (3-5 cm) - powierzchnia tat do 25m2. 3040.00
Remont czgstkowy wyboi w nawierzchni poprzez frezowanie uszkodzenia z zastosowaniem mieszanki mineralno-
2 . o . . . m2
asfaltowej na gorgco o grubosci srednio 8 cm (5-11cm) - powierzchnia tat do 25m2. 3040.00
Remont czgstkowy wykruszen w nawierzchni z zastosowaniem asfaltu lanego o gtebokosci uszkodzenia nawierzchni
3 . . . ) m2
Srednio 4 cm (3-5 cm) - powierzchnia tat do 25m2
1 520,00
Remont czgstkowy wyboi w nawierzchni z zastosowaniem asfaltu lanego o gtebokosci uszkodzenia nawierzchni
4 . . . . m2
Srednio 8cm (5-11cm) - powierzchnia ftat do 25m2
1 520,00
Remont czastkowy wykruszen w nawierzchniz zastosowaniem mieszanki mineralno asfaltowej na gorgco
5 przygotowanej w recyklerze w miejscu wbudowania o gtebokosci uszkodzenia nawierzchni srednio 4cm (3 -5 cm) - m2
powierzchnia tat do 25m2 760,00
Remont czastkowy wyboi w nawierzchni przy uzyciu mieszanki mineralno asfaltowej na gorgco przygotowanej w
6 recyklerze w miejscu wbudowania o gtebokosci uszkodzenia nawierzchni srednio 8 cm (5-11cm) - powierzchnia fat m2
do 25m2 380,00
7 Dorazne Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci, wykruszen, wyboi w nawierzchni mieszankg mineralno - bitumiczng "na m2
zimno" na gtebokos¢ srednio 6¢cm
1 140,00
8 Remont czastkowy wykruszen w nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie m2
podtoza, utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA 8 45/80-65 o grubosci 4 cm - powierzchnia tat do 25m2 2 660.00
Remont czgstkowy wykruszen w nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie
9 . L . ) . ) . . . m2
podtoza, utozenie warstwy Scieralnej z mieszanki AC11S o grubosci 4 cm - powierzchnia tat do 25m2 2 280.00
Remont czastkowy wykruszen w nawierzchni chodnika, sciezki rowerowej -frezowanie uszkodzonej nawierzchni,
10 skropienie i oczyszczenie podioza, utozenie warstwy scieralnej z mieszanki AC8S o grubosci 4 cm - powierzchnia fat m2
do 25m2 380,00
1 Remont czastkowy nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie podtoza, utozenie m2
warstwy wigzgcej z mieszanki AC WMS 16W o grubosci $redniej 8 cm (6-12 cm) - powierzchnia tat do 25m2 1 14000




Remont czastkowy nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie podtoza, utozenie

12 warstwy wigzacej z mieszanki AC16W o grubosci sredniej 6 cm (5-7 cm) - powierzchnia tat do 25m2 m2 1 52000
Remont czastkowy nawierzchni sciezki rowerowej - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie
13 podtoza, utozenie warstwy wigzacej z mieszanki AC11W o grubosci $redniej 4 cm (3-5 cm) - powierzchnia tat do m2
25m2 380,00
14 Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, m2
progach zwalniajagcych - powierzchnia do 25m2
1 140,00
15 Uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, m2
progach zwalniajagcych - powierzchnia do 25m2
760,00
16 Wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, m2
progach zwalniajagcych - powierzchnia do 25m2
760,00
17 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, m2
progach zwalniajagcych - powierzchnia do 25m2
380,00
18 Regulacja nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, m2
progach zwalniajagcych - powierzchnia do 25m2
760,00
19 Regulacja nawierzchni z kostki lub ptytek betonowych na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, m2
parkingach, progach zwalniajgcych.- powierzchnia do 25m2
1 140,00
Uzupetnienie nawierzchni z kostki lub ptytek kamienych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
20 e . ; . m2
azylach, pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2 380.00
Uzupetnienie nawierzchni z kostki lub ptytek betonowych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
21 e . . . m2
azylach, pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2 1 52000
Wymiana nawierzchni z kostki lub ptytek kamiennych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
22 S . : . m2
azylach, pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2 380.00
Wymiana nawierzchni z kostki lub ptytek betonowych na chodnikach, $ciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
23 S . : . m2
azylach, pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2
1 520,00
24 Remont czgstkowy nawierzchni zatok autobusowych z zastosowaniem mieszanki betonowej C35/45 grubo$¢ 22 cm - m2
powierzchnia do 25m2 456.00

Razem

Podbudowy




Remont czastkowy nawierzchni wymiana podbudowy - poprzez frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i

25 oczyszczenie poditoza, utozenie warstwy podbudowy z mieszanki AC 22P o grubosci $redniej 10 cm (8-12 cm) - m2
powierzchnia tat do 25m2 1 520,00
Remont czastkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5
26 o L s . . m2
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 10 cm - powierzchnia fat do 25m2 380.00
Remont czastkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5
27 L L e . . m2
stabilizowanego mechanicznie grubos¢ 20 cm - powierzchnia tat do 25m2 380.00
28 Remont czastkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z chudego betonu o grubos¢ 20 cm - powierzchnia do 25m2 m2
380,00
Remont czastkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem gruntu stabilizowanego spoiwem
29 . s . f m2
hydraulicznym 2,5 Mpa o grubos$¢ 10 cm - powierzchnia do 25m2 152 00
Remont czastkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem gruntu stabilizowanego spoiwem
30 . s . f m2
hydraulicznym 2,5 Mpa o grubos$¢ 15 cm - powierzchnia do 25m2 15200
Razem
Elementy ulic
31 Uzupetnienie kraweznika betonowego - diugos$¢ do 5m m
760,00
32 Uzupetnienie kraweznika kamiennego - dtugos$¢ do 5m m
760,00
33 Regulacja kraweznika betonowego - dlugo$é do 5m m
380,00
34 Regulacja kraweznika kamiennego - diugos¢ do 5m m
380,00
35 Wymiana kraweznika betonowego - dlugo$¢ do 5m m
760,00
36 Wymiana kraweznika kamiennego - dlugo$¢ do 5m m
760,00
37 Uzupetnienie kraweznika kamiennego peronowego - diugos$¢ do 5m m

38,00




38

Regulacja kraweznika kamiennego peronowego - dtugos¢ do 5m

38,00
39 Wymiana kraweznika kamiennego peronowego - dlugos¢ do 5m
38,00
40 Uzupetnienie obrzeza betonowego - dtugos¢ do 5m
380,00
41 Uzupetnienie obrzeza kamiennego - dtugo$¢ do 5m
152,00
42 Regulacja obrzeza betonowego - dtugosé do 5m
380,00
43 Regulacja obrzeza kamiennego - dtugos¢ do 5m
380,00
44 Wymiana obrzeza betonowego - dtugos¢ do 5m
380,00
45 Wymiana obrzeza kamiennego - dtugos¢ do 5m
76,00
46 Uzupetnienie scieku przykraweznikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - dlugo$¢ do 5m
760,00
47 Uzupetnienie scieku przykraweznikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - dtugos¢ do 5m
380,00
48 Regulacja scieku przykraweznikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - dlugo$¢ do 5m
760,00
49 Regulacja scieku przykraweznikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - dtugos¢ do 5m
760,00
50 Wymiana scieku przykraweznikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - dtugos¢ do 5m
760,00
51 Wymiana scieku przykraweznikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - dlugo$¢ do 5m
380,00

Razem




Razem warto $¢ kosztorysowa




