Biezgce utrzymanie elementéw drog krajowych wojewddzkich i powiatowych zarzgdzanych przez Zarzgd Drog Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic Bielany i Zoliborz w latach
2018-2020

UTRZYMANIE | KONSERWACJA DROG - REMONTY Przedziat 3 (Przedziat 2 < zakres robot)

ilos¢ Cena
Lp. Element j.m. jednostkowa Wartos¢
Razem
Roboty przygotowawcze
1 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, gtebokosé 4 cm, destrukt wiasnoscig Wykonawcy - m2
powierzchnia powyzej 500m2
6 560,00
2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, dodatek za kazdy nastepny 1 cm - powyzej grubosci 4 cm (krotno$é-8) m2
5 330,00
Rozbiorka nawierzchni kamiennej jezdni, parkingéw, zjazdu, opaski, wyspy, pasu rozdziatu, wraz z odwozem
3 materiatéw z rozbiérki, materiat z rozbiérki wkasnosciag Wykonawcy - powierzchnia m2
powyzej 500m2 1 640,00
Rozbiorka nawierzchni betonowej jezdni, parkingéw, zjazdu, opaski, zatoki, w tym trylinka i pttyty betonowe, wraz z
4 odwozem materiatéw z rozbiérki, materiat z rozbioérki witasnoscig Wykonawcy - powierzchnia m2
powyzej 500m2 1 640,00
Rozbioérka nawierzchni chodnika, parkingéw, peronu przystankowego, zjazdu, opaski, wyspy, pasu rozdziatu, $r. 7
5 cm wraz z odwozem materiatéw z rozbioérki, materiat z rozbioérki wktasnoscig Wykonawcy - powierzchnia powyzej m2
500m2 3 280,00
Rozbiorka liniowych elementéw betonowych, kraweznikéw, opornikéw, sciekéw, wraz z tawg i oporem wraz z
6 odwozem materiatéw z rozbiérki, materiat z rozbiorki wkasnoscig Wykonawcy - dlugosé m
powyzej 500m 2 460,00
Rozbiorka liniowych elementéw betonowych, obrzeza, wraz z tawg i oporem, wraz z odwozem materiatéw z rozbiorki,
7 materiat z rozbiorki wkasnoscig Wykonawcy - diugosé m
powyzej 500m 2 460,00
Rozbiorka liniowych elementéw kamiennych, kraweznikéw, opornikéw, sciekéw, wraz z tawa i oporem wraz z
8 odwozem materiatéw z rozbiérki, materiat z rozbiorki wkasnoscig Wykonawcy - diugosé m
powyzej 500m 1 640,00
9 Korytowanie pod jezdnig, chodniki, $ciezki rowerowe, opaski, wyspy, zjazdy, perony, zatoki, wraz z odwozem m3
materiatow z korytowania, materiat z korytowania wlasnoscia Wykonawcy 820.00
Razem
Podbudowy
10 Ulepszone podtoze z pospo6iki, 1Is=1,00, grubo$é 20 cm - powierzchnia powyzej 500m2 m2
2 460,00




11 Warstwa odsaczajgca z pospétki, gr. 10 cm, Is=1,00 - powierzchnia powyzej 500m2 m2
2 460,00
12 Warstwa odsaczajgca z pospétki, gr. 15 cm, 1s=1,00 - powierzchnia powyzej 500m2 m2
2 460,00
13 Warstwa odsaczajgca z pospétki, gr. 20 cm, 1s=1,00 - powierzchnia powyzej 500m2 m2
2 460,00
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubos$¢ 10 cm ( z betoniarni) -
14 . . L m2
powierzchnia powyzej 500m2
2 460,00
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubos$¢ 15 cm ( z betoniarni) -
15 . . L m2
powierzchnia powyzej 500m2
2 460,00
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubos$¢ 20 cm ( z betoniarni) -
16 . . L m2
powierzchnia powyzej- 500m2
2 460,00
17 Podbudowa z chudego betonu o grubosé 10 cm - powierzchnia powyzej 500m2 m2
1 230,00
18 Podbudowa z chudego betonu o grubos$é 15 cm - powierzchnia powyzej 500m2 m2
1 230,00
19 Podbudowa z chudego betonu o grubosé 20 cm - powierzchnia powyzej 500m2 m2
1 230,00
20 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosé 10 cm - m2
powierzchnia powyzej 500m2
3 280,00
21 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosé 15cm - m2
powierzchnia powyzej 500m2
2 460,00
22 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosé 20 cm - m2
powierzchnia powyzej 500m2
1 640,00
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16 W grubosci 9 cm -
23 . . .. m2
powierzchnia powyzej 500m2
2 050,00
24 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16 W grubosci 12 cm - powierzchnia m2
powyzej 500m2 2 050.00

Razem




Nawierzchnie

Warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S grubos¢ 2 cm -

25 : ’ } m2
owierzchnia powyzej- 500m2
P POWYZe] 6 560,00
26 Ulozenie siatki szklanej powlekanej polimeroasfaltem (o wysokiej wytrzymatos$¢i) pod warstwe wigzacg m2
powierzchnia powyzej 500m2
6 560,00
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16W gr. 6 cm -
27 owierzchnia powyzej 500m2 m2
P POWYZe] 6 560,00
Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16W gr. 6 cm - dodatek za kazdy nastepny 1 cm -
28 powyzej grubosci 6 cm  (krotnos¢ - 4) - m2
powierzchnia powyzej 500m2 5 330,00
29 Ulozenie siatki szklano - weglowej powlekanej polimeroasfaltem (o wysokiej wytrzymato$¢i) pod warstwe Scieralng m2
- powierzchnia powyzej- 500m2
6 560,00
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 gr. 3 cm -
80 owierzchnia powyzej 500m2 m2
P POWYZe] 5 330,00
Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 8 gr. 4 cm -
81 owierzchnia powyzej 500m2 m2
P POWYZe] 1 230,00
Warstwa $cieralna $ciezki rowerowej AC8S , gr. 3 cm -
82 owierzchnia powyzej 500m2 m2
p powyze] 410,00
Warstwa $cieralna $ciezki rowerowej AC11S , gr. 4 cm -
33 owierzchnia powyzej 500m2 m2
p powyze| 410,00
Warstwa wigzgca $ciezki rowerowej AC11W , gr. 4 cm -
34 owierzchnia powyzej 500m2 m2
P POWYZe] 820,00
Oczyszczenie mechaniczne podioza pod nawierzchnie bitumiczne
35 ; : m2
- powierzchnia 25 - 500m2
25 420,00
Pojedyncze skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych
36 - powierzchnia powyzej 500m2 m2
P POWYZe] 6 560,00
Pojedyncze skropienie asfaltem nawierzchni drogowych bitumicznych
37 ; . L m2
powierzchnia powyzej 500m2
18 860,00
38 Pojedyncze skropienie zabezpieczenie siatki wzmacniajgcej mleczkiem wapiennym m2

- powierzchnia powyzej 500m2

13 120,00




Nawierzchnia z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, progach

39 zwalniajgcych - m2
powierzchnia powyzej 500m2 820,00
Nawierzchnia z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach, progach
40 zwalniajgcych m2
- powierzchnia powyzej 500m2 820,00
Regulacja nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych, parkingach,
41 progach zwalniajacych - m2
powierzchnia powyzej 500m2 984,00
Regulacja nawierzchni z kostki lub ptytek betonowych na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,
42 parkingach, progach zwalniajgcych. m2
powierzchnia powyzej 500m2 1 230,00
Nawierzchnia z kostki lub ptytek kamienych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach, azylach,
43 pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych m2
- powierzchnia powyzej 500m2 820,00
Nawierzchnia z kostki lub ptytek betonowych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach, azylach,
44 pasach prowadzacych, rozdzielajgcych i ostrzegawczych m2
- powierzchnia powyzej 500m2 2 050,00
Regulacja nawierzchni z kostki lub ptytek kamiennych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
45 azylach, pasach prowadzacych, rozdzielajacych i ostrzegawczych m2
- powierzchnia powyzej 500m2 1 230,00
Regulacja nawierzchni z kostki lub ptytek betonowych na chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, wyspach,
46 azylach, pasach prowadzacych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych m2
- powierzchnia powyzej 500m2 2 050,00
47 Nawierzchnia z ryflowanych ptytek betonowych prowadzgcych - kolor biaty - grubo$é 7cm m2
205,00
48 Nawierzchnia z ptytek betonowych ostrzegawczych dla niewidomych - kolor zétty - grubo$é 7cm m2
205,00
49 Nawierzchnia zatok autobusowych z zastosowaniem mieszanki betonowej C35/45 grubosé 22 cm m2
246,00
50 Wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 pod nawierzchnie chodnikach, sciezkach rowerowych, opaskach, m2
wyspach, azylach, pasach prowadzgcych,rozdzielajgcych i ostrzegawczych - grubosci 3 cm 2 460.00
Warstwa wzmacniajgca z siatki stalowej typu cigzkiego w warstwie slurry
51 . . .. m2
- powierzchnia powyzej 500m2 164000

Razem

Elementy ulic




52 Ustawienie kraweznika, opornika betonowego - dlugosé powyzej 500m
1 640,00
53 Ustawienie kraweznika, opornika kamiennego - dtugos¢ powyzej 500m
820,00
54 Regulacja kraweznika, opornika betonowego - dlugosé powyzej 500m
410,00
55 Regulacja kraweznika, opornika kamiennego - dtugos¢ powyzej 500m
820,00
56 Ustawienie kraweznika kamiennego peronowego
82,00
57 Regulacja kraweznika kamiennego peronowego
41,00
58 Ustawienie obrzeza betonowego - dtugos¢ powyzej 500m
820,00
59 Ustawienie obrzeza kamiennego - dlugosé powyzej 500m
82,00
60 Regulacja obrzeza betonowego - dtugos¢ powyzej 500m
205,00
61 Regulacja obrzeza kamiennego - dlugosé powyzej 500m
82,00
62 Ustawienie $cieku przykraweznikowego betonowego (kostka, prefabrykat)
- dtugos¢ powyzej 500m
¢} powyzej 820,00
63 Ustawienie $cieku przykraweznikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)
- dtugos¢ powyzej 500m
¢} powyzej 615,00
64 Regulacja scieku przykraweznikowego betonowego (kostka, prefabrykat)
- dtugos¢ powyzej 500m
¢} powyzej 410,00
65 Regulacja scieku przykraweznikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)

- diugosé powyzej 500m

615,00




66

Wykonanie tawy z oporem pod kraweznik, opornik, z betonu C12/15 (przekréj 0,11 m3)

2 460,00

67

Wykonanie tawy z oporem pod kraweznik peronowy, z betonu C12/15 (przekréj 0,16 m3)

123,00

Razem

Razem warto $¢ kosztorysowa




