
Razem

1
Frezowanie nawierzchni bitumicznej, głębokość 4 cm, destrukt własnością Wykonawcy                                             - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
6 560,00

2 Frezowanie nawierzchni bitumicznej, dodatek za każdy następny 1 cm - powyżej grubości 4 cm (krotność-8) m2
5 330,00

3
Rozbiórka nawierzchni kamiennej jezdni, parkingów, zjazdu, opaski, wyspy, pasu rozdziału,  wraz z odwozem 
materiałów z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy                                                      - powierzchnia 
powyżej 500m2

m2
1 640,00

4
Rozbiórka nawierzchni betonowej jezdni, parkingów, zjazdu, opaski, zatoki,  w tym trylinka i płtyty betonowe, wraz z 
odwozem materiałów z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy                              - powierzchnia 
powyżej 500m2

m2
1 640,00

5
Rozbiórka nawierzchni chodnika, parkingów, peronu przystankowego, zjazdu, opaski, wyspy, pasu rozdziału,  śr. 7 
cm wraz z odwozem materiałów z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy          - powierzchnia powyżej 
500m2

m2
3 280,00

6
Rozbiórka liniowych elementów betonowych, krawężników, oporników,  scieków, wraz z ławą i oporem wraz z 
odwozem materiałów z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy                                                 - długość 
powyżej 500m

m
2 460,00

7
Rozbiórka liniowych elementów betonowych, obrzeża, wraz z ławą i oporem, wraz z odwozem materiałów z rozbiórki, 
materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy                                                                                                - długość 
powyżej 500m

m
2 460,00

8
Rozbiórka liniowych elementów kamiennych, krawężników, oporników,  scieków, wraz z ławą i oporem wraz z 
odwozem materiałów z rozbiórki, materiał z rozbiórki własnością Wykonawcy                                                  - długość 
powyżej 500m

m
1 640,00

9
Korytowanie pod jezdnię, chodniki, ścieżki rowerowe, opaski, wyspy, zjazdy, perony, zatoki, wraz z odwozem 
materiałów z korytowania, materiał z korytowania własnością Wykonawcy

m3
820,00

10 Ulepszone podłoże z pospółki, Is=1,00, grubość 20 cm  - powierzchnia powyżej 500m2 m2
2 460,00

Cena 
jednostkowa

Wartość

Roboty przygotowawcze

Razem 

Podbudowy

Lp. Element j.m.
ilość
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2018-2020
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11 Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm, Is=1,00       - powierzchnia powyżej 500m2 m2
2 460,00

12 Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 15 cm, Is=1,00       - powierzchnia powyżej 500m2 m2
2 460,00

13 Warstwa odsączająca z pospółki, gr. 20 cm, Is=1,00       - powierzchnia powyżej 500m2 m2
2 460,00

14
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubość 10 cm ( z betoniarni)                                               - 
powierzchnia powyżej 500m2                                              

m2
2 460,00

15
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubość 15 cm  ( z betoniarni)                                                 - 
powierzchnia powyżej 500m2                                           

m2
2 460,00

16
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 2,5 Mpa o grubość 20 cm  ( z betoniarni)                                              - 
powierzchnia powyżej- 500m2                                         

m2
2 460,00

17 Podbudowa z chudego betonu  o grubość 10 cm                                              - powierzchnia powyżej 500m2       m2
1 230,00

18 Podbudowa z chudego betonu  o grubość 15 cm                                              - powierzchnia powyżej 500m2             m2
1 230,00

19 Podbudowa z chudego betonu  o grubość 20 cm                                              - powierzchnia powyżej 500m2                          m2
1 230,00

20
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm                    - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
3 280,00

21
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  stabilizowanego mechanicznie grubość 15cm                         - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
2 460,00

22
Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm                      - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
1 640,00

23
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16 W  grubości 9 cm                                          - 
powierzchnia powyżej 500m2                                          

m2
2 050,00

24
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16 W  grubości 12 cm                                     - powierzchnia 
powyżej 500m2                                            

m2
2 050,00

Razem 



25
Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S grubość 2 cm                                            - 
powierzchnia powyżej- 500m2

m2
6 560,00

26
Ułożenie siatki szklanej powlekanej polimeroasfaltem (o wysokiej wytrzymałośći) pod warstwe wiążącą                   - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
6 560,00

27
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16W  gr.  6 cm                                              - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
6 560,00

28
Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC WMS 16W gr. 6 cm - dodatek za każdy następny 1 cm - 
powyżej grubości 6 cm     (krotność - 4)                                                                                                           - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
5 330,00

29
Ułożenie siatki szklano - węglowej powlekanej polimeroasfaltem (o wysokiej wytrzymałośći) pod warstwę ścieralną                                                                                                                                                                                        
- powierzchnia powyżej- 500m2

m2
6 560,00

30
Warstwa ścieralna z mieszanki  SMA 8  gr. 3 cm                                                                                                        - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
5 330,00

31
Warstwa ścieralna z mieszanki  SMA 8  gr. 4 cm                                                                                                    - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
1 230,00

32
Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej AC8S , gr. 3 cm                                                                                   - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
410,00

33
Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej AC11S , gr. 4 cm                                                                                               - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
410,00

34
Warstwa wiążąca ścieżki rowerowej AC11W , gr. 4 cm                                                                                          - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
820,00

35
Oczyszczenie mechaniczne podłoża pod nawierzchnie bitumiczne                                                                                                     
- powierzchnia 25 - 500m2

m2
25 420,00

36
Pojedyncze skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych                                                                               
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
6 560,00

37
Pojedyncze skropienie asfaltem nawierzchni drogowych bitumicznych                                                                             - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
18 860,00

38
Pojedyncze skropienie zabezpieczenie siatki wzmacniającej mleczkiem wapiennym                                                           
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
13 120,00

Nawierzchnie



39
Nawierzchnia z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, progach 
zwalniających                                                                                                                                                                  - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
820,00

40
Nawierzchnia z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, progach 
zwalniających                                                                                                                                                                           
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
820,00

41
Regulacja nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających                                                                                                                                                    - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
984,00

42
Regulacja nawierzchni z kostki lub płytek betonowych na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  
parkingach, progach zwalniających.                                                                                                                                  - 
powierzchnia powyżej 500m2

m2
1 230,00

43
Nawierzchnia z kostki lub płytek kamienych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, azylach, 
pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych                                                                                                              
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
820,00

44
Nawierzchnia z kostki lub płytek betonowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, azylach, 
pasach prowadzących, rozdzielających i ostrzegawczych                                                                                                               
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
2 050,00

45
Regulacja nawierzchni z kostki lub płytek kamiennych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących, rozdzielających i ostrzegawczych                                                                                                    
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
1 230,00

46
Regulacja nawierzchni z kostki lub płytek betonowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych                                                                                                    
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
2 050,00

47 Nawierzchnia z ryflowanych płytek betonowych prowadzących - kolor biały - grubość 7cm m2
205,00

48 Nawierzchnia z płytek betonowych ostrzegawczych dla niewidomych - kolor zółty - grubość 7cm m2
205,00

49 Nawierzchnia zatok autobusowych z zastosowaniem mieszanki betonowej C35/45 grubość 22 cm m2
246,00

50
Wykonanie podsypki cementowo piaskowej 1:4 pod nawierzchnie chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, 
wyspach, azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych -  grubości 3 cm

m2
2 460,00

51
Warstwa wzmacniająca z  siatki stalowej typu ciężkiego w warstwie slurry                                                                                
- powierzchnia powyżej 500m2

m2
1 640,00

Razem 

Elementy ulic



52 Ustawienie krawężnika, opornika betonowego                   - długość powyżej 500m m
1 640,00

53 Ustawienie krawężnika, opornika kamiennego                   - długość powyżej 500m m
820,00

54 Regulacja krawężnika, opornika betonowego                     - długość powyżej 500m m
410,00

55 Regulacja krawężnika, opornika kamiennego                     - długość powyżej 500m m
820,00

56 Ustawienie krawężnika kamiennego peronowego             m
82,00

57 Regulacja krawężnika kamiennego peronowego              m
41,00

58 Ustawienie obrzeża betonowego                  - długość powyżej 500m m
820,00

59 Ustawienie obrzeża kamiennego                  - długość powyżej 500m m
82,00

60 Regulacja obrzeża betonowego                    - długość powyżej 500m m
205,00

61 Regulacja obrzeża kamiennego           - długość powyżej 500m m
82,00

62
Ustawienie ścieku przykrawężnikowego betonowego (kostka, prefabrykat)                                                                           
- długość powyżej 500m

m
820,00

63
Ustawienie ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)                                                                          
- długość powyżej 500m

m
615,00

64
Regulacja ścieku przykrawężnikowego betonowego (kostka, prefabrykat)                                                                         
- długość powyżej 500m

m
410,00

65
Regulacja ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat)                                                                         
- długość powyżej 500m

m
615,00



66 Wykonanie ławy z oporem pod krawężnik, opornik, z betonu C12/15 (przekrój 0,11 m3) m
2 460,00

67 Wykonanie ławy z oporem pod krawężnik peronowy,  z betonu C12/15 (przekrój 0,16 m3) m
123,00

Razem warto ść kosztorysowa
Razem 


