
Razem

1
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchni - frezowanie uszkodzenia  z zastosowaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorąco o grubości średnio 4 cm (3-5 cm) - powierzchnia łat do 25m2.  

m2
3 040,00

2
Remont cząstkowy wyboi w nawierzchni poprzez frezowanie uszkodzenia  z zastosowaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorąco o grubości średnio 8 cm (5-11cm) - powierzchnia łat do 25m2.  

m2
3 040,00

3
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchni z zastosowaniem asfaltu lanego o głębokości uszkodzenia nawierzchni  
średnio 4 cm   (3-5 cm) - powierzchnia łat do 25m2                                                                                                  

m2
1 520,00

4
Remont cząstkowy wyboi w nawierzchni z zastosowaniem asfaltu lanego o głębokości uszkodzenia nawierzchni  
średnio 8cm  (5-11cm)  - powierzchnia łat do 25m2                                                                                                  

m2
1 520,00

5
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchniz zastosowaniem mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco 
przygotowanej w recyklerze w miejscu wbudowania o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 4cm (3 - 5 cm) - 
powierzchnia łat do 25m2  

m2
760,00

6
Remont cząstkowy wyboi w nawierzchni  przy użyciu mieszanki mineralno asfaltowej na gorąco przygotowanej w 
recyklerze w miejscu wbudowania o głębokości uszkodzenia nawierzchni średnio 8 cm  (5-11cm) - powierzchnia łat 
do 25m2

m2
380,00

7
Doraźne Wyrównanie lokalnych nierówności, wykruszeń, wyboi w nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną "na 
zimno" na głębokość średnio 6cm                                                                                                                                           

m2
1 140,00

8
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie 
podłoża, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 8 45/80-65 o grubości 4 cm - powierzchnia łat do 25m2                                                                                                                                              

m2
2 660,00

9
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie 
podłoża, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S o grubości 4 cm - powierzchnia łat do 25m2                                                                                                                                              

m2
2 280,00

10
Remont cząstkowy wykruszeń w nawierzchni chodnika, ścieżki rowerowej -frezowanie uszkodzonej nawierzchni, 
skropienie i oczyszczenie podłoża, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC8S o grubości 4 cm - powierzchnia łat 
do 25m2                                                                                                                                              

m2
380,00

11
Remont cząstkowy nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie podłoża, ułożenie 
warstwy wiążącej z mieszanki AC WMS 16W  o grubości średniej 8 cm (6-12 cm) - powierzchnia łat do 25m2                                                      

m2
1 140,00

Bieżące utrzymanie elementów dróg krajowych wojewódzkich i powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie na obszarze dzielnic Bielany i Żoliborz w latach 
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UTRZYMANIE I KONSERWACJA DRÓG - REMONTY CZ ĄSTKOWE Przedział 1 (zakres robót < Przedział 2)

Remonty cząstkowe nawierzchni



12
Remont cząstkowy nawierzchni - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie podłoża, ułożenie 
warstwy wiążącej z mieszanki AC16W o grubości średniej 6 cm (5-7 cm) - powierzchnia łat do 25m2                                                      

m2
1 520,00

13
Remont cząstkowy nawierzchni ścieżki rowerowej - frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i oczyszczenie 
podłoża, ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC11W o grubości średniej 4 cm (3-5 cm) - powierzchnia łat do 
25m2                                                      

m2
380,00

14
Uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających - powierzchnia do 25m2

m2
1 140,00

15
Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających - powierzchnia do 25m2

m2
760,00

16
Wymiana nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających - powierzchnia do 25m2

m2
760,00

17
Wymiana nawierzchni z kostki betonowej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających - powierzchnia do 25m2

m2
380,00

18
Regulacja nawierzchni z kostki kamiennej na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  parkingach, 
progach zwalniających - powierzchnia do 25m2

m2
760,00

19
Regulacja nawierzchni z kostki lub płytek betonowych na jezdni, rondach, zjazdach, zatokach autobusowych,  
parkingach, progach zwalniających.- powierzchnia do 25m2

m2
1 140,00

20
Uzupełnienie nawierzchni z kostki lub płytek kamienych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2

m2
380,00

21
Uzupełnienie nawierzchni z kostki lub płytek betonowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2

m2
1 520,00

22
Wymiana nawierzchni z kostki lub płytek kamiennych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2

m2
380,00

23
Wymiana nawierzchni z kostki lub płytek betonowych na chodnikach, ścieżkach rowerowych, opaskach, wyspach, 
azylach, pasach prowadzących,rozdzielających i ostrzegawczych - powierzchnia do 25m2

m2

1 520,00

24
Remont cząstkowy nawierzchni zatok autobusowych z zastosowaniem mieszanki betonowej C35/45 grubość 22 cm - 
powierzchnia do 25m2

m2
456,00

Podbudowy

Razem 



25
Remont cząstkowy nawierzchni wymiana podbudowy - poprzez frezowanie uszkodzonej nawierzchni, skropienie i 
oczyszczenie podłoża, ułożenie warstwy podbudowy z mieszanki AC 22P o grubości średniej 10 cm (8-12 cm) - 
powierzchnia łat do 25m2                                                      

m2
1 520,00

26
Remont cząstkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  
stabilizowanego mechanicznie grubość 10 cm - powierzchnia łat do 25m2                                                      

m2
380,00

27
Remont cząstkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5  
stabilizowanego mechanicznie grubość 20 cm - powierzchnia łat do 25m2                                                      

m2
380,00

28 Remont cząstkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z chudego betonu o grubość 20 cm - powierzchnia do 25m2                                                      m2
380,00

29
Remont cząstkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 2,5 Mpa o grubość 10 cm - powierzchnia do 25m2                                                      

m2
152,00

30
Remont cząstkowy nawierzchni - wymiana podbudowy - z zastosowaniem gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym 2,5 Mpa o grubość 15 cm - powierzchnia do 25m2                                                      

m2
152,00

31 Uzupełnienie krawężnika betonowego - długość do 5m m
760,00

32 Uzupełnienie krawężnika kamiennego - długość do 5m m
760,00

33 Regulacja krawężnika betonowego - długość do 5m m
380,00

34 Regulacja krawężnika kamiennego - długość do 5m m
380,00

35 Wymiana krawężnika betonowego - długość do 5m m
760,00

36 Wymiana krawężnika kamiennego - długość do 5m m
760,00

37 Uzupełnienie krawężnika kamiennego peronowego - długość do 5m m
38,00

Razem 

Elementy ulic



38 Regulacja krawężnika kamiennego peronowego - długość do 5m m
38,00

39 Wymiana krawężnika kamiennego peronowego - długość do 5m m
38,00

40 Uzupełnienie obrzeża betonowego - długość do 5m m
380,00

41 Uzupełnienie obrzeża kamiennego - długość do 5m m
152,00

42 Regulacja obrzeża betonowego - długość do 5m m
380,00

43 Regulacja obrzeża kamiennego - długość do 5m m
380,00

44 Wymiana obrzeża betonowego - długość do 5m m
380,00

45 Wymiana obrzeża kamiennego - długość do 5m m
76,00

46 Uzupełnienie ścieku przykrawężnikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
760,00

47 Uzupełnienie ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
380,00

48 Regulacja ścieku przykrawężnikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
760,00

49 Regulacja ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
760,00

50 Wymiana ścieku przykrawężnikowego betonowego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
760,00

51 Wymiana ścieku przykrawężnikowego kamiennego (kostka, prefabrykat) - długość do 5m m
380,00

Razem 



Razem warto ść kosztorysowa 


