a251tzml7ac 2017-12-22
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drogi rowerowej wzdtu  z ulic: Powsi nska - Wiernicza - Przyczétkowa na odc. od al. W. Wit osa do ul. Europejs-
kiej - ETAP 2.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 1.9
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami, gr.kat. Ill- |m3 1438
d.1l IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej [humusu] o
grubosci do 20 cm na pow. 7190m2 z wywiezie-
niem na odklad.
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1438
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent.
4/KNNR 1 0102- |Karczowanie drzew, krzakéw, zywoptotow itp. ha 0.07
d.1/02
analogia
5|KNNR 1 0101- |Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 16- |szt. 4
d.1/02 25 cm.
analogia
6/KNNR 1 0101- |Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- |szt. 3
d.1/03 35 cm.
analogia
7|KNNR 1 0101- |Scinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 36- |szt. 1
d.1jo4 45 cm.
analogia
8/KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc - cene i odlegtos¢ wywozu mp 1.80
d.1/01 + 0107-04 |okresli oferent.
9/KNNR 1 0107- |Wywozenie galezi i karpiny - cene i odlegtos¢ wy- |mp 23.80
d.1/03 + 0107-05 |wozu okresli oferent.
10|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na szt. 45
d.1/0107-03 okres wykonywania robot.
analogia
11/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na  |szt. 12
d.1/0107-04 okres wykonywania robét.
analogia
12 Zabezpieczenie krzewow i zywoptotéw na okres wy-|m3 160
d.1|kalk. wtasna |konywania roboét.
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 5315
d.1jo4 nych gr.3 cm - rozebranie konstrukcji chodnikéw i
analogia Zjazdow.
14/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- |m2 5315
d.1/08 nych gr. 5 cm - rozebranie konstrukcji chodnikéw i
analogia zjazdow.
15/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni zatoki autobusowej z beto- |m?2 499
d.1/06 nu C30/37 gr. 22 cm.
analogia
16/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy zasadniczej zatoki autobu- |m?2 499
d.1/06 sowej z chudego betonu C12/15 gr. 20 cm.
analogia
17|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 355
d.1jo4 nych gr. 12 cm - rozebranie konstrukcji jezdni.
analogia
18/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki bruko- |m2 3852
d.1/08 wej gr. 8cm - wraz z podsypka cementowo-piasko-
analogia w3..
19/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych na pod- |m2 4261
d.1jo7 sypce cementowo-piaskowej - wraz z podsypka
analogia cementowo-piaskows..
20 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych typu m2 252
d.1/kalk. wiasna |EKO.
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21|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm. m?2 89
d.1/02
analogia
22|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr. |m?2 14035
d.1/02 15 cm.
analogia
23|KNNR 6 0806- |[Rozebranie kraweznika betonowego o wym. m 3600
d.1/02 20x30cm
24|KNNR 6 0806- |[Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |m 4497
d.1/08 cm
25/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 467.0
d.1/0812-03
analogia
26/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 70
d.1/08
analogia
27|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub dro-  |szt. 152
d.1/08 gowskazow z wywozem.
analogia
28|KNNR 6 0808- |[Rozebranie ogrodzenia typu ZOM z wywozem. m 156
d.1j01
analogia
29 Demontaz wiat przystankowych szt 3
d.1kalk. wlasna
30/KNNR 6 0808- |Demontaz stupkéw U-12¢ z wywozem szt 20
d.1/08
analogia
31/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu i elementéw z rozbiorki, kopar- |m3 4213
d.1/1103-01 ko-tadowarkag
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 4213
d.1/1103-04 + nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1103-05 samowytadowczym - odlegtos¢ i cene wywozu
okresli oferent.
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE
2 PRZEPUST RUROWY
33 Wytyczenie przepustu drogowego m 9
d.2|kalk. wlasna
34|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe- tawy fundamentowe - wykonanie |m2 23
d.2|01 fundamentu z kruszywa tamanego 0/31,5, C90/3
analogia CBR>=60%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm.
35|KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recz- |m?2 23
d.2|02 nie o gr.5cm
analogia
36 Przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej, S/H- |m 23
d.2|kalk. wtasna |1,34/1,05 wraz z umocnieniem wlotéw i wylotow na-
rzutem kamiennym na zaprawie cementowo-pias-
kowej
37 Wykonanie zasypki z kruszywa 0/8, CBR>=35% m3 50
d.2|kalk. wlasna
38 Umocnienie dna rowéw narzutem kamiennym o m2 1
d.2|kalk. wtasna |grubosci 16-20cm na zaprawie cementowo-piasko-
wej na dlugosci min. 1 m.
Razem dzial: PRZEPUST RUROWY
3 PODBUDOWY
39|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane |m?2 15793
d.3|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
40/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- |m?2 14127
d.3|05 mentem, gruntocement z wytworni 0 wytrzymatosci
analogia C 1,5/2 <=4MPa, pielegnacja piaskiem i woda,

grub. warstwy po zageszczeniu 10cm.
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41/KNNR 6 0112- |Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- |m?2 988
d.3|02 mentem, gruntocement z wytworni o wytrzymatosci
analogia C 1,5/2<=4MPa, pielegnacja piaskiem i woda, grub.
warstwy po zageszczeniu 25cm.
42/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, |m2 14127
d.3|06 CBR>=60% stabilizowanego mechanicznie, gr. po
analogia zageszczeniu 15 cm.
43|/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe, beton C12/15, dylatowane, |m?2 988
d.3|03 pielegnowane piaskiem i woda gr.25 cm - zatoka
analogia autobusowa.
44|/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyj- m2 5078
d.3|04 nych, nieulepszonych
analogia
45/KNNR 6 1005- |Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych — |m?2 5078
d.3|07 niebitumicznych emulsjg asfaltowa.
analogia
46 /KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych  |mz2 5463
d.3|06
analogia
47/KNNR 6 1005- | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych — |m2 5463
d.3|07 bitumicznych emulsjg asfaltowa.
analogia
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
48 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 211
d.4|0102-02 micznej o ér. gr. 4 cm z wywozem materiatu z roz-
biérki na odl. do 1 km
49/KNNR 1 0208 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu |m3 9
d.4/analogia samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i
cene wywozu okresli oferent.
50|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 |m2 5078
d.4|01 0 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) - droga dla ro-
weréw.
51|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 |m2 113
d.4|03 0 grubosci 12 cm (warstwa wigzgca) - wyniesione
przejazdy.
52|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W PMB |m?2 47
d.4|03 25/55-60 o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - wy-
niesione przejazdy.
53|KNNR 6 0110- |Podbudowy zasadnicze z betonu asfaltowego AC |m?2 445
d.4|03 16 P 35/50 o gr. 16 cm
analogia
54| KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W PmB |m2 445
d.4|03 25/55-60 o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca) - po-
szerzenie jezdni.
55|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S m2 5078
d.4|01 50/70 grub.3cm - droga dla roweréw.
56|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 0 |m?2 225
d.4|02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - konstrukcja wy-
niesionego przejazdu.
57|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanki mastyksowo-grysowej m?2 445
d.4|02 SMA 8 PMB 45/80-55 o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna) - poszerzenie jezdni.
58|KNNR 6 0302- |[Nawierzchnie z kostki granitowej surowo tupanej 7/ |m2 632
d.4|04 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej - separa-
cja z kostki granitowej
59/KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 23 cm, z wyko- |m?2 988
d.4|0303-01 ana- |naniem warstwy posredniej z polietylenu 2x 1mm
logia gestos¢ 0,942 g/cm2 dylatowana, z nacieciem
szczelin i zalaniem masg zalewowg (w zatokach
autobusowych)
60|wyc.ind. Ulozenie geokompozytu o szerokosci 2 m w miejs- |m?2 420
d.4 cach poszerzenia jezdni

Razem dziat: NAWIERZCHNIE
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5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
61|wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m?2 180
d.5 wardzalnych grubowarstwowe - linie ciggte
62/wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m2 403
d.5 wardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane
63|wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m?2 1054
d.5 wardzalnych grubowarstwowe - linie na skrzyzowa-
niach i przejsciach
64|wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m?2 318
d.5 wardzalnych grubowarstwowe - strzatki i inne sym-
bole
65|wycenaind, |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemout- |m?2 981
d.5 wardzalnych grubowarstwowe - czerwone tto na
przejazdach rowerowych
66/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkdw stalowych do znakéw drogo-  |szt. 117
d.5/01 wych
67/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - Srednie typ A Ig szt. 17
d.5/05
68|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - $rednie z bl.oc. typ B,C Ig |szt. 70
d.5/05
69|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe $rednie z bl.oc. typ D Ig szt. 98
d.5/05
70|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - uzupetniajgce typ Flgz |szt. 11
d.5|05 blachy aluminiowe;.
71/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - mini typ B,C Ig szt. 53
d.5/04
72|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczki typ T Ig o pw do |szt. 13
d.5/04 0,3 m2
73|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a szt. 15
d.5/01
74/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkdw blokujgcych syrenka wspot- szt. 295
d.5/01 czesha
75 Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a - typ m 460
d.5|kalk. wtasna |ZDM o wysokosci 0,8 m,
76 Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a - prze- |m 100
d.5|kalk. wtasna |ciwbtotne o wysokosci 0,8 m.
77 Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a - prze- |m 20
d.5|kalk. wtasna |ciwbtotne o wysokosci 1,2 m.
78|KNNR 6 0701- |Ustawienie wygrodzen typu ZOM m 711
d.5/03 analogia
79/KNNR 6 0702- |Montaz podp6rek rowerowych szt. 36
d.5/01
analogia
80 Ustawienie wygrodzen ochronnych U-12a - [ rurowo|m 86
d.5 kalk. wiasna |- pretowa ]
81|KNNR 6 0702- |Montaz stojaka rowerowego szt. 5
d.5/01
analogia
Razem dziat: URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 ELEMENTY DROG | ULIC.
82|KNR 2-31 tawy z oporem pod krawezniki i obrzeza z betonu |m3 474
d.6/0402-04 ana- |C-12/15
logia
83|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe przystankowe z zaokragle- m 163
d.6/04 niem w stopce - w zatoce autobusowej
84/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 7299
d.6|04
85|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez  |m 1969
d.6/04 taw na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm
Z wypetnieniem spoin masami elastycznymi
86|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 858
d.6/04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

gr.5 cm z wypetnieniem spoin masami elastycznymi

_4-
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87|KNNR 6 0401- |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 731
d.6|05 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 5 cm z wypetnieniem spoin masami elastyczny-
mi.
88|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm bez  |m 290
d.6/04 taw na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm
z wypetnieniem spoin masami elastycznymi - roboty
konieczne dla zapewnienia wymaganej skrajni.
89|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 6628
d.6/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg - chodnik i opaska.
90|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 |m?2 385
d.6/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem - zétte z wypustkami
91|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x8 |m?2 678
d.6/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione piaskiem - ptyty rowkowane
92|KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej podwdj- |m2 1404
d.6/03 ne T grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka kolo-
ru czerwonego - nawierzchnia na wjazdach
Razem dziat: ELEMENTY DROG | ULIC.
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
93|KNNR 1 0507- |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci m2 5372
d.7/01 analogia  |warstwy humusu 15 cm.
94 Przesadzenie drzew lisciastych o $rednicy do 30 szt. 3
d.7 kalk. wiasna |cm.
95|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na te- |szt. 3
d.7|0301-07 renie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zapra-
wag dotéw ziemig zyzng lub kompostowg z hydroze-
lem; $rednica/gtebokosc¢ : 1.0/1,0 m - Robinia aka-
cjowa
96|KNR 2-21 Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na te- |szt. 7
d.7|0301-07 renie ptaskim w gruncie kat. I-Il z catkowitg zapra-
wa dotéw ziemig zyzng lub kompostowg z hydroze-
lem; $rednica/gtebokos¢ : 1.0/1,0 m - Klon czerwo-
ny
Razem dziat: ROBOTY WYKO NCZENIOWE
8 INNE ROBOTY
97|wycena wias- |Dostawa i montaz tawek (wg wytycznych zamawia- |szt 7
d.8/na jacego)
98|wycena wias- |Dostawa i montaz urzadzen pomiarowych [ mierzg- |szt 2
d.8|na cych natezenie ruchu rowerowego ]
Razem dziat: INNE ROBOTY
9 REGULACJE URZ ADZEN PODZIEMNYCH.
99|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $cieko- |szt. 18
d.9/1406-02 wych ulicznych
analogia
100|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 16
d.9/1406-03 wych
analogia
101|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- |szt. 20
d.9|1406-04 ciggowych i gazowych
analogia

Razem dziat: REGULACJE URZ ADZEN PODZIEMNYCH.

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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