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wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa drogi rowerowej wzdtu
przebudowa odwodnienia

z ulic:Powsi nska-Wiertnicza-Przyczétkowa na odc. al.Witosa - Europ

ejska - ETAP 2 -

transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - do-
w6z ziemi z czasowego miejsca sktadowania

1 Roboty drogowe
1 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 179
d.1/0101-01 micznych na gt. do 5 cm
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 179
d.1/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 89
d.1/04 analogia  |nych gr. 8cm
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 20cm m?2 89
d.1/02 analogia
5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 25
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 25
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 25
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km - odlegtos¢ i
warto$¢ wywozu okresla oferent
8|/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie |m?2 89
d.1jo1 ogr.10 cm
9/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |[m2 89
d.1jo1 15cm
10|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 89
d.1jo4 8cm
11/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 89
d.1jo1 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
12|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 89
d.1/02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Razem dziat: Roboty drogowe
2 Roboty ziemne
13|/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.088
d.2|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
14/KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 200
d.2 nymi w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
15/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci | m3 22
d.2|04 do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach su-
chych kat. IlI-IV
16/KNNR 1 0207 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I- |m3 22
d.2 11l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
17/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 65
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu okresli oferent
18|Wycena wias- |Systemowe umocnienie $cian wykopOw wraz z roz- |m2 468
d.2|na biérka w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
19/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 18
d.2|03 grub. 20 cm
analogia
20|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o m3 41
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l
7.0.2.11.4.991 |wsp.zageszcz.Js=1,0 - obsypka piaskiem z
1-03+ PIASEK |uwzglednieniem piasku
21|KNNR 1 0207 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I- |m3 160
d.2 11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
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22|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopOw o scianach pionowych o m3 16
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-
2.0.2.11.4.991 |Wsp.zageszcz.Js=0,98
1-02
23/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |m3 144
d.2|03 z.0. 2.11.4, [rowow,wykopdw obiektowych spycharkami z za-
9911-02 geszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wsp.
zageszcz. Js=0,98
24|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- | kpl. 10
d.2|0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
25|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz-|kpl. 10
d.2|0901-06 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
26|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kana- |kpl. 4
d.2|0901-01 ana- [t6w o rozpietosci elementu 4.0 m
logia
27|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i ka- |kpl. 4
d.2/0901-06 ana- |natdw o rozpietosci elementu 4.0 m
logia
28|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 1
d.2|0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z
wywozem
29|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o |m 23
d.2|0313-01 $rednicy nominalnej 200 mm
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Roboty monta zowe
30/KNR 9-22 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 2
d.3|0301-05 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m
31|KNR 9-22 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 |stud. 2
d.3|0301-06 mm w gotowym wykopie - dodatek za kazde dalsze
0,5m gtebok. ponad 2m
32|KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - |szt 1
d.3|01 zamkniecie stozkiem betonowym
33|KNNR 4 1308- |Montaz tulei do budowy przejsé przez sciane beto- |m 3
d.3/03 analogia nowa grub do 15cm o $r. 200 mm
34|KNNR 4 1308- |Montaz tulei do budowy przejs$é przez Sciane beto- |m 4
d.3|05 analogia nowa o $r. 300 mm
35|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm |szt. 3
d.3|02 z osadnikiem bez syfonu
36|KNNR 4 1302- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r.nomi- |m 23
d.3]/02 analogia nalnej 200 mm
37|KNNR 4 1315- |Montaz tukdw 45st. kamionkowych kielichowych o |szt 2
d.3|02 analogia  |$r. 200 mm
38|KNNR 4 1302- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r.nomi- |m 33
d.3/04 analogia nalnej 300 mm
39|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP-SN10 tgczonych na wcisk o $r. m 33
d.3/03 analogia  |zewn. 200 mm
40|KNNR 4 1321- |tuk PP 45 st. kanalizacyjne jednokielichowe tgczo- |szt 1
d.3/03 analogia  |ne na wcisk o $r. zewn. 200 mm
41/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 |m 55
d.3/0804-02 mm
42|/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 |m 33
d.3/0804-04 mm

Razem dziat: Roboty monta zowe

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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