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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem przepustu z blach stalowych karbowanych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowang jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z posadowieniem oraz
montazem przepustu z rury stalowej spiralnie karbowane;j.

W zakres robot wchodzg:
a) zapewnienie przeplywu wody w trakcie budowy przepustu,
b) wykonanie posadowienia bezposredniego pod rurg przepustu,
C) montaz rury przepustu wraz z przycieciem rury do nachylenia skarpy,
d) wykonanie zasypki rury przepustu,
e) wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg :
a) rura spiralnie karbowana z blachy stalowej. Zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne — ogniowo naniesiona powloka
cynkowa o masie 1000 g/m2 dwustronnie , co odpowiada 70 um grubosci powloki z kazdej strony blachy.
b) kruszywo o ciggltym uziarnieniu 0/31,5, kategoria procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchniach przekruszonych
lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w kruszywach grubych - Cogy3.
¢) kruszywo drobne 0/2
d) kruszywo o ciggltym uziarnieniu 0/8
e) kamien nienormowany
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Do wykonania przepustu nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— koparki,
— dzwig z systemem zawiesi,
— zageszczarki plytowe,
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materiaty do wykonania przepustu mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac

Konstrukcja przepustu
Do realizacji przyjeto konstrukcje rurowa z blachy spiralnie karbowanej o przekroju tukowo kotowym.

Posadowienie przepustu

Zastosowano posadowienie bezposrednie na fundamencie z kruszywa 0/31,5, CBR>60%. Wskaznik zageszczenia
fundamentu kruszywowego min. 1s=0,98. Szeroko$¢ fundamentu w przekroju poprzecznym rury powinna wykraczaé
poza jej obwod na szeroko$¢ rowng polowie Srednicy lub rozpigtosci, jednak nie mniej niz 0,60 m. Grubo$¢ fundamentu
kruszywowego powinna by¢ nie mniejsza niz 30 cm. Na zaggszczonym fundamencie nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-
piaskowa grubosci ok. 5 cm utozong luzno tak, aby karby rury mogtly si¢ w niej swobodnie zaglebié¢, umozliwiajac petna
wspolprace rury z wykonanym fundamentem.

Zasypka

Zasypka przepustu z kruszywa 0/8 uktadana warstwami rownomiernie z kazdej strony rury o grubosci w stanie luznym
max. 30 cm, wskaznik zageszczenia min. 1s=0,98, a w bezposrednim sgsiedztwie konstrukcji dopuszcza si¢ 0,95. Zasypka
wokot rury powinna wykraczac poza jej obwod na szeroko$é rowng potowie $rednicy lub rozpigtosci, jednak nie mniej
niz 0,60 m, (wyjatkiem jest instalacja w wykopie - tutaj minimalna szeroko$¢ migdzy Sciang rury a $ciang wykopu nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,30 m). Zageszczenie warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywacé lekkim sprzetem
zageszcezajacym (plytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej wysokosci zasypki nad konstrukcja nie
dopuszcza si¢ zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. Bardzo wazne jest wlasciwe wykonanie tzw. zasypki
wspierajacej w strefie pachwinowe;j.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu
Wiot i wylot przepustu $cigé z pochyleniem 1:1 oraz umocni¢ narzutem kamiennym na zaprawie cementowo-piaskowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w przepisach krajowych, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. oraz wytycznymi producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest liczna wykonywanych przepustow.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgécig obmiaru tyczenia trasy.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot
Odbior robot zwigzanych z wykonaniem przepustu nastgpuje na podstawie dziennika budowy, ktory Wykonawca
przedklada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 przepustu obejmuje:
— wykonanie wykopéw pod przepust

2|D - 03.01.02



D - 03.01.02 PRZEPUSTY STALOWE Z BLACHY FALISTEJ | POLSKA INZYNIERIA

— wykonanie fundamentu kruszywowego
— ulozenie rury przepustu

— wykonanie zasypki przepustu

— umocnienie wlotow przepustu

Platnos$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem przepustu jest ujeta w koszcie tyczenia trasy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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