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Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o. o. obiektu: szafa sygnalizacji swietlnej,
ul. Wiertnicza/Obornicka dz. 1/1 obreb 1-05-51, Warszawa.
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Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 20.01.2017r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu
energig elektryczng o mocy:

przytaczeniowej 2 kw

napiecie zasilania  nN 0,4 /0,23 kV
System ochrony od porazeri: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uktad TN-C, u Klienta wg normy PN-IEC 60364-4-41.
Moc przytaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. zfgcza kablowego ZKL-1 (zintegrowane z szafkg pomiarowa),
usytuowanego w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0., zasilonego
dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x240mm” od kabla trasowego o kierunkach: ST 2914 - ztacze kablowe 2-
088521-ZK ul. Wiertnicza 30.

Typ i lokalizacje ztacza uzgodni¢ w innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projektowania. Zastosowac¢ materiaty
zgodne ze specyfikacjg innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

b) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

¢) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

Miejsce przytaczenia do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa nN.

Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i instalacji Klienta: zaciski na

listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewoddw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Warunki dodatkowe

. Przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne kolizje projektowane;j

infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi urzadzeniami energetycznymi. Przebudowy urzadzer
energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkdéw usuniecia kolizji i po
zawarciu odrebnej umowy o przebudowie elementdw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z
obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

Zabezpieczenie gtdwne w zigczu bezpiecznikami zwtocznymi o wartosci dostosowanej do obcigzenia i przekroju wiz.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wytgcznikami nadmiarowo pradowymi o wartosci 16A, przystosowanymi do
plombowania.

W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

W instalacji Klienta nie instalowac odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napigcia (dopuszczalna zawartosé
wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczegéfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
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Uktady pomiarowe

. Bezpodredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z »Wytycznymi projektowania i

wykonywania przytgczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w zakresie instalacji elektrycznych
oraz rozliczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”, lokalizowaé w szafce pomiarowej
wykonanej przez innogy Stoen Operator wg. pkt 4 warunkéw przytaczenia.

Komdrkg organizacyjng kompetentng do wszelkich uzgodnier dotyczgcych ukfadéw pomiarowych i instalacji wewnetrznej
sg Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Chrzanowskiego 12.

Ustalenia dodatkowe

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jako$ciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

Przed przytaczeniem do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o. o. przedstawi¢ pozwolenie na budowe oraz dokument
stwierdzajgcy tytut prawny do obiektu.

Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klientéw - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. o. ul. Roentgena 7
uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy przytaczanej instalacji z okresleniem pradu zZnamionowego
zabezpieczen i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym przez siebie dostawcg) oraz zgtosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie
zasilajaca.

Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajacej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Warunkiem przytaczenia do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy o przytaczenie, okreslajgcej
obowiazki stron.

Podtaczenie wlz uzgodni¢ z komdrka organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych warunkéw przytaczenia lub z
Eksploatacja i Budowa Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

W przypadku przejécia linii zasilajgcej przez nieruchomos$é osoby trzeciej nalezy uzyskad zgode jej wiasciciela.

Klient ponosi catkowit odpowiedzialnos¢ za prawidtowa i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen i dokona ich likwidacji
(demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

9.10. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania umowy waznos¢ warunkéw

przedtuza sig do czasu przytaczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania ukfadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dzien wydania

warunkow przyfgczenia wynosi ok. 17600 zt.

9.12. Zmian niniejszych warunkéw przytaczenia mozna dokonaé wytacznie w formie pisemnej, w trybie okreélonym w §3 ust.8

umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowata:

Lidia Wygladata

L .
¥ Cﬁ‘f’m Warlinki

Lidia Wygladata Wojgiech\agdalirski
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