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Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o. o. obiektu: szafa sygnalizacji $wietingj,
ul. Wiertnicza/towcza dz. 17/29 obreb 1-05-44, Warszawa.
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7.2
7.3.

7.4.
7.5.

Odpowladajgc na wnlosek ziozony dnia 20.01.2017r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasllanie obiektu
energia elektryczng o mocy:

przylaczeniowej 1kw

napigcie zasilania nN0,4 /0,23 kv
System ochrony od porazer: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uklad TN-C, u Kiienta wg normy PN-IEC 60364-4-41.
Moc przylaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

Rozpoczecie dostarczanla energii elektryczne] bedzie mozliwe po;

a) wybudowaniu przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. zigcza kablowego ZKL-1 (zintegrowane z szafka pomiarowy),
usytuowanego w miejscu dostgpnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o. o. , zasilonego
dwoma odcinkaml kabla Al o przekroju 4x150mm? od kabla trasowego o kierunkach: zigcze kablowe 2-025903-zK
ul. Wiertnicza 125 — ztacze kablowe 2-025899-ZK ul, Wiertnicza 121.

Typ | lokalizacjg 2tacza uzgodnié w innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projektowania. Zastosowaé materiaty
zgodne ze specyfikacjg Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

b) wykonaniu przez Klienta wewnetrzne) linii zasllajgce] (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

c) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie. L

Miejsce przytaczenia do siecl Innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: linla kablowa nN.

Miejsce dostarczania energii | rozgraniczenia wlasnosci Innogy Stoen Operator Sp. z o. o. i instalacji Klienta; zaciski na

listwie zaciskowej w szafce pomlaro\@éj na wyjéciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odblorczej,

- Warunk! dodatkowe
- Przed przylaczenlem obiektu do siecl, Kllent wlasnym kosztem i staraniem rozwigie ewentuaine kollzje projektowanej

infrastruktury technicznej oraz zabudowy z Istniejacymi urzagdzenlami energetycznyml, Przebudowy urzadzers
energetycznych dokona¢ mozna jedynie po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usunlecia kolizji i po
zawarciu odrebnej umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji 2 urzadzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane 2
obiektem mozna prowadzié po jej usunigciu.

Zabezpieczenie giéwne w ztaczu bezpiecznikami zwiocznymi o wartogci dostosowane) do obcigzenia i przekroju wiz.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznikami  nadmiarowo pragdowyml o wartosci 16A, przystosowanymi do
plombowania.

W instalacji Klienta powlnny byé zastosowane ograniczniki przepie.

W instalacjl Klienta nie instalowaé odblornikéw powodujaeych nadmierne odksztatcenie napiecia (dopuszczaina zawarto$é
wyiszych harmonicznych zgodnle z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maje 2007r w sprawle szczegétowych warunkéw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego).
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8.2,

9.1.
9.2.

9.3.

0.4,
9.5.

9.6.

9.7,

9.8.
9.9.

Uktady pomlarowe

. Bezposredni 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i

wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. 2 0. o. w zakresie instalacjt elektrycznych
oraz rozliczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych energll elektrycznej”, lokalizowaé w szafce pomiarowej
wykonanej przez innogy Stoen Operator wg. pkt 4 warunkéw przytaczenia.

Komérka organizacyjna kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczacych uktadéw pomiarowych i instalacji wewnetrzne)
sq Inwestycle Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0,0. ul. Chrzanowskiego 12,

Ustalenia dodatkowe

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Przed przylaczeniem do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na budowe oraz dokument
stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

Nalezy dostarczy¢ do Blura Obstugi Klientdw - Serwis Techniczny Innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. ul. Roentgena 7
uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy przyiaczanei Instalacji z okredlenlem pradu znamlonowego
zabezpieczen | typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowa lub Umowe o §wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energli elektryczne] (zawartq z wybranym przez sieble dostawcq) oraz zglosi¢ do sprawdzenla wewnetrzna linie
zasilajaca.

Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku | w eksploatacii Klienta.

W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajace) Jako kablowej trase kabla uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Warunkiem przytaczenta do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy o przylaczenie, okreslajacej
obowigzki stron.

Podtaczenie wlz uzgodni¢ z komdrka organizacyjny wymieniong w pkt.8 niniejszych warunkéw przylaczenia lub z
Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

W przypadku przejécia linii zasilajgcej przez nleruchomos¢ osoby trzeciej nalezy uzyska¢ zgode jej whasciciela.

Klient ponosi catkowita odpowiedzialnoéé za prawldiows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen i dokona ich likwidacji
(demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnleniu z innogy Stoen Operator Sp. z ©. ©.

9.10. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zreallzowania umowy wainod¢ warunkdw

przedtuza sie do czasu przylaczenia instalacjl odbiorcze] Klienta (zamontowania ukfadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. na dzied wydania

warunkéw przytaczenia wynosi ok. 17225 zt.

9.i2. Zmian niniejszych warunkéw przylgczenia mozna dokonaé wytacznie w formie pisemnej, w trybie okresionym w §3 ust.B

umowy o przylaczenle.

Warunki przylaczenia opracowata:

Lidia Wygladata
Specdta ko Prajaczes Méradzer
Warunkl czeniowe
LTt Wygladate w::;c:eér Magdelinsk!
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa. pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.1753.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-07-20
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyine i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2 2016 1., poz. 1629t

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

2. Whniosek z dnia: 2017-07-05
3. Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
4. Lokalizacja sieci: Warszawa WILANOW ul. Wiertnicza rég ul. Lowczej
5. Whnioskodawca (inwestor ):
innogy Stoen Operator Sp. z o.0.
00-672 WARSZAWA
ul. Pigkna 46
6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
Podmiot, ktéry
. . . Stanowisko .
Imig i nazwisko reprezel:lt:::dt;czestmk uczestnika narady Podpis
e by L b} Prezydent | ™
przewodniczacy narady koordynacyjne) m.st. Warszawy bez uwag ‘ il ' i
y 1 “|BAIPP Urz. m.st. W-wy ; \
__.lv_f—l» (L, __ wLd L vl e g) / 1
i Zarzad Drég Miejskich \ S5
Yo (Ypus M bex .oy AL
" h b / ! MPWIK w m.st. W-wie ~J I 1/4
YOS LA LG e o [sa e U LA ALY
> - S innogy STOEN Operator
o >, - 7 3 ~
LT {2{54' Sp.z 0.0. // i e >
S
Brak umocowanego przedstawiclela Orange Polska S.A. - _
R ’ Centrum Wsparcia 7, §
/Q A{ ((/ﬂ;(}{ Teleinformatycznego Sit Lo e, ,%_
) 4 Zbrojnych }/ T

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W wyniku narady koordynacyjnej; w zwigzku- ZUWaga NI wanmrmnnss ;- Projoekt- nie zostat
‘wniesiony na zasadniczg mape miasta.

Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dolyczgce wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia.

Za zgoanosé
Z orygin

PODINSPE






Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie
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