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Dotyczy przytaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. oblektu: szafa sygnalizacji $wietlnej,
ul. WIERTNICZA dz. 7/8 obreb 1-05-50, Warszawa.

1. Odpowiadajac na wniosek zlozony dnia 20.01.2017r., Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyrata zgode na zasilanie obiektu
energiy elektryczng o mocy:
przylaczeniowej 2 kw
napiecie zasllania nNO,4 /0,23 kv
2. System ochrony od porazer: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uldad TN-C, u Klienta wg normy PN-|EC 60364-4-41.
3.  Moc przylaczeniowa nle moze by¢ przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energll elektrycznej bedzie moiliwe po:

a) wybudowaniu przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. zigcza kablowego ZKL-1 (zintegrowane z s2afky pomiarowa),
usytuowanego w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0., zasilonego
dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x150mm? od kabla trasowego o klerunkach: ztacze kablowe 2-025331-7K
ul. Kostki Potocklego 24A — ziacze kablowe 2-070464-ZK ui. Wiertnicza 26.

Typ i lokalizacje ztacza uzgodnié w innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. na etapie projektowania. Zastosowa¢ materiaty
zgodne ze specyﬁkach innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.
b) wykenaniu przez Kllenta wewnetrznej finii zasilajacej (wlz) z ww. szafki pomiarowe] do obiektu,
¢) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie. _
5. Miejsce przylgczenia do sieci innogy S'fbéhabﬁerator Sp. z 0. 0.: linia kablowa nN.
6. Miejsce dostarczania energll | rozgranjtzenia: wiasnoécl innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. | instalacji Klienta: zaciski na
listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodéw WLZ w klerunku instalacji odbiorczej.

7. Warunkl dodatkowe

7.1. Przed przytaczeniem obiektu do siec, kiient wiasnym kosztem i staraniem rozwigie ewentualne kolizje projektowanej
Infrastruktury technicznej oraz zabudowy : istniejgcymi  urzadzenlami energetycznyml. Przebudowy urzadzen
energetycznych dokena¢ mozna Jedynle po uzyskaniu od Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkéw usuniecia kolizji | po
zawarciu odrebnej umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualne]
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznyml Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkié prace budowlane zwigzane z
obiektem mozna prowadzi¢ po jej usunieciu.

7.2. Zabezpieczenie gtéwne w ztaczu bezpiecznikami zwtocznymi o wartoéci dostosowanej do obcigzenia i przekroju wiz.

7.3. Zabezpieczenie przedlicznikowe wytacznikami nadmiarowo pradowymi o wartosci 16A, przystosowanymi do
plombowanla.

7.4. Winstalacji Kiienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec,

7.5. W instalacji Klienta nle instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztatcenie napiecia {dopuszczalna zawartoéé
wyzszych harmonlcznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawle szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).
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8.2,

9.1.
9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

Uktady pomiarowe s

. Bezposredni 3-fazowy uktad pomlarowy naleiy projektowad 1 wykonywaé zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i

wykonywania przylaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w zakresie instalacji elektrycznych
oraz rozllczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”, iokallzowaé w szafce pomiarowej
wykonanej przez innogy Stoen Operator wg. pkt 4 warunkdw przytaczenia:

Komdrka organizacyjng kompetentng do wszelkich uzgodnienr dotyczacych uktadéw pomiarcwych i instalacli wewnetrzne|
s3 Inwestycje Sieciowe SN i nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0, ul. Chrzanowskiego 12.

Ustalenia dodatkowe

Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakcéciowymi innogy Stoen Operater Sp. 2 0. o.

Przed przyfaczeniem do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. przedstawi¢ pozwolenie na budowe oraz dokument
stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Kllentéw - Serwls Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o. o. ul. Roentgena 7
uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednckreskowy przylaczane; instalacji z okresleniem pradu znamionowego
zabezpieczer i typu pomiaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe
sprzedazy energli elektrycznej (zawarta z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgtosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linig
zasilajacy.

Wewnetrzna linla zasilajaca pozostaje na majatku 1 w ekspioatacji Kllenta.

W przypadku wykonania wewnetrznej linii zastlajacej jako kablowej trase kabla uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Warunkiem przytaczenia do sieci innogy Stoen Operator Sp. 2 0. 0. jest zawarcle umowy o przytaczenie, okreslajace]
obowigzki stron.

Podiaczenle wiz uzgodni¢ z komdrka organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych warunkéw przytaczenia lub z
Eksploatacjq i Budowa Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

W przypadku przejécla linii zasila)acej przez nleruchomoéé osoby trzeciej nalezy uzyskaé zgode Jej wlasciciela.

Klient ponosi catkowity odpowiedzialnos¢ za prawldtows i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen i dokona ich iikwidacji
(demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z fnnogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

9.10. Warunki przytaczenia sg waine 2 lata od dnla ich doreczenia. W przypadku zrealizowania umowy waznros$¢ warunkéw

przediuza si¢ do czasu przytaczenla instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dzieh wydania

warunkdw przytaczenia wynosi ok. 24313 zt.

9.12. Zmian niniejszych warunk6w przylaczenia mozna dokona¢ wylacznie w formie pisemnej, w trybie okre$lonym w §3 ust.8

umowy o przylgczenle.

Warunki przylagczenia opracowata:

Lidia Wygladata
Specisia o Przyaczer dzer
Warunk czeniowe
Lidia Wygladate Wojciech Magdaliriski
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Znak sprawy: BG.6630.1754.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-07-20
Podstawa prawna: ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1889 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 j.t)

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 2017-07-05

as LN

Whioskodawca (inwestor ):

innogy Stoen Operator Sp.

00-672 WARSZAWA
ul. Pigkna 46
Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

No®

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
Lokalizacja sieci: Warszawa WILANOW ul. Wiertnicza w rej. ul. Obornickiej

Z 0.0.

Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j:

Imie i nazwisko

Podmiot, ktéry
reprezentuje uczestnik

Stanowisko
uczestnika narady

narady
\ Iyt i \ Prezydent | !
przewodniczacy narady koordynacyjnej m,st. Warszawy uwaga nr 1 ' 1 \ |
. ; BAIPP Urz. m.st. W-wy X [ ( :
| ot {1 ) [ o
" 5‘ LLL %4 WA DLLL el | )u]loﬂ . ’-; ALC 2]
Wi 45 Zarzad Drég Miejskich | 14 /
15 ) . P y < /
LLing u(, L?T HL, éL'& TR ___-__’/\z{_é-_.‘___
A N i MPWIK w m.st. W-wie / RITTIL
LR VIR A F VRN S.A. UL iy WLt
[ )
by innogy STOEN Operator D,
/f/"/g-}';fc ) M,& Sp. z0.0. ~ /% &t gy £
7
Brak umocowanego przedstawiciela Orange Polska S.A. - -
{ * - Zarzad Miejskich /
\ = Lo " |Inwestycji Drogowych 2 adne ‘
‘Y‘,,(/VWU'\J.‘) )\‘ ~ Y ¢ ‘ )

forfold (fodkf

Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Sit

Zbrojnych

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostal wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W wyniku narady koordynacyjnej, w zwigzku z uwaga nr—:=osoeees



Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe informacje uczestnikéw, dotyczace wykonawslwa prac, nie sq wigzgce na etapie uzgodnienia.

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, Ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiasciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego
drzewostanu jest Zarzad Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa,
tel. 22 277 42 00.
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Osrodek Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie

BAZA : WILANOW . ZPG WILANOW .MAP

Id.zgl : BG 6640.5483 2017 ld.ew.mat : P.1465.2017.6916 Wykonawca : GEOZIEMIA Pawel Wieczorek Uslugi Geodezyjne

s

m.st.Warszawa,
dz. WiLANZW
skala 1:500

ul. MEeRTNICZA
sekcfa numeryczna - e
obrgb 4-05-50 (0
dzew. /8
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Na odcinku od ..............

L_iw terenie.

Usytuowanie statego przewodu
przylqcza energetycznego NN i zigezo

rozpoczeciem robdt nalezy wystapi¢ 0 wyznaczenie projektowane) trasy
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W zakresie opracowania projektu mapa jest aktualna - inz Pagw,
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

5

quu.;_. Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezy|ne;j _mﬂ.%wm“”.unuv
__ -| Miejscowos¢ miasto stoleczne Warszawa, | ul. Wiertnicza
Jednostka identyfikator 146516 _8
. | ewidencyjna nazwa Dzlelnica Wilandw
Obred identyfikator 146516_8.0550
ewidencyjny nazwa 1-05-50
Numer dziatki 7/8
/ Skala mapy 1:500
/ Sekcia mapy m. numerycana
L Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000
N wspéirzednych wysokosci 0-Wisty
\Y ouzmn.Nm_.._m granic obszaru, ktéry byl przedmiotem szarym
aktualizacji
Oznaczenie i informacje o stutebnosciach gruntowych Wykonano bez
mafqcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, s
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycil ustalania obeigzed
Oznaczenle i symbol konturu utytku gruntowego,
+ ktory nie jest ujawniony w bazle danych ewidenci Brak
gruntdw i budynkéw

Nie wyklucza sie istnieni
urzadzer podziemnych,

a w terenie innych nie wykazanych na ninlejszej mapie
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacjl. Mapa moze

~ Warszawa

/ b ot.cG 2013

stuty¢ do projektowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu, uktadéw
drogowych oraz obiektdw kubaturowych.
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