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Inwestycja:

,Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej wzdtuz
ulic: Powsinska — Wiertnicza — Przyczétkowa na odc. od
al. Witosa do ul. Europejskiegj
ETAP 27

Projekt wykonawczy budowy przepustu
Opis techniczny

1 (Par.1l,ust.2,pkt.1,R0zp.462/12).Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu,

charakterystyczne parametry techniczne.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr DZP/110/PN/97/15 — czes¢ 2 zawarta w dniu 12.01.2016 r.
pomiedzy Miastem Stolecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarzad Drog Miejskich, a Polskag
Inzynierig sp. z 0.0.. Podczas prac projektowych wykorzystano dotychczas wykonane wtasne pomiary i

inwentaryzacje oraz materiaty otrzymane od Zamawiajgcego.
1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przepustu drogowego nha rowie melioracyjnym w
ramach budowy drogi rowerowej w ciggu ulic: Powsinska, Wiertnicza, Przyczétkowa. Przepust drogowy jest
niezbedny celem potgczenia nowej infrastruktury z istniejgcg drogg rowerowg biegnacg wzdiuz

ul. Przyczotkowej.

2 (Par.11l,ust.2,pkt.3,Rozp.462/12).Forma architektoniczna i funkcja obiektu,

sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
2.1 Lokalizacja i zakres rozwiagzan funkcjonalno - drogowych przedsiewziecia

Projektowana inwestycja znajduje sie w potudniowo-wschodniej czes$ci Warszawy na wyjezdzie w
kierunku Konstancin-Jeziorna, Géra Kalwaria w pasie drogowym Drogi wojewoédzkiej nr 724. Obecnie w
miejscu projektowanego przepustu znajduje sie odkryty réw melioracyjny wpadajgcy do Potoku

Stuzewieckiego, w sgsiedztwie zlokalizowana jest ktadka dla pieszych.



2.2 Podzial przedsiewziecia na etapy
Projektowana inwestycja bedzie przedsiewzieciem jednoetapowym z mozliwoscig realizacji czesciami.
2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano odcinkowg przebudowe rowu melioracyjnego poprzez wykonanie przepustu pod
projektowang droge rowerowg tj. utozenie w korycie rowu rury spiralnej karbowanej stalowej S/H=1,34/1,05
o dtugosci 8,9 m. Zastosowano posadowienie bezposrednie na fundamencie z kruszywa 0/31,5, CBR>60%.
Wskaznik zageszczenia fundamentu kruszywowego min. 1s=0,98. Zasypka przepustu z kruszywa 0/8 uktadana
warstwami réwnomiernie z kazdej strony rury o grubos$ci w stanie luznym max. 30 cm, wskaznik zageszczenia
min. 1s=0,96. WiIot i wylot przepustu Scieto z pochyleniem 1:1 oraz umocniono narzutem kamiennym na
Zzaprawie cementowo-piaskowe;j

Rzedne wilotu i wylotu przepustu oraz spadek rury dostosowano do istniejgcych parametréw rowu.

Dla zapewnienie bezpieczenstwa pieszych i rowerzystéw zastosowane zostaty balustrady U-11a

zabezpieczajgce droge rowerowg od strony rowu.

Szczegoly dotyczgce rozwigzan konstrukcyjnych oraz zagospodarowania terenu przedstawiono w

czesci rysunkowej.

Parametry projektowanego przepustu:
e Srednica przepustu w $wietle: 134 cm,
o  Wysokos¢ przepustu w Swietle: 105 cm,
e Spadek przepustu (dna rowu): 0,5 %,
e Rzedna wlotu przepustu (rzedna dna rowu): 7,32 m n.p.m.
e Rzedna wylotu przepustu (rzedna dna rowu): 7,28 m n.p.m.

o Diugosc¢ przepustu: 8,90 m



I[I. Czesc¢ rysunkowa
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Legenda:

1/8

Granice i numery dziatek ewidencyjnych

Linie rozgraniczajgce
== == =  Zamknigcie obszaru inwestycji na dziatkach drogowych
Projektowane krawezniki uliczne

Projektowane krawezniki peronowe

Projektowane krawezniki wtopione

Projektowane obrzeza chodnikowe

Projektowane oporniki betonowe

Projektowane wygrodzenia U-12a

Projektowane podporki rowerowe

Projektowane stupki blokujgce U-12c biato-czerwone
Projektowane stupki blokujgce U-12c "Syrenka" wz. now.

Projektowane tawki

Drzewa to zabezpieczenia podczas robét
Drzewa do wycinki

Krzewy do wycinki

Projektowane drzewa do posadzenia

Projektowane wygrodzenia U-12a obsadzone zywoptotem
Projektowane sygnalizatory swietine

Istniejgce sygnalizatory $wietine

Projektowane $ciezki rowerowe

Projektowane chodniki

Projektowane zielence

Projektowane nawierzchnie z kostki granitowej
Projektowane nawierzchnie wysp
Projektowane nawierzchnie zjazdow

Projektowane opaski jezdni

Projektowane nawierzchnie z ptyt rowkowanych
Projektowane nawierzchnie z ptyt z wypustkami
[

Projektowane wyniesienia nawierzchni

Projektowane nawierzchnie betonowe zatok
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Balustrada U-11a

POLSKA INZYNIERIA sp. z 0.0.
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Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

Inwestor: Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi rowerowej wzdtuz ciggu ulic: Powsinska - Wiertnicza -
Przyczétkowa na odc. od al. W. Witosa do ul. Europejskiej
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Adres inwestyciji:
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Tytut rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Stanowisko Imig, nazwisko i nr uprawnien Podpis Data:

Projektant dr inz.Dariusz Godlewski mazio401/p00D/10 kwiecien 2017
Opracowujacy |mgr inz. Tomasz Pitat Skala Rys. o
Sprawdzajacy | mgr inz.Rafat Bielicki mazosserooniio 1:250 1
Specjalnos¢: drog owa Stadium: PB
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KONSTRUKCJA DROGI ROWEROWEJ
Jem| Warstwa scieralna AC 8 S 50/70

4cm| Warstwa wigzqca AC 11 W 50/70

15cm| Podbudowa z kruszywa 0/31,5; CBR>60%

Skarpa rowu istniejgcego

10cm| Ulepszone podtoze z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o C1,5/2<4MPa

Rura spiralna karbowana
stalowa S/H=1,34/1,05

Zasypka z kruszywa 0/8;

Fundament z kruszywa 0/31,5; €90/3; CBR50% |30cm

Profilowane i zageszczone podfoze doprowadzone do grupy nosnosci Gl

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ

PRZEPUST

Balustrada U-11a
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Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym
na zaprawie cementowo—piaskowej na dfugosci min. 1 m

em

Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70

4cm

Warstwa wigzgca AC 11 W 50/70

15¢m

Podbudowa z kruszywa 0/31,5; CBR260%

10cm

Ulepszone podfoze z gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem o C1,5/2<4MPa

Zasypka z kruszywa 0/8; CBR>35%

Rura stalowa spiralna karbowana

5cm

LuZna podspypka piaskowa

30cm

Fundament z kruszywa 0/31,5; C90/3; CBR60%
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Przekroje konstrukcyjne
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