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WARUNKI PRZYLACZENIA Grv

nr ND\LW\0133312017

Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z o. 0. obiektu: szafa syghalizacji $wietinej,
ul. Wiertnlcza/Koslarzy dz, 173/18 obreb 1-05-45, Warszawa.

1.

7.2,
7.3.

7.4.
7.5.

Odpowiadajgc na wniosek ziozony dnla 20.01.2017r., innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie obiektu
energig elektryczng o mocy:

przylaczeniowej 1kw

napiecie zasilania nNO0,4/0,23kV
System ochrony od porazeri: w sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. uklad TN-C, u Klienta wg normy PN-IEC 60364-4-41.
Moc przylaczeniowa nie moze by¢ przekroczona.

Rozpoczecle dostarczania energii elektrycznej bedzie moiliwe po:

a) wybudowaniu przez innogy Stoen Operator Sp. 2 0. o. 2tgcza kablowego ZKL-1 (zintegrowane z szafkq pomiarows),
usytuowanego w mlejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o. o. , zasilonego
dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x150mm? od kabla trasowego o kierunkach: ST 2672 - ztacze kablowe 2-
025959-ZK ul. Wiertnicza 62,

Typ | lokalizacje ztacza uzgodnié w innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projektowania. Zastosowaé materialy
zgodne ze specyfikacja innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

b) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wlz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,

c} wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w oblekcie.

Miejsce przytaczenia do sleci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.: linia kablowa nN.

Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wlasnosci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. i Instalacji Kllenta: zaciski na

listwie zaciskowe] w szafce pomiarowej na wyjéciu przewodéw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.

Warunkl dodatkowe

. Przed przytaczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwlgze ewentualne kollzje projektowane]

infrastruktury technicznej oraz zabudowy z IstnleJacymi urzgdzeniami energetycznymi. Przebudowy urzadzers
energetycznych dokona¢ mozna jedynle po uzyskaniu od innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. warunkdw usunigcia kolizji i po
zawarclu odrebne) umowy o przebudowie elementéw sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualnej
kolizji z urzgdzeniami elektroenergetycznymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace budowlane zwigzane z
obiektem mozna prowadzi¢ po Jej usunleciu.

Zabezpieczenle gléwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartoéci dostosowanej do obcigzenta i przekroju wlz.
Zabezpieczenie przedlicznikowe wylacznikami nadmlarowo pradowyml o wartodci 16A, przystosowanymi do
plombowania.

W Instalac]l Kllenta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepieé.

W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujacych nadmierne odksztaicenie napiecia (dopuszczalna zawartosé
wyiszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007r w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcJonowanla systemu elektroenergetycznego).
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8.2.

9.1
9.2,

9.3.

94.
9.5.

9.6.

8.7.

9.8.
9.5,

v

Ukiady pomiarowe

- Bezpoéredn! 3-fazowy uklad pomiarowy nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z »Wytycznymi projektowania |

wykonywania przytaczy do sieci elektroenergetycznej innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. w zakresie instalacji elektrycznych
oraz rozliczeniowych i bilansujacych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej”, lokalizowa¢ w szafce pomlarowej
wykonanej przez innogy Stoen Operator wg. pkt 4 warunkéw przylaczenia.

Komdrka organizacyjng kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczgcych uktadéw pomlarowych i Instalacji wewnetrzne]
sq Inwestycje Sieciowe SN I nN innogy Stoen Operator Sp. z 0.0. ul. Chrzanowskiego 12.

Ustalenia dodatkowe

Dostarczanie energii odbywac sie bedzie zgodnie ze standardami Jakasciowymi innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0.

Przed przylaczeniem do sleci innogy Stoen Operator Sp. z 0. o. przedstawi¢ pozwolenie na budowe oraz dokument
stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klientéw - Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. ul. Roentgena 7
uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy przyigczanej instalacji z okreéleniem pradu znamionowego
zabezpieczert i typu pomlaru rozliczeniowego, Umowe kompleksowg lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucl | Umowe
sprzedaiy energii elektryczne;j (zawarty z wybranym przez sieble dostawca) oraz zglosi¢ do sprawdzenia wewnetrzna linie
zasilajacy.

Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacii Klienta.

W przypadku wykonanla wewnetrznej iinii zasilajgcej jako kablowe] trase kabla uzgodni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Warunkiem przylaczenia do sieci innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcle umowy o przyfaczenie, okreélajac
obowigzki stron.

Podfaczenie wiz uzgodnié 2 komérka organizacyjng wymieniong w pkt.8 ninlejszych warunkéw przylaczenia fub 2z
Eksploatacja i Budowa Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne Innogy Stoen Operator Sp. z 0. o.

W przypadku przejscia linli zasilajgce} przez nieruchomos$¢ osoby trzeciej nalezy uzyskaé zgode jej wtadciciela.

Klient ponosi catkowity odpowiedzialnosé za prawidfowq i bezpieczna eksploatacje jego urzadzen i dokona Ich {ikwidacji
(demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator $p. z 0. ©.

9.10. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania umowy waino$¢ warunkow

przedtuza sig do czasu przylaczenia instalacji odbiorczej Klienta (zamontowania uktadu pomlarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przytaczenia przez Innogy Stoen Operator Sp. z 0. 0. na dzled wydania

warunkdéw przytaczenia wynosi ok. 19588 zt.

9.12. Zmian niniejszych warunkéw przylaczenia mozna dokona¢ wyigcznle w formie pisemnej, w trybie okreslonym w §3 ust.8

umowy o przyfaczenie.

Warunki przytaczenia opracowata:

Lidia Wygladata . edZer

Specasa INENRE Warun czeniows
& Wygladeta Wojcieth Maydallisk!
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Geodezji i Katastru
Wydziat Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa, tel. 22 443 17 84, 22 443 18 75
sekretariat-bgik@um.warszawa.pl; www.um.warszawa.pl/bgik

Znak sprawy: BG.6630.1752.2017

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu z dnia 2017-07-20
Podstawa prawna; ustawa Prawo geodezy]ne i karlograficzne z dnia 17 maja 1986 r. (Dz.U. 2 2016 r., poz. 1629 j.t)

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.
2. Whniosek z dnia: 2017-07-05
3. Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn
4. Lokalizacja sieci: Warszawa WILANOW ul. Wiertnicza w rej. ul. Kosiarzy
5. Whnioskodawca (inwestor ):
innogy Stoen Operator Sp. z o.0.
00-672 WARSZAWA
ul. Piekna 46
6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;j:
. Podmiot, ktéry Stanowisko
Imie i nazwisko reprezer:::'!:dt;czestnik uczestnika narady Podpis
W 1 A | \ Prezydent )
przewodniczgcy narady koordynacyjnej  [m.st. Warszawy uwaga nr 1 N 4 ‘ [
. 7~ |BAIPP Urz. m.st. W-wy :
f L/ | \ hd 7= o4 ;"I/ 1 b
Pujg_u LgodAL) Ly u:d% oD >
. L Zarzad Drég Miejskich o/,
# Uil | Limn ~Magn Q- iveg zé«f /a-
‘ , : MPWIK w m.st. W-wi | Jrmy
g {\’\‘Jtﬁlh& i VST ( S.A. W st Twie Lew | -,p_T{; (LY
b . 3 Polska Spétka ) ) x &2
fectis )"’g:"' Gazownlctwa Sp. z o.0. R L j}n;.y“
o innogy STOEN Operator
/7;7%/ J% Sp. z 0.0. /Cf@ 1/{»% D
/
Brak umocowanego przedstawiciela Orange Polska S.A. = -
D) - 9 Centrum Wsparcla ) 27:
‘e Teleinformatycznego Sit é 2 oS
/(, Vé\v( (/L /)L/( Zbrojnych e & W 37/

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony na zasadnicza mape miasta.

W-wyniku-naradykoordynacyjnej; w-zwiazku-z uwagg nr— s -projekt-nie-zostat
‘wniesiony na-zasadniczg mape miasta.
frood!
L W | ){‘;)A



Uwagi i informacje uczestnikéw narady koordynacyjnej:
Dodatkowe Informacje uczestnikéw, dotyczqce wykonawstwa prac, nie sq wigzqce na etapie uzgodnienia,

1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zblizeniu do istniejacej zieleni wysokiej.
Informujemy, Ze prace ziemne nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.2016.2134 j.t. ze zm.). Organem wiaéciwym do ustalenia sposobu ochrony istniejacego
drzewostanu jest Zarzad Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71, pok. 703, 00-715 Warszawa,
tel. 22 277 42 00.

Z v
W itilajsew skrzyzowan z siecly gazowy
1 W |¢] poblisu prace prowadzi¢ recznie
W jrorozumieniv i pod nadzorem
Bolskle] Spotkl Gazownictwa sp. z 0.0.
Odldzial w Warszawie
i) 238 Warszawa ul. Réwnolegla 4A
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