Instytut Badawczy Drég i Mostow, 2017

Nazwa ulicy: Spalinowa

Odcinek:| Turbinowa - Grenadierow

Karta przeglgdu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: 0+000 0+230

Indeks spekan IS: 3

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

Laty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

<1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 20 lat

Strona prawa: 0+000 0+230

Indeks spekan IS: "

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

Laty:|

Obnizone studzienki:

Wyboje:|
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogolny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Stwierdzono wystepowanie spekan poprzecznych o indeksie od 1 do 3. Stwierdzono wystepowanie
spekan siatkowych i pojedynczych skupisk rys. Zaobserwowano koleiny oraz odciski két w strefie parkowania. Nawierzchnia odznaczata sie licznym
tataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytki i wyboje. Na podstawie wynikéw badarn FWD wydzielono 1
odcinek jednorodny, ktérego no$nosc¢ byta niewystarczajaca do przeniesienia ruchu kategorii KR2.

3. Zalecenia technologiczne

Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do nosnosci zapewniajacej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby przediuzy¢ zywotnosé
nawierzchni, poprawi¢ estetyke i komfort akustyczny, nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je warstwami o podwyzszonej odpornosci na
koleinowanie SMA i AC WMS. Jest wymagane podniesienie niwelety drogi o 2 - 7 cm, co nie jest mozliwe z uwagi na sasiadujaca z drogg zabudowa.

Nalezy zastosowa¢ wzmocnienie podbudowy na catym odcinku.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania

Turbinowa -
Grenadieréw Frez., cm | Wyréwn. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta
0,000 0,230 |1) korytowanie 31 cm, 2) podioze E2280 MPa, 3) podbudowa

zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR260 % - 20 cm (E22130
MPa), 4) wigzgca AC WMS 16 - 8 cm, 5) Scieralna SMA 8 — 3 cm
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Opis technologii naprawy

Usunigcie starych warstw asfaltowych nawierzchni, trylinki, a
nastepnie korytowanie. Sumaryczna grubos¢ konstrukcji 31
cm. Warunek mrozoodpornosci zostat spetniony, gdyz w
strefie oddziatywania hz=1,0 x 0,65 m = 0,65 m nie wystepuja
grunty wysadzinowe. Woykonanie warstwy podbudowy
zasadniczej o CBR260%. Wykonanie asfaltowej warstwy
wigzacej i Scieralne;j.




