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1. Przeglad stanu nawierzchni
Ocena stanu nawierzchni: Pas wewnetrzny Pas Srodkowy Pas zewnetrzny
Jezdnia prawa: o,000 14230 04000 4240
Indeks spekanri IS:|8l B B (| | [ | |
Spekania podiuzne, mb: [ |
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
Laty:
Obnizone studzienki:
Wyboje:

14240

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: >8 lat >8 lat >8 lat

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: >12 jat >12 lat >12 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogélny stan nawierzchni jezdni oceniono jako $redni. Na nawierzchni zaobserwowano pojedyncze ubytki warstwy $cieralnej i pojedyncze wyboje, gtéwnie
w miejscu napraw po robotach ziemnych. Stwierdzono spekania poprzeczne i podiuzne o indeksie od 1 do 3 oraz 3. Stwierdzono wystepowanie spekar
siatkowych i skupisk rys oraz pojedyncze obszary wystepowania kolein w strefie przy skrzyzowaniach. Nawierzchnia byta tatana gtéwnie po awariach
infrastruktury podziemnej. Wystepowaly sporadycznie nienaprawiane ubytki i spekania. Na podstawie wynikéw badari FWD z 2012 r. wydzielono 1
odcinek jednorodny, ktéry wymaga wzmocnienia do kategorii KR4 w 8 letnim okresie eksploatacji.

3. Zalecenia technologiczne
Z powodu stwierdzonych uszkodzer warstwy $cieralnej, licznych napraw po naprawach infrastruktury podziemnej oraz niewystarczajacej no$nosci do
przeniesiani prognozowanego ruchu, nalezy wymieni¢ wierzchnie warstwy asfaltowe, co umozliwi odsunigcie w czasie przebudowy drogi. Zastosowanie
mieszanki ACWMS i SMA zapewni odporno$é nawierzchni na koleinowanie. W przypadku indeksu spekari IS od 1 do 3 nalezy zastosowaé lokalne
zbrojenie siatkg szklana, a przy 1S>3 na catej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy
dodatkowo zastosowac siatke szklano-weglowa nasaczong asfaltem pod warstwa $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
Rondo Starzyriskiego|Frez*., cm| Wyréwn., 2Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta Frezowanie peine starych warstw asfaltowych. Wykonaé¢ warstwe
- Batallonu cm wyréwnawcza, ulozyé siatke szklana, jesli jest wymagane,
R nastepnie warstwe wiazaca z AC WMS 16 oraz écieralng z SMA
Jezdnla prawa 8. W lokalizacjach narazonych na powstawanie deformaciji trwalej
0,000] 1’2401 15 —l' 5 I azidana, cala szer. I 12 I 3 | D (zatoki autobusowe, strefa 50 m dojazdu do skrzyzowania) pod
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