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1. Przeglad stanu nawierzchni
Ocena stanu nawierzchni: Pas lewy Pas Srodkowy Pas prawy
Jezdnia lewa: 0.000 0+400 0+800 04800 04000 04400 0+800

Indeks spekarn IS

Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok <1 rok <1 rok
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8 lat 8 lat 8 lat

Jezdnia prawa: 04000 0+400 0+000 0+400 0+800

0+400

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok <1 rok <1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8 lat 8 lat 8 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogéliny stan nawierzchni jezdni lewej i prawej oceniono jako $redni. Na obu jezdniach stwierdzono wystepowanie spekari poprzecznych o gtéwnie o
indeksie od 1 do 3 oraz powyzej 3, a takze pojedyncze skupiska rys. Zaobserwowano wyrazne koleinowanie na jezdni lewej, pasie lewym, czyli ruchu
powolnego. Nawierzchnia odznaczata sie wielokrotnym fataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane spekania o
duzym rozwarciu, a takze ubytki i wyboje. Na podstawie wynikéw badart FWD na omawianym odcinku jezdni prawej wydzielono 2 odcinki jednorodne a
na jezdni lewej 1 odcinek jednorodny. Wszystkie odcinki charakteryzowaty sie¢ wyczerpang no$noscia przy obciazeniu od ruchu na poziomie KR4.

3. Zalecenia technologiczne

Obie jezdnie na omawianym odcinku odznaczaja si¢ wyczerpang no$noscig i duzg iloscig spekan liniowych, takze przechodzacych w spekania siatkowe.
Aby przediuzy¢ zywotno$¢ nawierzchni, poprawi¢ estetyke remontu i poprawi¢ komfort akustyczny nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je
warstwami o podwyzszonej odporno$ci na koleinowanie SMA i AC WMS, przy czym na jezdni prawej nie jest wymagane podniesienie niwelety a na
jezdni lewej jest wymagane. Taki zabieg powinien zapewni¢ minimum 8 letnig trwato$¢ remontu. Z uwagi na indeks spekan nalezy zastosowaé
wzmacniajacy siatke szklang na catej powierzchni lub miejscowo zgodnie z opisem. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do
skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglowa nasaczong asfaltem pod warstwa $cieralng. W miejscach o silnym spekaniu
siatkowym nawierzchni z zagtebieniem nalezy wymieni¢ podbudowe.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
ldzikowskiego - Frezowanie starych warstw asfaltowych. Je$li przewidziano
Bonifacego Frez., cm | Wyrown. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta ulozenie siatki wzmacniajacej, zastosowaé warstwe
Jezdnla prawa wyréwnawcza AC8S. Wykonaé warstwe wigzaca z AC WMS
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czdnla lewa siatke szklano-weglowa.
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