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2. Ocena stanu nawierzchni
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Ogólny stan nawierzchni jezdni oceniono jako średni. Na nawierzchni zaobserwowano pojedyncze ubytki warstwy ścieralnej i pojedyncze wyboje, głównie 
w miejscu napraw po robotach ziemnych. Stwierdzono spękania poprzeczne i podłużne o indeksie od 1 do 3 oraz 3. Stwierdzono występowanie spękań 
siatkowych i skupisk rys oraz pojedyncze obszary występowania kolein w strefie przy skrzyżowaniach. Nawierzchnia była łatana głównie po awariach 
infrastruktury podziemnej. Występowały sporadycznie nienaprawiane ubytki i spękania. Na podstawie wyników badań FWD z 2012 r. wydzielono 1 
odcinek jednorodny, który wymaga wzmocnienia do kategońi KR4 w 8 letnim okresie eksploatacji. 

3. Zalecenia technologiczne
Z powodu stwierdzonych uszkodzeń warstwy ścieralnej, licznych napraw po naprawach infrastruktury podziemnej oraz niewystarczającej nośności do 
przeniesiani prognozowanego ruchu, należy wymienić wierzchnie warstwy asfaltowe, co umożliwi odsunięcie w czasie przebudowy drogi. Zastosowanie 
mieszanki ACWMS i SMA zapewni odporność nawierzchni na koleinowanie. W przypadku indeksu spękań IS od 1 do 3 należy zastosować lokalne 
zbrojenie siatką szklaną, a przy IS>3 na całej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojeździe do skrzyżowania należy 
dodatkowo zastosować siatkę szklano-węglową nasączoną asfaltem pod warstwą ścieralną. 

4. Przekroje konstrukcyjne
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Opis technologii naprawy 
Frezowanie pełne starych warstw asfaltowych. Wykonać warstwę 
wyrównawczą, ułożyć siatkę szklaną, jeśli jest wymagane, 
następnie warstwę wiążącą z AC WMS 16 oraz ścieralną z SMA 
8. W lokalizacjach narażonych na powstawanie deformacji trwalej 
(zatoki autobusowe, strefa 50 m dojazdu do skrzyżowania) pod 
warstwą ścieralną ułożyć siatkę szklano-węglową. 
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