Instytut Badawczy Drég i Mostow, 2017 r.

Nazwa ulicy: | Odyr']ca

Odcinek: Putawska - Wotoska

Karta przeglgdu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

’ Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: 0+000
Indeks spekan 1S:] ‘
Spekania podtuzne, mb:|

0+325

Obnizone studzienki:|
Wyboje:[f

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8-9lat 8- 9 lat | 8-9lat

Strona prawa. 0+000 0+325 1+200 1+520

Indeks spekan IS:

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

Laty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok | <1 rok <1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8-9lat | 8-9 lat 8-9lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni jezdni oceniono jako $redni. Na nawierzchni zaobserwowano spekania poprzeczne gtéwnie o indeksie pomiedzy 1 a 3.
Stwierdzono spekania siatkowe i skupiska rys o matym natezeniu. Na 1/2 odcinka wystepowaty wyrazne koleiny. Nawierzchnia byta umiarkowanie tatana
w ramach zabiegow utrzymaniowych. Wystepowaty pojedyncze nienaprawiane ubytki i wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 3 odcinki
jednorodne o wyczerpanej nosnosci, aby przenie$¢ ruch KR3 w min. 8 letnim okresie eksploatagii.

3. Zalecenia technologiczne
Stwierdzono uszkodzenia nawierzchni i wyczerpang no$no$é, wiec nawierzchnia wymaga wzmocnienia. Wzmocnienie nalezy wykona¢ poprzez wymiane
starych warstw asfaltowych na nowe, co pozwoli na odsunigcie koniecznosci przebudowy o pare lat. Réwniez z powodu stwierdzonych deformacii
trwatych nawierzchni zaleca si¢ wymiang starych, nieno$nych warstw asfaltowych na nowe odporne na deformacje trwate z ACWMS i SMA. Z uwagi na
wymagane podniesienie niwelety nalezy sprawdzi¢ w terenie mozliwos¢ wykonania nadbudowy. Z powodu wystepowania bruku w podbudowie nalezy
zastosowac zbrojenie siatkg szklang na catej powierzchni. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy
dodatkowo zastosowac siatke szklano-weglowg nasgczong asfaltem pod warstwg $cieralng.

i 4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
Od Putawskiej Frez.*, cm| Wyréwn. Zbrojenie AC*, cm | SMA, cm |Niweleta Frezowanie starych warstw asfaltowych do wierzchu kostki
0,000 0,325] -1 2 s2klirin] Exin s0F 11 3 +5 brukowej. Przed zamontowaniem siatki wzmacniajgcej zastosowac

warstwe wyrownawcza AC8S. Wykonac¢ warstwe wigzacg z AC

0325| 1,2000 -12 2 szklana, cala szer. 10 < 3 WMS 16 oraz $cieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na
1,200 1,520 -1 2 szklana, cala szer. 9 3 +3 powstawanie deformacji trwalej (zatoki autobusowe, strefa 50 m
* Wartos$ci $rednie; frezowanie do poziomu kostki brukowej (zinwentaryzowane dojazdu do skrzyzowania) pod warstwg Scieralng utozy¢ siatke
od 7,6 cm do 16,0 cm warstw asfaltowych) szklano-weglowa. W przypadku odkrycia nienosnej podbudowy z

kostki brukowej (poluzowanej, niezaklinowanej, uszkodzonej)
. ) zastgpic jg np. betonem stosowanym do wykonania taw
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