Instytut Badawczy Drog i Mostow, 2018

Nazwa ulicy: Lindleya

*Koszykowa -

Odcinek: . .
cine |Jerozolimskie

Karta przeglgdu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: o+000 0+250 0+350
Indeks spekan |S:] ‘
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

Obnizone studzienki:

Wyboje: | ] s
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok | <1 rok
Szacunkowa trwalo$¢ po remoncie: >12 lat f >12 lat

Strona prawa: o+000 0+350
Indeks spekan IS: [ 1 ' ‘
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
Laty:
Obnizone studzienki:
Wyboje: | B =
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: <1 rok <1 rok
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: >12 lat | >12 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni oceniono jako zly. Na ulicy zaobserwowano spekania poprzeczne, gtéwnie o indeksie powyzej 3 oraz
miejscowo od 1 do 3. Wystgpowata mata ilos¢ spekan siatkowych i skupisk rys nie przekraczajgcych 20 % powierzchni.
Zaobserwowano lekkie oraz lokalnie intensywne koleinowanie nawierzchni. Nawierzchnia byta tatana w ramach zabiegow
utrzymaniowych, ale wystepujg tez nienaprawiane ubytki. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 2 odcinki jednorodne, z czego
obydwa charakteryzowaly sie wyczerpang no$noscig z uwagi na warto$é ugieé.

3. Zalecenia technologiczne
W celu doprowadzenia catego odcinka ulicy do kategorii ruchu KR3 droge nalezy przebudowaé. W przypadku zastosowania technologii
frezowania weekendowego polegajacej na czgsciowym frezowaniu starych warstw asfaltowych i utozeniu nowych warstw SMA i AC
WMS nalezatoby podnie$¢ niwelete o 8-9 cm, co nie jest wykonalne z uwagi na koniecznoéé¢ przebudowy chodnikéw, dojazdow, zatok i

skrzyzowan z innymi ulicami. Z tego powodu nalezy wykona¢ wzmocnienie podbudowy i podioza, co wigze sie z korytwaniem istniejgcej
konstrukgii.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii naprawy
Czerniakowska | Frez., ch Wyréwn.l Zbrojenie | AC, cm |SMA, cm |Niweleta Wykona¢ korytowanie, doprowadzi¢ podioze do nosnosci
0,000 | 0,350 |Korytowanie na glebokosé¢ ok. 70 cm. Doprowadzenie podioza 25MPa.  Wykona¢  warstwy  stabilizowane  spoiwem
do nosnosci 25 MPa. Ulozenie warstwy ulepszonego podioza hydraulicznym. Wykona¢ warstwg podbudowy z AC WMS 16,
z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cg 4105 < 2,0 wigzaca z AC WMS 16 oraz scieralng z SMA 8.

MPa o grubosci 29 cm, warstwa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C;s, < 4,0 MPa o
gruboéci 22 cm, podbudowa ACWMS16 9cm, wigzaca
ACWMS16 7cm, SMA 3cm
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