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Nazwa uIicy:N Miedzyborska

Odcinek: ‘St. Augusta - Turbinowa

Karta przegladu stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:

Strona lewa: 0+000

1. Przeqglad stanu nawierzchni
Pas lewy
0+232

0+544 0+760

Indeks spekari IS:

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

Laty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: ‘

Strona prawa: 0+000

Indeks spekan I1S:;| |

Spekania podiuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:|

Koleiny:
taty:
Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni:

<1 rok

<1 rok

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

6-8 lat 8 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogolny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Stwierdzono wystepowanie umiarkowanej iloSci spekart poprzecznych o indeksie miedzy 1 a 3 oraz
powyzej 3. Stwierdzono wystepowanie spekan siatkowych i pojedynczych skupisk rys. Zaobserwowano pojedyncze koleiny i odciski k& w strefie
parkowania. Nawierzchnia odznaczata sie licznym fataniem w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez nienaprawiane ubytkii wyboje. Na
podstawie wynikéw badarn FWD wydzielono 2 odcinki jednorodne, ktérych no$no$¢ byta niewystarczajaca do przeniesienia ruchu kategorii KR3.

3. Zalecenia technologiczne

Jezdnia wymaga wzmocnienia w celu doprowadzenia do no$no$ci zapewniajacej przeniesienie prognozowanego ruchu. Aby wyeliminowaé odciski w
nawierzchni, przediuzy¢ zywotno$¢ nawierzchni, poprawi¢ estetyke i komfort akustyczny, nalezy wymieni¢ warstwy asfaltowe zastepujac je warstwami o
podwyzszonej odporno$ci na koleinowanie SMA i AC WMS. Jest wymagane podniesienie niwelety drogi o 1 cm. Te zabiegi powinny przediuzy¢ trwato$¢

nawierzchni o 8 lat. Na podbudowie z trylinki

przy cienkiej nakfadce asfaltowej nalezy zastosowa¢ wzmacniajaca siatke szklang na catej powierzchni. W

miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na doje2dzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowa¢ siatke szklano-weglowa nasgczong

asfaltem pod warstwa $cieralnga.

Plan frezowania

4. Przekroje konstrukcyjne
Opis technologii naprawy

St. Augusta - Frezowanie starych warstw asfaltowych. Je$li przewidziano
Turbinowa Frez., cm [ Wyrown. Zbrojenie AC,cm | SMA, cm |Niweleta ulozenie siatki wzmacniajacej, zastosowaé warstwe
o,oool 0,544| -10* 2 szklana, cala szer. 6 3 +1 wyréwnawczg AC8S. Wykona¢ warstwe wiazaca z AC WMS
0’544| 0,760] -10* 2 T 6 3 +1 16 oraz $cieralng z SMA 8. W lokalizacjach narazonych na
; powstawanie deformaciji trwatlej (zatoki autobusowe, strefa 50

S T m dojazdu do skrzyzowania) pod warstwa $cieralng ufozyé

siatke szklano-weglowa.
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