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Karta przegladu stanu nawierzchni A
1. Przeglad stanu nawierzchni
Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewan:000 0+075 0+300 04550 04750 14050 14425

Indeks spekan IS:

Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato§é nawierzchni:f~10 lat | ~10 lat wyczerpana
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: [~10 lat 8-10 lat | 8-10 lat po wymianie konstrukcji >8 lat
Strona prawai«woo o075 ) 14050

Indeks spekan (S:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:

taty:
Obnizone studzienki;

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: §~10 lat ~4 lata ~10 lat ~4 lata ~2 lata ] wyczerpana
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: [~10 lat 8-10 lat 8-10 lat po wymianie konstrukciji >8 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogélny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Na ulicy zaobserwowano spgkania poprzeczne, giéwnie o indeksie migdzy 1 a 3 oraz powyzej 3 na
pojedynczym odcinku. Wystepowala $rednia ilo§¢ spekan siatkowych i skupisk rys nie przekraczajacych 20 % powierzchni. Zaobserwowano koleinowanie
nawierzchni zatok autobusowych. Nawierzchnia byla tatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepuja tez nienaprawiane ubytki. Na podstawie
wynikéw badart FWD wydzielono 6 odcinkéw jednorodnych. Odcinki 1, 2 i 3 charakteryzuja sie nosnoécig na poziomie kategorii ruchu KR2, a odcinki 4, 5 i
6 charakteryzujg si¢ wyczerpang no$noscia.

3. Zalecenia technologiczne
W celu doprowadzenia catego odcinka ulicy do prognozowanej kategorii ruchu KR3 w 8-letnim okresie eksploatacji nalezy przebudowaé nawierzchnie "w
giab™ na odcinku 4, 5 6, z uwagi na brak mozliwosci podniesienia niwelety. Stosujac technologie frezowania weekendowego polegajacq na czg$ciowym
frezowaniu starych warstw asfaltowych i utozeniu nowych warstw SMA i§ AC WMS oraz zastosowaniu siatki zbrojgce]j szklanej mozna uzyskaé trwatosé
naprawy na odcinkach 1, 2 i 3 na poziomie 8-10 lat. Odcinek 1 nie wymaga wzmocnienia, ale mozna rozwazy¢ wymiang warstwy $cieralnej w celu
zachowania estetyki remontu. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke
szklano-weglowa nasgczong asfaltem pod warstwa $cieralng.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania Opis technologii napra
Od Gwiazdzistej | Frez., cm | Wyréwn, Zbrojenle AC,cm | SMA, cm [Niweleta Frezowanie starych warstw asfattowych. Jesli przewidziano utozenie
siatki wzmacniajgcej, zastosowaé warstwe wyrdwnawczg ACBS.
0,000] 0075 -3 0 brak 0 J 0 Wykonat warstwe wiazacq z AC WMS 16 oraz écieralng z SMA 8. W
0,075 0,300 -12 2 szklana, cela szer. 9 3 +2 Iokalizacjach narazonych na powstawanie deformacji twatej (zatoki
0,300 0,550{ -1 2 szklana, nad rysami 7 3 +1 autobusowe, strefa 50 m dojazdu do skrzyzowania) pod warstwg

- 7y Scieralng ulozyé siatke szklano-weglowa.
Wymiana konstrukcji A uozySslatke &glowa

I O,SSOI 1,425|na tym odcinku nalezy wymienic konstrukcje wedlug proponowanych wariantéw

Wariant I: usunigcie istniejacej nawierzchni do glebokosci 49 cm i wykonanie w. Scieralnej SMA 8 — 3 cm, w. wiazacej AC WMS 16 — 5 cm, w. podbudowy AC WMS 16 — 6 cm, w.
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne C90/3 — 20 cm, w. podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej o CBR260% - 15 cm (100 MPa),
geowitkniny odcinajacej, doprowadzenie istniejacego podioza - nasypu niekontrolowanego do 80 MPa, w razie potrzeby wymiana,

Warlant II: usunigcie istniejacej nawierzchni do glgbokoéci 33 cm i wykonanie w. écieralnej SMA 8 -3 cm, w. wigzgca AC WMS 16 — 7 cm, w. podbudowy AC WMS 16 — 8 cm, w.
podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej o CBR260% - 15 cm (100 MPa), geowidknina odcinajgca, doprowadzenie istniejgcego podioza - nasypu niekontrolowanego do
80 MPa, w razie potrzeby wymiana.
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