Szczegot potgczenia nawierzchni
betonowej z kraweznikiem drogowym
IICII

Szczelina separacyjna
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Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C16/20

Ptyta betonowa C35/45 23/25cm
warstwa poslizgowa z geowtokniny

Mieszanka zwigzana spoiwem C8/10 18cm
Mieszanka niezwigzana CBR > 60 15cm

Podtoze gruntowe

doprowadzone do G1

Zamawiajacy:

tel 22

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

558-90-00

Wykonawca: @1l 9 5
i

Ze%~ WOISKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarostawa Dabrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Stadium:

nawierzchni

Standardy wykonania

Tytut rysunku:

Nr tomu: |

Branza:

DROGOWA

Szczegoty konstrukeyjne

Imig i nazwisko Uprawnienia

Podpis

Projektant

dr inz. Bogdan Wojewddzki WA-260/02

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Rogojsz

Data opracowani

09. 2017

Skala: N rys.:

1:10 8

Arkusz:

3/4




