i077tzm18kr 1 luty 2018
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa o $wietlenia drogowego w ramach zadania modernizacjat  erenéw Targéwka Mieszkaniowego w Warsza-
wie.
1 Targéwek - Tor O $wietleniowy
1/KNR-W 5-10 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przecisko- |m3 540
d.1/0319-02 wego wraz z jego zasypaniem
2|KNR-W 5-10 |Kopanie rowu kablowego recznie w gr. kat. 11l m3 1829
d.1/0316-01
3|KNNR 5 0723- |Mechaniczne przepychanie rur z PCV HDPE o m 2740
d.1jo1 $rednicy 110 SN8 o wzmocnionej wytrzymatosci ko-
loru niebieskiego pod drogami i drzewami
4/KNNR 5 0705- |Uktadanie rury ostonowej z PCV HDPE o $r. 110 m 8400
d.1j01 SN4
5/KNNR 5 0713- |Wciaganie kabla YKY 5x 25 w gotowe przepusty i |m 12000
d.1/03 stupy recznie
6/KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YKY 4x 95 w gotowe przepusty m 338
d.1/03
7|KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YAKY 4x 95 w gotowe przepusty |m 17
d.1/03
8/KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YAKY 4x 120 w gotowe przepusty |m 11
d.1/03
9/KNNR 5 0713- |Wcigganie kabla YKY 3x 4 w gotowe przepusty m 189
d.1/03
10|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowu gruntem z odkfadu warstwami  |m3 1372
d.1/02 po 20cm i ubijajac recznie warstwy gruntu
11/KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabla do 1kV o izolacji i powto- |szt. 719
d.1/0601-10 ce z tworzywa sztucznego na kablu YKY 5x25
12|KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabla do 1 kV o izolacji i powto- |szt. 24
d.1/0601-05 ce z towrzywa sztucznego na kablu YKY 3x 4
13|KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabla do 1kV o izolacji i powtoce |szt. 8
d.1/0601-11 z towrzywa sztucznego na kablu YAKY 4x 95
14/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci 1,5m w gr. kat. IlI m3 659.4
d.1/0707-01 wraz z zasypaniem
15/KNNR 5 0411- [Montaz prefabrykowanego fundamentu betonowe- |szt. 208
d.1/02 go typu B-50 o wym. 900x240 (wys. x szer.) dla stu-
péw o sylwetkach: "L", "M", "N", "O".
16/KNNR 5 0411- [Montaz prefabrykowanego fundamentu betonowe- |szt. 7
d.1/02 go typu B-60 o wym. 900x240 (wys. x szer.) dla stu-
pow o sylwetkach: "R". "S", "T".
17/KNNR 5 0411- [Montaz prefabrykowanego fundamentu betonowe- |szt. 83
d.1/02 go typu B-70 o wym. 1200x400 (wys. x szer.) dla
stupdéw o sylwetkach: "A", "B", "F", "G", "H", "I".
18/KNNR 5 0411- [Montaz prefabrykowanego fundamentu betonowe- |szt. 17
d.1/02 go typu B-80 o wym. 1500x400 (wys. x szer.) dla
stupdw o sylwetkach: "C", "D", "E", "P", "J", "K"
19/KNNR 5 1001- [Montaz i stawianie kpl. stupa o$wietleniowego o szt. 18
d.1/02 sylwetce "A" (stup aluminiowy w wykonaniu cylin-

dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.1,5m, realizujgcych zawieszenie oprawy
na wysokosci 10,5 m. Srednica zakonczenia wy-
siegnika powinna wynosi¢ fi=60 mm. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
kow eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 1200x400x400 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 300mm.)
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "B" (stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.2,0m, realizujgcych zawieszenie oprawy
na wysokosci 6 m. Srednica zakonczenia wysiegni-
ka powinna wynosi¢ fi=60 mm. Stup anodowany w
kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke stupowg
umieszczong na wysokosciach jak na odpowied-
nich rysunkach. Na tylnej sciance wneki, nalezy za-
montowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki powinna
przenosi¢ obcigzenie wynikajace z warunkéw eks-
ploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony do
dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa
0 grubosci min. 20 um. Montaz na fundamencie
prefabrykowanym betonowym o wymiarach
1200x400x400 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew
300mm.)

szt.

28

=P

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "C" (Maszt aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy jednownekowym z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.2,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 10,5 m. Sredni-
ca zakonczenia wysiegnika powinna wynosic¢ fi=60
mm. Maszt anodowany w kolorze CI-65. Maszt wy-
posazony we wneke stupowg umieszczong na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tyl-
nej Sciance wneki, nalezy zamontowac zlgcze stu-
powe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcigze-
nie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Maszt
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze Masztu o grubosci
min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabryko-
wanym betonowym o wymiarach 1500x400x400
(wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "C" (Maszt aluminiowy w wykonaniu dwu-
wnekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.2,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 10,5 m. Sredni-
ca zakonczenia wysiegnika powinna wynosic¢ fi=60
mm. Maszt anodowany w kolorze CI-65. Maszt wy-
posazony we wneke stupowg umieszczong na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tyl-
nej Sciance wneki, nalezy zamontowac zlgcze stu-
powe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcigze-
nie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Maszt
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze Masztu o grubosci
min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabryko-
wanym betonowym o wymiarach 1500x400x400
(wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa o$wietleniowego o
sylwetce "D" (Maszt aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.3,0m, realizujgcych zawieszenie oprawy
na wysokosci 10,5 m. Srednica zakonczenia wy-
siegnika powinna wynosi

szt.
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "E" (Maszt aluminiowy w wykonaniu jed-
nownekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.3,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 10,5 m. Sredni-
ca zakonczenia wysiegnika powinna wynosic¢ fi=60
mm. Maszt anodowany w kolorze CI-65. Maszt wy-
posazony we wneke stupowg umieszczong na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tyl-
nej Sciance wneki, nalezy zamontowac zlgcze stu-
powe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcigze-
nie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Maszt
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze masztu o grubosci
min. 20 um Montaz na fundamencie prefabrykowa-
nym betonowym o wymiarach 1500x400x400 (wys.
x szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm..)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "E" (Maszt aluminiowy w wykonaniu dwu-
wnekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.3,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 10,5 m. Sredni-
ca zakonczenia wysiegnika powinna wynosic¢ fi=60
mm. Maszt anodowany w kolorze CI-65. Maszt wy-
posazony we wneke stupowg umieszczong na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tyl-
nej Sciance wneki, nalezy zamontowac zlgcze stu-
powe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcigze-
nie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Maszt
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze masztu o grubosci
min. 20 um Montaz na fundamencie prefabrykowa-
nym betonowym o wymiarach 1500x400x400 (wys.
x szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm..)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "F" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym gérnym o dt.1,5m oraz dolnym o dt. 0,3m, rea-
lizujgcych zawieszenie oprawy gornej na wysokosci
10,5 m oraz oprawy dolnej na wysokosci 5m. Stup
anodowany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we
wneke stupowg umieszczong na wysokosciach jak
na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wne-
ki, nalezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z
warunkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg za-
bezpieczony do dolnej krawedzi wneki elastome-
rem w kolorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz
na fundamencie prefabrykowanym betonowym o
wymiarach 1200x400x400 (wys. x szer. x gt.). Roz-
staw kotew 300mm.)

szt.

14
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "G" (Stup aluminiowy w wykonaniu jed-
nownekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym gérnym o dt.1,5m oraz dol-
nym o dt. 0,7m, realizujgcych zawieszenie oprawy
gornej na wysokosci 10,5 m oraz oprawy dolnej na
wysokosci 5m. Stup anodowany w kolorze CI-65.
Stup wyposazony we wneke stupowg umieszczong
na wysokosciach jak na odpowiednich rysunkach.
Na tylnej Sciance wneki, nalezy zamontowac ztgcze
stupowe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcia-
zenie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Stup
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci min.
20 um. Montaz na fundamencie prefabrykowanym
betonowym o wymiarach 1200x400x400 (wys. X
szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "G" (Stup aluminiowy w wykonaniu dwu-
wnekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym gérnym o dt.1,5m oraz dol-
nym o dt. 0,7m, realizujgcych zawieszenie oprawy
gornej na wysokosci 10,5 m oraz oprawy oraz opra-
wy dolnej na wysokosci 5m. Stup anodowany w ko-
lorze CI-65. Stup wyposazony we wneke stupowa
umieszczong na wysokosciach jak na odpowied-
nich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, nalezy za-
montowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki powinna
przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkow eks-
ploatacji. Stup wraz z podstawag zabezpieczony do
dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa
o grubosci min. 20 um. Montaz na fundamencie
prefabrykowanym betonowym o wymiarach
1200x400x400 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew
300mm.

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o
sylwetce "H" (Stup aluminiowy w wykonaniu jed-
nownekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym gérnym o dt.2,0m oraz dol-
nym o dt. 0,3m, realizujgcych zawieszenie oprawy
gornej na wysokosci 10,5 m oraz oprawy dolnej na
wysokosci 5m. Stup anodowany w kolorze CI-65.
Stup wyposazony we wneke stupowg umieszczong
na wysokosciach jak na odpowiednich rysunkach.
Na tylnej sciance wneki, nalezy zamontowac ztgcze
stupowe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcia-
zenie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Stup
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci min.
20 um. Montaz na fundamencie prefabrykowanym
betonowym o wymiarach 1200x400x400 (wys. X
szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm.)

Szt.

13
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "H" (Stup aluminiowy w wykonaniu dwu-
wnekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym gérnym o dt.2,0m oraz dol-
nym o dt. 0,3m, realizujgcych zawieszenie oprawy
gornej na wysokosci 10,5 m oraz oprawy dolnej na
wysokosci 5m. Stup anodowany w kolorze CI-65.
Stup wyposazony we wneke stupowg umieszczong
na wysokosciach jak na odpowiednich rysunkach.
Na tylnej Sciance wneki, nalezy zamontowac ztgcze
stupowe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcia-
zenie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Stup
wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci min.
20 um. Montaz na fundamencie prefabrykowanym
betonowym o wymiarach 1200x400x400 (wys. X
szer. x gt.). Rozstaw kotew 300mm.)

szt.

=P

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "I" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym gérnym o dt.2,0m oraz dolnym o dt. 0,7m, rea-
lizujgcych zawieszenie oprawy gornej na wysokosci
10,5 m oraz oprawy dolnej na wysokosci 5m. Stup
anodowany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we
wneke stupowg umieszczong na wysokosciach jak
na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wne-
ki, nalezy zamontowac¢ ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z
warunkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg za-
bezpieczony do dolnej krawedzi wneki elastome-
rem w kolorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz
na fundamencie prefabrykowanym betonowym o
wymiarach 1200x400x400 (wys. x szer. x gt.). Roz-
staw kotew 300mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "J" (Maszt aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym gérnym o dt.3,0m oraz dolnym o dt. 0,3m, rea-
lizujgcych zawieszenie oprawy gornej na wysokosci
10,5 m oraz oprawy dolnej na wysokosci 5m. Maszt
anodowany w kolorze CI-65. Maszt wyposazony we
wneke stupowg umieszczong na wysokosciach jak
na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wne-
ki, nalezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z
warunkéw eksploatacji. Maszt wraz z podstawg za-
bezpieczony do dolnej krawedzi wneki elastome-
rem w kolorze Masztu o grubosci min. 20 um. Mon-
taz na fundamencie prefabrykowanym betonowym
0 wymiarach 1500x400x400 (wys. x szer. x gt.).
Rozstaw kotew 300mm.)

szt.
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "K" (Maszt aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym goérnym o dt.3,5m oraz dolnym o dt. 0,3m, rea-
lizujgcych zawieszenie oprawy gornej na wysokosci
10,5 m oraz oprawy dolnej na wysokosci 5m. Maszt
anodowany w kolorze CI-65. Maszt wyposazony we
wneke stupowg umieszczong na wysokosciach jak
na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wne-
ki, nalezy zamontowac¢ ztgcze stupowe. Pokrywa
wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z
warunkéw eksploatacji. Maszt wraz z podstawg za-
bezpieczony do dolnej krawedzi wneki elastome-
rem w kolorze Masztu o grubosci min. 20 um. Mon-
taz na fundamencie prefabrykowanym betonowym
o0 wymiarach 1500x400x400 (wys. x szer. x gt.).
Rozstaw kotew 300mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "L" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy jednownekowy z wysiegiem pros-
tym jednostronnym o dt.0,845m, realizujgcych za-
wieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej sciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosic¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
kéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 180mm. )

szt.

126

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o
sylwetce "L" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy dwu-wnekowy z wysiegiem pros-
tym jednostronnym o d}.0,845m, realizujgcych za-
wieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
koéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 180mm.)

Szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "M" (Stup aluminiowy w wykonaniu jed-
nownekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.1,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup ano-
dowany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wne-
ke stupowg umieszczong na wysokosciach jak na
odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki,
nalezy zamontowa¢ ztgcze stupowe. Pokrywa wne-
ki powinna przenosié obcigzenie wynikajgce z wa-
runkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabez-
pieczony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w
kolorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na
fundamencie prefabrykowanym betonowym o wy-
miarach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw
kotew 180mm

szt.

11
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "M" (Stup aluminiowy w wykonaniudwu-
wnekowym cylindryczno-stozkowy z wysiegiem
prostym jednostronnym o dt.1,5m, realizujgcych
zawieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup ano-
dowany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wne-
ke stupowg umieszczong na wysokosciach jak na
odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki,
nalezy zamontowa¢ ztgcze stupowe. Pokrywa wne-
ki powinna przenosié obcigzenie wynikajgce z wa-
runkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabez-
pieczony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w
kolorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na
fundamencie prefabrykowanym betonowym o wy-
miarach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw
kotew 180mm

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o
sylwetce "N" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy jednownekowy z wysiegiem pros-
tym dwustronnym o dt.0,845m, realizujgcych za-
wieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
kow eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 180mm.)

Szt.

56

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "N" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy dwuwnekowy z wysiegiem pros-
tym dwustronnym o d.0,845m, realizujgcych za-
wieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej sciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosic¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
kéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 180mm. )

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o
sylwetce "O" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy jedno-wnekowy z wysiegiem
prostym dwustronnym o dt.1,5m, realizujgcych za-
wieszenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke
stupowg umieszczong na wysokosciach jak na od-
powiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wneki, na-
lezy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosic¢ obcigzenie wynikajgce z warun-
kow eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpie-
czony do dolnej krawedzi wneki elastomerem w ko-
lorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na fun-
damencie prefabrykowanym betonowym o wymia-
rach 900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw ko-
tew 180mm.)

Szt.
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KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "O" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy dwu-wnekowy z wysiegiem pros-
tym dwustronnym o dt.1,5m, realizujgcych zawie-
szenie oprawy na wysokosci 5 m. Stup anodowany
w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke stupo-
wa umieszczong na wysokosciach jak na odpo-
wiednich rysunkach. Na tylnej Sciance wneki, nale-
zy zamontowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki po-
winna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkow
eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony
do dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze
stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na funda-
mencie prefabrykowanym betonowym o wymiarach
900x240x240 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew
180mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o
sylwetce "P" (Maszt aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.1,5m, realizujgcych zawieszenie oprawy
na wysokosci 10,5 m. Srednica zakonczenia wy-
siegnika powinna wynosi

Szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "R" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.1,5m, realizujgcych zawieszenie oprawy
na wysokosci 7,5 m. Srednica zakonczenia wysieg-
nika powinna wynosi¢ fi=60 mm. Stup anodowany
w kolorze CI-65. Stup wyposazony we wneke stupo-
wa umieszczong na wysokosciach jak na odpo-
wiednich rysunkach. Na tylnej sciance wneki, nale-
zy zamontowa¢ ztgcze stupowe. Pokrywa wneki po-
winna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkéw
eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony
do dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze
stupa o grubosci min. 20 ?m. Montaz na fundamen-
cie prefabrykowanym betonowym o wymiarach
1100x330x330 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew
250mm.)

szt.

KNNR 5 1001-
02

Montaz i stawianie kpl. stupa os$wietleniowego o
sylwetce "S" (Stup aluminiowy w wykonaniu cylin-
dryczno-stozkowY z wysiegiem prostym jednostron-
nym o dt.2m, realizujgcych zawieszenie oprawy na
wysokosci 7,5 m. Srednica zakonczenia wysiegnika
powinna wynosi¢ fi=60 mm. Stup anodowany w ko-
lorze CI-65. Stup wyposazony we wneke stupowag
umieszczong na wysokosciach jak na odpowied-
nich rysunkach. Na tylnej sciance wneki, nalezy za-
montowac ztgcze stupowe. Pokrywa wneki powinna
przenosi¢ obcigzenie wynikajace z warunkéw eks-
ploatacji. Stup wraz z podstawag zabezpieczony do
dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa
0 grubosci min. 20 ?m. Montaz na fundamencie
prefabrykowanym betonowym o wymiarach
1100x330x330 (wys. x szer. x gt.). Rozstaw kotew
250mm.)

szt.
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45/KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie kpl. stupa oswietleniowego o szt. 1
d.1/02 sylwetce "T" (stup aluminiowy w wykonaniu cylin-

dryczno-stozkowy z wysiegiem prostym jednostron-

nym gérnym o dt.1,5m oraz dolnym o dt. 0,3m, rea-

lizujgcych zawieszenie oprawy gornej na wysokosci

7,5 m oraz oprawy dolnej na wysokosci 5m. Stup

anodowany w kolorze CI-65. Stup wyposazony we

wneke stupowg umieszczong na wysokosciach jak

na odpowiednich rysunkach. Na tylnej $ciance wne-

ki, nalezy zamontowac¢ ztgcze stupowe. Pokrywa

wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajagce z

warunkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg za-

bezpieczony do dolnej krawedzi wneki elastome-

rem w kolorze stupa o grubosci min. 20 ?m. Montaz

na fundamencie prefabrykowanym betonowym o

wymiarach 1100x330x330 (wys. x szer. x gt.). Roz-

staw kotew 250mm.)
46|/KNNR 5 1001- |Przeniesienie istn. stupéw oswietleniowych wraz z |szt. 6
d.1/02 oprawami (Numery istn. stupéw do przeniesienia:

84068, 84069, 144289, 144290,144299, 144298)
47/KNNR 5 1003- |Wciaganie przewodu YDY 3x2,5 750V w stupy i wy- |kpl.przew. 425
d.1/03 siegniki
48|/KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o |m 25
d.1jo1 gr.do5cm
49/KNNR 5 0719- |Rozbieranie nawierzchni z kostki betonowej na m?2 273
d.1j10 podsypce cementowopiaskowej
50|KNNR 5 0720- |Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych z  |m2 273
d.1/09 kostki betonowej gr. 8cm
51/KNR-W 5-10 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych z szt 68
d.1/0809-11 preta ocynkowanego ogniowo o $rednicy 20 mm dt.

3m
52|KNR-W 5-10 |Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika |m 141
d.1/0809-04 FezZn 30x4 w gr. kat. lll
53|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem trawg po robotach kab- |m2 106
d.1/0510-01 lowych
54/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodem samowyladowczym na |m3 457
d.1/0108-06 odlegtosé do 1 km
55|KNR 4-01 Wywbéz ziemi samochodem samowytadowczym na |m3 457
d.1/0108-08 odlegtosé do 30 km
56|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy LED o mocy 96W na gotowych |szt. 61
d.1/02 wysiegnikach. Strumien swietlny 10480Im. Oprawa

zasilana prgdem 800mA. Ciepta barwa $wiatta

3500K. Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej

i uktadu zasilajgcego, Materiat: stop aluminium,

anodowany, Kolor: CI-65, Uktad optyczny: soczew-

ka z PMMA, wymienne moduty LED.
57|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy doswietlajacej przejscia dla pie-|szt. 1
d.1/02 szych o mocy 250W na istniejgcym stupie nr

144289. Jednokomorowa budowa oprawy. Szczel-

nos¢ oprawy IP66. Stopien odpornosci klosza na

uderzenia mechaniczne - IK08. Klosz wykonany ze

szkta hartowanego. Znamionowe napiecie pracy

230V/50Hz.
58|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy LED o0 mocy 72W na gotowych |szt. 46
d.1/02 wysiegnikach. Strumien swietlny 8950Im. Ciepta

barwa $wiatta 3500K. Stopien ochrony: IP 66 dla
czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, Materiat:

stop aluminium, anodowany, Kolor: CI-65, Uktad
optyczny: soczewka z PMMA, wymienne moduty
LED.
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59|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy LED o mocy 48W na gotowych |szt. 43
d.1/02 wysiegnikach. Strumien swietlny 6550Im. Ciepta

barwa $wiatta 3500K. Stopien ochrony: IP 66 dla

czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, Materiat:

stop aluminium, anodowany, Kolor: CI-65, Uktad

optyczny: soczewka z
60|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy LED o mocy 24W na gotowych |szt. 232
d.1/02 wysiegnikach. Strumien swietlny 3200Im. Ciepta

barwa swiatta 3500K. Stopien ochrony: IP 66 dla

czesci optycznej i uktadu zasilajgcego, Materiat:

stop aluminium, anodowany, Kolor: CI-65, Uktad

optyczny: soczewka z PMMA.
61|KNNR 5 1004- |Montaz kpl. oprawy LED doswietlajgcej przejscia |szt. 44
d.1/02 dla pieszych o mocy 36W na gotowych wysiegni-

kach. Strumien swietiny 4800Im. Barwa $wiatta

5000K. Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej

i uktadu zasilajgcego, Materiat: stop aluminium,

anodowany, Kolor: CI-65, Uktad optyczny: soczew-

ka z PMMA.
62|KNR-W 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na|szt. 1
d.1/0408-06 kablach YAKY4x95 1kV
63|KNR-W 5-10 |Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych na|szt. 1
d.1/0408-06 kablach YAKY4x120 1kV
64 KNR-W 5-10 |Montaz kompletnych ztgcz podzialowych ZP o szt. 18
d.1/1106-01 wym. 1483x395x245 (wys. x di. x szer.) wyposazo-

nego w roztgczniki RBK160A. wg. rys. E-1.11
65/KNR-W 5-10 |Montaz kompletnych ztgcz podziatowych listwo- szt. 13
d.1/1106-01 wych ZPL o wym.1600x260x222 (wys. x di. x szer.)

wyposazonego w roztgczniki listwowe 160A.wg. rys.

E-1.11.
66|KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1027 roz-  |szt. 9
d.1/02 tacznikow bezpiecznikowych o pradzie znamiono-

wym 63A wraz z wkladakami bezpiecznikowymi

gG25A
67|KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1005 roz-  |szt. 6
d.1/02 tacznikéw bezpiecznikowych o pradzie znamiono-

wym 63A wraz z wkladakami bezpiecznikowymi

gG25A
68|KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1206 roz-  |szt. 7
d.1/02 tacznikow bezpiecznikowych o pradzie znamiono-

wym 63A wraz z wkladakami bezpiecznikowymi

gG25A
69|KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1206 4 szt. 1
d.1/02 stopniowej dlawikowej kompensacji mocy biernej

dla kazdej fazy niezaleznie o mocy: 3 x1 kVar wraz

z obudowg 0 wym. 600 x 1943 x 320 mm (szer. X

wys. X gt.)
70|KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1005 4 szt. 1
d.1/02 stopniowej dlawikowej kompensacji mocy biernej

dla kazdej fazy niezaleznie o mocy: 3 x1 kVar wraz

z obudowg 0 wym. 600 x 1943 x 320 mm (szer. X

wys. X gt.)
71/KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafie oswietleniowej nr 1027 4 szt. 1
d.1/02 stopniowej dlawikowej kompensacji mocy biernej

dla kazdej fazy niezaleznie o mocy: 3 x1,5 kVar

wraz z obudowg o wym. 600 x 1943 x 320 mm

(szer. x wys. x gt.)

-10 -
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72|KNR-W 5-10 |Montaz nowej kpl. dwuczesciowej szafy oswietle- |szt. 1
d.1/1106-01 niowej OS 1339 z wydzielonymi czesciami dla po-
miaru energii (TL) i sterowna (SO) o wymiarach
1963 x 245 x 396mm (wysokos¢ x glebokos¢ x sze-
rokos$¢) oraz systemem redukcji mocy biernej skta-
dajacy sie z baterii kondensatoréw 3x2kVAR w od-
dzielnej szafie 0 wymiarach 1943x 600 x 320 mm(
wys. X. szer. x gt.) zgodnie z rys E-1.5 wraz z wy-
posazeniem Obudowy szafy zabezpieczone fa-
brycznie powlokg antygraffiti.
73|KNR-W 5-10 |Montaz nowej kpl. dwuczesciowej szafy oswietle- |szt. 1
d.1/1106-01 niowej OS 1217 z wydzielonymi czesciami dla po-
miaru energii (TL) i sterownia (SO) o wymiarach
1963 x 245 x 396mm (wysokos¢ x gtebokos¢ x sze-
rokos¢) zgodnie z rys E-1.6 wraz z wyposazeniem.
Obudowy szafy zabezpieczone fabrycznie powtokg
antygraffiti
74|/KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafach o$wietleniwoych przetgczni- |szt. 4
d.1/02 ka serwisowego stuzacego do awaryjnego podtrzy-
mania sterowania oswietleniem
75/KNNR 5 1408- |Montaz w istn. szafach o$wietleniowych ograniczni- |szt. 12
d.1/02 kéw pradu rozruchowego o obcigzalnosci pradowej
20A/230V i wym. 35 x 120 x 100mm (szer. X wys.
gt
Razem dzial: Targéwek - Tor O swietleniowy
2 Przeniesienie sygnalizacji ulicznej
76|KNR-W 5-10 |Przeniesienie z istniejacego stupka sygnalizacyjne- |kpl. 1
d.2|1102-02 go MS latarni LSK fi 200 LED na projektowany stup
SD67
77/KNR-W 5-10 |Przeniesienie z istniejagcego stupka sygnalizacyjne- |kpl. 1
d.2|1102-02 go MS latarni LSP fi 200 LED na projektowany stup
SD67
78|KNR-W 5-10 |Przeniesienie z istniejacego stupka sygnalizacyjne- |kpl. 1
d.2|1102-02 go MS latarni LSS fi 200 LED na projektowany stup
SD67
79|KNR-W 5-10 |Przeniesienie z istniejacego stupka sygnalizacyjne- |kpl. 1
d.2|1102-02 go MS urzadzenia akustycznego EK-533 wraz z
gtos$nikiem na projektowany stup SD67
80/KNR 5-10 Demnotaz istniejacego stupka sygnalizacyjnego MS|szt. 1
d.2|0708-01 wraz z fundamentem
81/KNR 5-10 Montaz wewnatrz wneki stupowej listwy taczeniowej |szt. 1
d.2|1001-03 AWE/5 wraz z wprowadzeniem i podigczeniem kab-
li oraz przewodéw
Razem dziat: Przeniesienie sygnalizacji ulicznej
3 Pomiary
82|KNR 13-21 Pomiary rezystanciji linii kablowej do 1 kV odc. 353
d.3/0201-03
83|KNR 13-21 Pomiary rezystancji uziemienia ochronnego szt. 68
d.3/0401-01
84 KNR 13-21 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw na napigcie |obw. 436
d.3|0301-02 do 750V
85/KNR 13-21 Pomiar skutecznosci ochrony od porazen stupéw |szt. 314
d.3/0402-02 o$wietleniowych
86|Analiza wtas- |Pomiary luminacji jezdni szt. 15
d.3|na
87|Analiza wlas- |Pomiary natezenia oswietlenia szt. 15
d.3/na
Razem dziat: Pomiary
4 Demonta z
88|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu OUS-250 z istn. wysiegni-  |Szt. 13
d.4|02 kow
89|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu AMBA3/250/MH z istn. wy- |szt. 9
d.4|02 siegnikéw
90|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu SGS-203/70 z istn. wysieg- |Szt. 3
d.4|02 nikow

-11 -
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91|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu SHC-250 z istn. wysiegni-  |szt. 93
d.4|02 kow

92/KNNR 5 1004- |Demontaz opraw typu OUS-150 z istn. wysiegnikow|szt. 2
d.4|02

93|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu ONYX 2/150 z istn. wysieg- |szt. 1
d.4|02 nikow

94|KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu NEOS 3/250/MH z istn. wy- |szt. 4
d.4|02 siegnikéw

95/KNNR 5 1004- | Demontaz opraw typu SGS-203/150 z istn. wysieg- |szt. 2
d.4|02 nikow

96 KNNR 5 1004- |Demontaz opraw typu ORZ-7 z istn. wysiegnikdw |szt. 4
d.4|02

97|KNNR 5 1004- |Demontaz oprawy z istn. stupa 144289 szt. 1
d.4|02

98/KNNR 5 1002- |Demontaz wysiegnikow typu WR-1/150 z istn. stu- |szt. 98
d.4|02 poéw

99|KNNR 5 1002- | Demontaz wysiegnikow typu WR-V30/150 zistn. |szt. 13
d.4|02 stupow
100|KNNR 5 1002- \Demontaz wysiegnikow typu WR-V60/150 z istn. szt. 3
d.4|02 stupow
101/KNNR 5 1002- | Demontaz wysiegnikéw typu WR-1/100 z istn. stu- |szt. 2
d.4|02 pow
102|KNNR 5 1002- |\ Demontaz wysiegnikow typu WR-V90/250 z istn. szt. 4
d.4|02 stupow
103|KNNR 5 1002- |Demontaz wysiegnikéw typu WR-I/350 z istn. stu- |szt. 3
d.4|02 pow
104|KNNR 5 1002- | Demontaz wysiegnikow typu WRN-1/100 z istn. stu- |szt. 3
d.4|02 poéw
105|KNNR 5 1002- | Demontaz wysiegnikéw typu WR-V30/250 z istn. szt. 1
d.4|02 stupow
106|KNNR 5 1002- | Demontaz wysiegnikow typu WRT/250 z istn. stu-  |szt. 1
d.4|02 poéw
107|KNNR 5 1002- |Demontaz wysiegnikéw typu WR-1/250 z istn. stu-  |szt. 5
d.4|02 pow
108|KNNR 5 1002- \Demontaz wysiegnikow typu WR-1/450 z istn. stu- |szt. 1
d.4|02 poéw
109/KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupdéw oswietleniowych typu WZ-  |szt. 1
d.4|03 11
110|KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupéw oswietleniowych typu WZ-9 |szt. 118
d.4|03
111|KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupéw oswietleniowych typu WZ-6, |szt. 3
d.4|03 5
112|KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupéw oswietleniowych typu LR-10 |szt. 6
d.4|03
113|KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupdéw oswietleniowych typu -SAL |szt. 1
d.4|02 90
114|KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupéw oswietleniowych typu -SAL |szt. 4
d.4|02 szg 60
115/KNNR 5 1001- |Demontaz istn. stupéw oswietleniowych typu szt. 1
d.4|03 ORION-7
116|KNNR 5 1010- |Demontaz stupka sygnalizacyjnego kpl. 1
d.4|03
117|KNR-W 5-10 |Demontaz ist. kabli oswietleniowych napotkanych |m 1044
d.4|0104-04 na trasie nowego kabla

Razem dziat: Demonta z

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

-12 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



