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Modernizacja terend
kiej w Warszawie

w Targéwka Mieszkaniowego w rejo

nie ulic: Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej, Prat

uli As-

1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 5.5
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|Wycena wilas- |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl 1
d.lna
3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 8075
d.1/01 analogia  |grubosci do 20 cm za pomocg spycharek
4/KNNR 1 0206- |Zaladunek i odwiezienie nadmiaru humusu. Roboty |m3 1615
d.1jo4 ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
5/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci trans- |[m3 1615
d.1/02 portu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - odlegto$¢ wywozu i cene okresli
oferent
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 10417
d.1/0102-04 ana- |micznej o gr. 15 cm z wywozem materiatu z rozbior-
logia ki na odl. do 1 km
7/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 20668
d.1/0102-01 micznej chodnika o gr. 3 cm z wywozem materiatu
z rozbidrki na odl. do 1 km
8/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destruktu |m3 2183
d.1/02 samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i
cene wywozu okresli oferent
9/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 14 cm - jezdni |m?2 10417
d.1/06 analogia
10|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 7cm - jezdni  |m2 20668
d.1/06 analogia
11|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 124
d.1/o4 nych gr. 3 cm - $ciezka rowerowa
analogia
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm - pod- |m2 124
d.1/06 analogia  |budowy sciezki rowerowej grub. 7cm
13|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 235
d.1/o4 nych gr. 3 cm - zjazdy
analogia
14/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm - zjazdy |m?2 235
d.1/06 analogia
15/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - zatoki |m?2 108
d.1/06 analogia  |autobusowej grub. 22cm
16/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 1233
d.1/08 analogia  |grub. 8cm - kolor szary
17/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 613
d.1/08 analogia  |grub. 8cm - kolor czerwony
18/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 115
d.1/08 analogia  |grub. 8cm - kolor grafitowy
19/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 591
d.1/08 analogia  |grub. 6¢cm - kolor czerwony
20|KNNR 6 0803- |[Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m2 3761
d.1/08 analogia  |grub. 6cm - kolor szary
21|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki klinkiero-  |m2 54
d.1/08 analogia  |wej 20*10cm grub. 8cm
22|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 289
d.1/08 analogia rach 40*40*6cm z wypustkami koloru z6ttego
23/KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m2 4831
d.1|o7 rach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
24|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - beton |m2 5
d.1/06 analogia  |wylewany na mokro grub. 20cm
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25|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 20* |m 4900
d.1/02 30cm
26|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdéw betonowych o wym. 15* |m 1123
d.1/02 30cm
27/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 479
d.1/0812-03
28/KNNR 6 0806- |[Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 12459
d.1/08 8x30 cm
29|KNNR 6 0807- |[Rozebranie sciekdéw z 3-ch rzeddw z kostki klinkie- |m 1929
d.1/01 analogia rowej 20*10 cm grub. 8 cm
30|Wycena wias- |Rozebranie - ogrodzenie metalowe w ramach wy- |m2 17
d.1l/na petnione siatkg
31/Wycena wias- |Rozebranie - ogrodzenie metalowe w ramach wy- |m2 52
d.1l/na petnione pretami
32|KNNR 6 0808- |[Rozebranie donic betonowych szt 4
d.1/08 analogia
33|Wycena wias- |Rozbieranie wiat przystankowych wiat. 1
d.1lna
34|Wycena wias- |Rozbieranie wiat przystankowych do ponownego  |wiat. 8
d.1na montazu
35/KNNR 6 0808- |Likwidacja tawki szt 2
d.1/08 analogia
36|Wycena wias- |Ustawienie lub przestawienie - pylon Miejskiego szt 1
d.1l/na Systemu Informacji do przestawienia
37/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 4732
d.1/1103-03 dze na zmiane roboczg przez 5 samochodéw sa-
mowytadowczych
38|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 4732
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
39/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 4732
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odlegtosc i cene wywozu okresli
oferent
40/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 13056
d.1/08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
41|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na  |m3 3263
d.1/02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. IlI)
42/KNNR 1 0208- |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci trans- |m3 16319
d.1/02 portu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - odlegtos¢ wywozu i cene okresli
oferent
Razem dzial: Roboty przygotowawcze
2 Regulacje
43/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 48
d.2|1406-05
44\KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 60
d.2/1406-03 wych
45/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt. 2
d.2|1406-02 wych ulicznych
46| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zasuw, zaworow |szt. 98
d.2|1406-04 wodociggowych, hydranty
47|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w gazo- |szt. 38
d.2/1406-04 wych
Razem dzial: Regulacje
3 Podbudowy
48|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 51252
d.3|03 mechanicznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni
49|KNNR 6 0104- |Warstwa pospotki grub.10 cm Is=1,0 (chodnik, se- |m2 31425
d.3|03 paracja chodnika,droga rowerowa, $ciezka biego-

wa)

_2.
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50 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 11892
d.3|0202-01 faltowg na zimno podbudowy tluczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
0,8 kg/m2
51|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg as-|m?2 16602
d.3|0202-02 faltowg na zimno podbudowy lub nawierzchni beto-
nowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
52|KNNR 6 0113- |Warstwa nosna z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2 2654
d.3|05 nego mechanicznie 4/31,5mm grub.10cm (Sciezka
biegowa)
53/KNNR 6 0113- |Warstwa wyréwnawcza z kruszywa ftamanego stabi-|m2 2654
d.3|05 analogia  |lizowanego mechanicznie 4/12mm grub.4cm -
sciezka biegowa
54/ KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2 29240
d.3|01 mechanicznie 0/31,5mm grub.15cm (chodnik, se-
paracja chodnika, opaska, $ciezka rowerowa)
55|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2 4699
d.3|02 mechanicznie 0/31,5mm grub.20cm (wyspa, wyspa
przejezdna, miejsca postojowe, droga rowerowa o
wzmocnionej konstrukcji, wyniesienie jezdni, prog
zwalniajacy, zjazd)
56|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2 4945
d.3|02 mechanicznie 0/31,5mm grub.28cm (jezdnia, po-
szerzenie jezdni)
57/KNNR 6 0112- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowane- |m2 548
d.3|01 analogia  |go cementem C5/6<=MPa grub. 20 cm (wyspa
przejezdna, zabruk)
58|KNNR 6 0112- |Podbudowa pomocnhicza z kruszywa stabilizowane- |m2 4151
d.3|01 analogia  |go cementem C3/4 grub. 15 cm (wyniesienie jezd-
ni, prég zwalniajgcy, wyspa, miejsca postojowe,
droga rowerowa o wzmochnionej konstrukcji, zjazd,
wyspa przejezdna) - z wytworni
59|KNNR 6 0112- |Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowane- |m2 5945
d.3|02 analogia  |go cementem C3/4 grub. 25 cm (jezdnia, poszerze-
nie jezdni, zatoka autobusowa, wyspa ronda, za-
bruk) z wytwérni
60|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z C12/15 gr.20 cm - zatoka |m?2 673
d.3|03 autobusowa
61/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 4945
d.3/03 analogia  |asfaltowych AC 16P 35/50 KR4 grub. 14 cm (jezd-
nia, poszerzenie jezdni)
Razem dziat: Podbudowy
4 Nawierzchnie
62|KNR AT-22 Wypetnienie spoin za pomocg specjalistycznego kg 3910
d.4/0105-08 ana- |produktu na bazie cementu 7,14kg/m2
logia
63|Wycena wias- |Warstwa szczepna mineralna (np.Increct VK-PCC |mz2 548
d.4|na Haftbrucke lub réwnowazny)
64|KNNR 6 0302- |Pas separacyjny szer. 0,3m z kostki kamiennej gra- |m2 699
d.4|05 analogia nitowej, szarej 0 wym 9/11cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, wypetnione spoin
zaprawg cemento- piaskowg
65|KNNR 6 0302- |Kostka kamienna granitowa, szara o wym 9/11cm |m?2 282
d.4|05 analogia na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm,
wypetnione spoin zaprawg cemento- piaskowg
66|KNNR 6 0302- |Kostka kamienna granitowa, czerwona o wym 15/ |m2 548
d.4|05 analogia 17cm zanurzona w potowie w specjalnej zaprawie
stabilizacyjnej (np.Inducret VK-Bettungskleber lub
rownowazny na bazie cementu grub. 3cm.
67/KNR AT-03 Warstwa $cieralna z betonu C30/37 grub. 22 cm, m?2 673
d.4|0303-01 ana- |dylatowana, dyblowana, niezbrojona wraz z wypelt-
logia nieniem szczelin zalewami oraz wktadkami uszczel-

niajgcymi z tworzywa grub. 22cm + warstwa posliz-
gowa 2*papa na lepiku lub folia
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68|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 7167
d.4/02 analogia  |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa sScieralna) -
mieszanka AC 8S - Sciezka rowerowa
69|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 7167
d.4/01 analogia nych asfaltowych o grubosci 4 cm - AC 11W -
$ciezka rowerowa , odtworzenie pasa dzielgcego
70|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2 4945
d.4/03 analogia nych asfaltowych o grubosci 8 cm - AC WMS 16W
71|Wycena wias- |Frezowanie jezdni na $r. gr 12 cm z wywozem ma- |m?2 206
d.4|na teriatu z rozbiorki (destrukt wtasnoscig wykonawcy)
72|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 4945
d.4/02 analogia  |asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
mieszanka SMA 8 -jezdnia
73|KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej ciemnoszarej beto- |m2 1810
d.4|03 nowej 10*20*8 cm Holland na bazie grysu bazalto-
wego ha podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub
3cm - miejsca postojowe, zjazdy
74|/KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej szarej betonowej |m?2 1654
d.4|03 10*20*8 cm Holland na bazie grysu bazaltowego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub 3cm -
prég zwalniajgcy, wyniesienie na jezdni, wyspa
75/KNNR 6 0502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 10*20*6 |m2 52
d.4|03 cm Holland na bazie grysu bazaltowego na podsyp-
ce cementowo-piaskowej 1:4 grub 5cm - chodnik
76|KNR AT-33 Nawierzchnia mineralno- zywiczna wodoprzepusz- |m?2 2654
d.4|0405-03 ana- |czalna nawierzchnia z mieszanek kruszyw mineral-
logia nych z lepiszczem z zywicy epoksydowej, wodo-
przepuszczalna grub. 3cm z gryséw o frakcji 5/8 -
$ciezka biegowa, nawierzchnia na chodniku wokaot
istniejgcych drzew
77\KNR AT-04 Siatka szklano-weglowa pod warstwe $cieralng sto- |[m2 142
d.4|0101-03 ana- |sowana lokalnie - przystanek autobusowy na pasie
logia ruchu
78|Wycena wias- |Siatka pleciona z ocynkowanego drutu stalowego |m?2 355
d.4|na mocowana poprzez roztozenie na niej mieszanki
Slurry Seal (technologia utozenie cienkiej warstwy
bitumicznej na zimno) szer. 1,5m na potgczeniu na-
wierzchni nawierzchni bitumicznych
Razem dziat: Nawierzchnie
5 Elementy ulic
79|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30|m 4857
d.5/04 cm prosty typ "uliczny" z wykonaniem taw betono-
wych z betonu C12/15 z oporem na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
80|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopiony 20x30 cm z wyko- |m 886
d.5/04 naniem taw betonowych z betonu C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
81|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30|m 701
d.5/03 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
Z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5cm
82|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 |m 20
d.5/03 cm z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
Z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5cm
83|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe 0 wym 12x25 cm z wykonaniem |m 633
d.5/03 analogia  |taw betonowych z betonu C12/15 z oporem na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
84|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne peronowe h=16cm na posyp- |m 235
d.5/06 analogia |ce cem-piaskowej 1:4 grub 5cm posadowiony na
fawie betonowej C16/20 z oporem
85|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wystajgce o wym. 20*30cm  |m 545
d.5/06 analogia na podsypce cem-piaskowej 1:4 grub 5cm posado-

wiony na tawie betonowej C16/20 z oporem
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86|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne wtopione o wym. 20*30cm na |m 148
d.5/06 analogia  |podsypce cem-piaskowej 1:4 grub 5cm posadowio-
ny na tawie betonowej C16/20 z oporem
87|KNNR 6 0403- |Krawezniki kamienne na ptask o wym. 20*30cm na |m 645
d.5/06 analogia  |podsypce cem-piaskowej 1:4 grub 5cm posadowio-
ny na tawie betonowej C16/20 z oporem
88|KNNR 6 0503- |Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 m?2 1603
d.5/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub.
5cm
89|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych "ostrzegawczych" o m?2 678
d.5/03 analogia  |wym. 30x30x8 cm Z6ttych na posypce cementowo-
piaskowej 1:4 grub. 4cm
90|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych "kierunkowych" ryflowa-|m2 456
d.5/03 analogia nych o wym.30x30cm biatych na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 grub. 4cm
91|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 20176
d.5/04 cm, szare na bazie grysu bazaltowego na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm
92|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na fawie |m 15825
d.5/05 analogia betonowej C12/15
93|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 5848
d.5/05 analogia  |sypce cementowo-piaskowej grub.5cm posadowio-
ne na fawie betonowej C12/15 z oporem
94|KNNR 4 1424- \Wpust deszczowy chodnikowy o wym. 30*30cm z  |szt. 1
d.5/04 syfonem i osadnikiem, klasa obcigzenia A
analogia
95/KNNR 4 1308- |Odptyw wpustu z PVC o $ér. zewn. 110 mm m 7
d.5/01
analogia
96|Wycena wias- |Odwodnienie liniowe w formie przepustu stalowego |m 32
d.5/na posadowionego na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 grub. 3cm
97|KNR AT-03 Scieki przykraweznikowe z 3-ch rzedéw kostki beto-|m 558
d.5|0402-02 nowej 10*20*8cm szarej typ Holland na pods. cem-
piaskowej grub. 5cm posadowionych na tawie be-
ton. C12/15z oporem = 151mb*0,28m
98/KNR AT-03 Sciek miedzychodnikowy z 3-ch rzedéw kostki be- |m 43
d.5|0402-02 tonowej 10*20*8cm szarej typ Holland na pods.
cem-piaskowej grub.3cm
Razem dziat: Elementy ulic
6 Wiaty, tawki
99/KNR 2-21 tawki parkowe ze stelazem z zeliwa lakierowanego |m 16
d.6|0607-02 ana- |proszkowo podkladem cynkowym plus kolor RAL
logia 7016, drewno iglaste impregnowane (o twardosci
nie mniejszej niz 40mPa), plus malowanie natrys-
kowe zgodnie z uzgodnieniem BAIPP m.st. W-wy
100|KNR 2-09 Przestawianie wiat przystankowych wiat. 8
d.6/0422-02 ana-
logia
101|KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych typu SAWA w ko- |wiat. 2
d.6/0422-01 ana- |lorze RAL 9006i
logia
Razem dziat: Wiaty, fawki
7 Stata organizacja ruchu
102|Wycena wias- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 1018
d.7|na grubowarstwowe (jezdnia) - linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte wykonywane mechanicznie
103|Wycena wias- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 452
d.7|na grubowarstwowe (jezdnia) - linie segregacyjne i
krawedziowe przerywane wykonywane mechanicz-
nie
104 |Wycena wtas- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 343
d.7|na grubowarstwowe (jezdnia) - strzaiki i inne symbole

wykonywane mechanicznie
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105|Wycena wias- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 547
d.7|na grubowarstwowe (jezdnia) - linie na skrzyzowaniach

i przejsciach dla przejsciach wykonywane mecha-

nicznie
106|Wycena wtas- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 641
d.7|na grubowarstwowe - przejazd przez jezdnie dla rowe-

rzystéw w kolorze czerwonym
107 |Wycena wtas- |Oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych |m2 152
d.7|na grubowarstwowe - stanowiska postojowe pojazdow

dla niepetnosprawnych - barwy niebieskiej
108/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |m?2 64
d.7|02 kowg - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte ma-

lowane mechanicznie
109/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczu- |m?2 231
d.7|07 kowg - strzatki i inne symbole malowane recznie
110|Wycena wias- |Usunigcie oznakowania poziomego m?2 2000
d.7\na
111|KNR AT-04 Punktowe elementy odblaskowe jednostronnie bia- |szt. 102
d.7|0210-01 te
112|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - $rednie, folia Il generacji |szt. 307
d.7|05
113|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki mate, folia Il gene- |szt. 38
d.7|04 racji
114/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki mini, folia Il genera- |szt. 107
d.7|04 cji
115|KNNR 6 0702- | Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw do  |szt. 147
d.7|08 przestawienia
116 KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - z rozbiorki - przestawienie|szt. 147
d.7|05
117|KNNR 6 0702- | Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow do  |szt. 295
d.7|08 usuniecia z wywozem
118|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 275
d.7|01
119|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do przestawienia |szt 95
d.7|08
120/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - |szt. 95
d.7|01 przestawienie
121|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw do usunigcia z wy- |szt 144
d.7|08 wozem
122|Wycena wias- |Rozebranie - ogrodzenie metalowe w ramach wy- |m2 7
d.7|na petnione siatkg
123|Wycena wtas- |Ogrodzenie metalowe w ramach wypetnione preta- |m?2 57
d.7|na mi
124|KNR AT-04 Demontaz wysp (azyli dla pieszych) z tworzywa m?2 101
d.7/0209-03 ana- |sztucznego z wywozem

logia

125|KNNR 6 0702- |Stupki blokujace U-12c typu "syrenka wspoéitczesna” |szt. 676
d.7]01 analogia
126|/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw U-12c biato- czerwonych do  |szt 85
d.7|08 likwidacji z wywozem
127|KNR 2-09 Ustawienie wygrodzen ochronnych segmentowych |m 265
d.7|0423-02 U-12a
128|KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen segmentowych U-12a do li-|m 270
d.7/0423 analogia |widacji z wywozem
129/KNNR 6 0701- \Wygrodzenie tancuchowe U-12b m 16
d.7|07
130|KNNR 6 0808- |Likwidacja wygrodzen ochronnych tancuchowych |m 10
d.7|02 U-12b z wywozem
131|Wycena wtas- |Wygrodzenie niskie zieleni typu ZOM m 3520
d.7|na
132|KNNR 6 0808- |Likwidacja wygrodzen niskich typu ZOM z wywo- m 260
d.7/02 analogia  |zem
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133|KNR AT-04 Progi z elementow prefabrykowanych (tworzywo m?2 45

d.7|0209-03 sztuczne)

134|Wycena wias- |Stojaki rowerowe "U-ksztattne" szt 55
d.7|\na

Razem dziat: Stala organizacja ruchu

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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