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Modernizacja Targéwka Mieszkaniowego w rejonie ulic : Ossowskiego, Handlowej, Myszkowskiej i Pratuli  nskiej w

Warszawie - kanalizacja deszczowa

1 D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- |m 277
d.1jo1 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
2 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych beto- | kpl. 40
d.2|0411-02 nowych o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych |kpl. 1
d.2/0409-03 0 $r. 1200 mm
4/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka m3 25
d.2]1103-01
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegtos¢ |m3 25
d.2|1103-04 do 1km
6|KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegtosc¢ i cene wywozu m3 25
d.2|1103-05 okresli oferent
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
3 D.03.02.01. Roboty ziemne.
7|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- [m3 1156
d.3|08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
8|/KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o gtebokosci do 3,0 m o $§cianach |m3 298
d.3/04 analogia _ |pionowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
9/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |[m3 298
d.3/04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
10|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 1454
d.3|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i ce-
ne wywozu okresli oferent
11/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie scian wykopOw wraz z rozbidrkg |m?2 1620
d.3|01 -05 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
12|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow PIASKIEM spycharkami z za- |m3 948
d.3|04 + Piasek |geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
analogia nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-1l - uwzgledni¢ piasek
do zasypki
13|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych pias- |m3 403
d.3/03 + piasek kiem - uwzglednié piasek do zasypki
analogia Obsypka rur piaskiem
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty ziemne.
4 D.03.02.01. Roboty monta zowe.
14/KNNR 4 1411- |Podsypka piaskowa o grub. 12cm, poditoza pod rury|m3 40
d.4\01
analogia
15/KNNR 4 1305- |[Kanaty z rur kamionkowych glazurowanych kieli- m 37
d.4|08 chowych do kanalizacji zewnetrznej o srednicy 300
analogia mm tgczone na uszczelki gumowe - przykanalik
16|KNNR 4 1305- [Kanaty z rur kamionkowych glazurowanych kieli- m 192
d.4|03 chowych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 200
analogia mm tgczone na uszczelki gumowe - przykanalik
17|KNNR 4 1305- |[Kanaty z rur kamionkowych glazurowanych kieli- m 39
d.4|02 chowych do kanalizacji zewnetrznej o srednicy 150
analogia mm tgczone na uszczelki gumowe - przykanalik
18/KNNR 4 1305- |Kanaty z rur zeliwnych z Zeliwa sferoidalnego kieli- |m 2
d.4|02 chowych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 150
analogia mm - przykanaliki
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC kielichowe do kanalizacji ze- m 7
d.4|01 wnetrznej 110mm tgczone na uszczelki gumowe -
analogia przykanalik
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20|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy 1,|stud. 8
d.4|03 2m z wkazem Dn 600 klasy D400 (typ ciezki) z zeli-
wa sferoidalnego, osadzony na prefabrykowanej
plycie zelbetowej i stopniami ztazowymi.
21|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 4
d.4|02 GM- Dn 150mm
analogia
22|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien typu szt 5
d.4|03 GM- Dn 200mm
analogia
23|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 4
d.4|06 GM- Dn 300mm
analogia
24/KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe srednicy szt. 52
d.4|01 500mm z osadnikiem h=0,95m z syfonem, dnem
petnym i pierscieniem odcigzajgcym oraz kratg
prostokatng zeliwng typu ciezkiego D400.
25|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $cianeg - pierscien typu szt 18
d.4|02 GM- Dn 150mm
analogia
26|KNNR 4 1317- |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien typu szt 58
d.4|03 GM- Dn 200mm
analogia
27/KNNR 4 1424- |Wpust podwérzowy DN100 z syfonem i osadni- szt. 1
d.4|04 kiem System 400 z polietylenu, odptyw boczny.
analogia
28|/KNR 2-18 Zabetonowanie likwidowanych przykanalikow de- |m3 2
d.4|0413-01 szczowych
analogia
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 |m 48
d.4/0804-01 mm
30/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nom. 200 |m 192
d.4/0804-02 mm
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 300 |m 37
d.4/0804-04 mm

Razem dziat: D.03.02.01. Roboty monta zowe.

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



