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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ceny mia- zt zt
ry (5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana nawierzchni chodnikéw w ul.Wawelskiej na odc. ulic: Raszynska - Krzywickiego
1 Roboty przygotowawcze
1/Wycena wias- |Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczatt) szt 1
d.1|/na
2|Wycena wias- |Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczatt) szt 1
d.1/na
3|Wycena wias- |Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego wraz z opracowa- |szt 1
d.1/na niem niwelety (ryczatt)
4|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych m2 97
d.1/04 analogia _ |grub. 5 cm
5/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu $r. grub. 10 cm m2 97
d.1|06 analogia
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20*30 cm na tawie betono- |m 810
d.1/02 analogia  |wej z oporem.
7/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 2094
d.1/08
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie bezpiecznika z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 345
d.1/06 cm na podsypce piaskowej
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych 15*30 cm na tawie betono- |m 30
d.1/02 analogia _ |wej
10/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/ |m2 3440
d.1]06 analogia miejsca postojowego (ptyty 35*35, trylinka, kostka betonowa) na
piasku
11|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 413
d.1]1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 413
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$€ 1 km
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 413
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - odlegtosé i cene wywozu
okresla oferent
14/ KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do |m3 757
d.1]analogia 1 km sam.samowytad.- koryto na $r. grub. 22cm, na pow. 3440m2
15/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 757
d.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1V) - wartos¢ i odlegtos¢ wywozu okresli oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowy/nawierzchnie
16|KNNR 6 0104 |Warstwa filtrujgca z posp6tki o grub.10 cm m2 3512
d.2|analogia
17/KNNR 6 0112- |Warstwa stabilizacji 2,5MPa z dowozem z wytwérni grub. 20cm  |m?2 72
d.2|01 analogia
18|/ KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane- |m2 3440
d.2|05 analogia  |go mechanicznie grub. 10 cm - chodniki
19/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowane- |m2 72
d.2|02 go mechanicznie grub. 20cm - zjazdy
20|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC |m2 2450
d.2|01 16 P grub. 5 cm
analogia
21|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2 2450
d.2|01 grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) AC 8S
analogia
22|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 2450
d.2|05 tamanego
23|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2 2450
d.2|07 go tamanego
24/KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy z betonu asfaltowego |m2 2450
d.2|07
25/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2 990
d.2|04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
26|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych Zzéttych dotykowych o wym. m2 58
d.2|03 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 br.4cm
analogia
27/KNNR 6 0503- |Bezpiecznik z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2 690
d.2|04 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
28/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 690
d.2|05 analogia  |wo-piaskowej - bezpiecznik
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29/KNNR 6 0302- |Zjazdy z kostki rzedowej, cietej, granit jasnoszary drobnoziarnisty |m?2 72
d.2/02 analogia 16-32 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4cm
Razem dziat: Podbudowy/nawierzchnie
3 Elementy ulic
30|KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci podziemnych - kratki Sciekowe/hydranty/|szt. 15
d.3/1406-02 zasuwy
31|Materiat Wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy, (materiat) kpl. 15
d.3
32|KNR 2-31 Regulacja urzadzen sieci podziemnych - wtazy studzienne szt. 1
d.3/1406-03
33|Materiat Wymiana wiazu studziennego i wywietrznikdw (materiat) kpl. 1
d.3
34 KNR 2-31 Regulacja studni ZDM szt. 3
d.3|1406-05 analo-
gia
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 16
d.3/1406-05
36|Wycena wias- |Warstwa AC 8S wzdtuz regulowanego kraweznika wraz z uszczel-|m2 420
d.3|na nieniem potgczenia nawierzchni laterbitem
37|Wycena wias- |Ciecie pitg wzdtuz kraweznika m 720
d.3|na
38/KNNR 6 0402- |Ustawienie nowego krawgznika o wymiarach 1530 cm na zjaz- |m 30
d.3/03 analogia  |dach
39|KNNR 6 0403- |Kraweznik kamienny 20*30 z wykonaniem tawy z oporem - beton |m 810
d.3|06 analogia |C12/15; F=0,11 m2 - materiat nowy
40|Wycena wtas- |Regulacja wysokosciowa $cieku z 2-ch rzedéw kostki Holand - m 810
d.3|na 50% materiat nowy
41/KNNR 6 0403- |Krawezniki peronowe autobusowe kamienne z zaokragleniemw |m 40
d.3|06 stopie, ze Swiattem 16 cm na tawie betonowej z betonu C12/15;
F=0,14 m2
42|/KNNR 6 0503- |Pasy ostrzegawcze z ptyt zéttych betonowych z wypustkami o wy- |m2 30
d.3|04 miarach 40x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
43|KNNR 6 0503- |Pasy prowadzace z ptyt biatych ryflowanych dla niewidomycho  |m2 0.3
d.3/04 wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 1mb
analogia
44| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 1404
d.3|05 analogia | wo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
Razem dziat: Elementy ulic
4 Oznakowanie poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
45/ Wycena wias- |Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii chemout- |m2 40
d.4/na wardzalnej - kolor biaty
46|/KNNR 6 0808- |Rozebranie i ponowne ustawienie stupkdw "Syrenka szt 45
d.4|08 + 702-01 wspotczesna"
analogia
47| Wycena wtas- |Demontaz i montaz stojaka rowerowego szt 1
d.4|na
48|Wycena wias- |Demontaz i montaz wygrodzen taricuchowych m 38
d.4/na
49|Wycena witas- |Przestawienie stupa reklamowego szt 1
d.4|na
Razem dziat: Oznakowanie poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
5 Roboty inne
50|Ryczatt Odtworzenie zieleni/projekt Zarzadu Zieleni m.st. W-wy/ ryczatt 1
d.5
51|Ryczatt Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1
d.5

Razem dziat: Roboty inne

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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