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Wymiana nawierzchni chodnikéw na ul. Krélowej Bony na odc. Ortéw Piastowskich - Bolestawa Krzywoustego

1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.1|kalk. wlasna
2 Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.1 kalk. wiasna
3 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejgcego wraz z opracowa- |ryczatt 1.00
d.1|kalk. wlasna |niem niwelety jezdni
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie m 744.00
d.1/02
analogia
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie krawgznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowej z |m 150.00
d.1]02 oporem
analogia
6/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 360.00
d.1/08
7|KNNR 6 0805 |Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/ |m2 1750.00
d.1]analogia opaski z prefabrykatéw betonowych $r. gr.7cm
8/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 231.00
d.1]1103-01 roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 231.00
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 231.00
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - nastepne 24km
11|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. |m3 437.50
d.1/08 IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - koryta
wykonywane na $r. gtebokos¢ 25cm na powierzchni 1750m2 pod
chodniki
12|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - CENE | OODLEG- m3 437.50
d.1/0108-02 + £OSC WYWOZU OKRESLA OFERENT
KNR 4-01
0108-04
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 Podbudowy / Nawierzchnie
13|KNNR 6 0110- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S - wzdtuz ustawia- |m2 350.00
d.2|01 nych kraweznikow
analogia
14/ KNNR 6 0112- |Warstwa filtracyjna z pospétki gr. 10 cm - chodniki m2 1300.00
d.2|05
15/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych stabilizo- |m2 1300.00
d.2|05 wanych mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 10 cm - chodniki
16/ KNNR 6 0112- |Warstwa filtracyjna z pospétki gr. 20 cm - zjazdy m2 450.00
d.2|01
17|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych stabilizo- |m2 450.00
d.2|02 wanych mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 20 cm - miejsca
postojowe, zjazdy
Razem dziat: Podbudowy / Nawierzchnie
3 Nawierzchnie
18/ KNNR 6 0503- |Nawierzchnie z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na m2 1300.00
d.3/04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
19/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt dotykowych zéttych 40x40x8 na podsypce m2 20.00
d.3(03 cem.-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
20|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej ciemnoszarej 10x20 cm grubos$ci|m?2 450.00
d.3/03 8 cm - zjazdy, miejsca postojowe
analogia
Razem dziat: Nawierzchnie
4 Elementy ulic
21|KNR 2-31 Regulacja urzgdzen sieci uzbrojenia terenu - kratki $ciekowe szt. 4.00
d.4/1406-02 uliczne, hydranty, zasuwy
analogia
22| materiat Wymiana kratki $ciekowej, hydrantu, zasuwy - materiat szt. 4.00
d.4
23|KNR 2-31 Regulacja urzgdzen sieci uzbrojenia terenu - wiazu studziennego |szt. 3.00
d.4/1406-03 kanalizacyjnego
analogia
24| materiat Wymiana wtazu studziennego kanalizacyjnego - materiat szt. 3.00
d.4
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25/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw z |m 191.00
d.4|01 oporem - beton C12/15
analogia
26|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonow o wymiarach 20x30 cm z wykonaniemtaw z |m 703.00
d.4/02 oporem - beton C12/15, przekréj=0,11m2 - materiat nowy
27|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 360.00
d.4|05 wo-piaskowej 1:4 gr.4cm
analogia
Razem dziat: Elementy ulic
5 Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m?2 30.00
d.5|kalk. wtasna |pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - kolor biaty
29/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5.00
d.5/01
30|KNNR 6 0702- | Zamocowanie tablic znakéw drogowych blaszanych, odblasko- szt. 10.00
d.5|05 wych - znaki mate folia typ 1 gen.
Razem dzial: Oznakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6 Roboty inne
31 Odtworzenie zieleni ryczatt 1.00
d.6|kalk. wlasna
32 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczatt 1.00
d.6 kalk. wiasna

Razem dziat: Roboty inne

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu
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